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1 Paruosimas 



Sveikiname jus jsigijus HP Photosmart M22/M23 skaitmeninj 
fotoaparatq ir kvieciame pasinerti j skaitmenines fotografijos 
pasaulj! 

Siame instrukcijy vadove pateikiami paaiskinimai, kaip 
isnaudoti visas fotoaparato funkcijas ir gauti geriausios 
kokybes nuotraukas, kartu megaujantis fotografavimo 
procesu. Cia paminesime tik keletq savybiy. Tai: 

• Oro sqlygoms atsparus metalinis korpusas— Pasiimkite 
fotoaparatq praktiskai bet kur ir naudokite esant 
jvairiausioms oro sqlygoms. Fotoaparato nepazeis 
atsitiktine vandens ciurksle, o metalinis korpusas apsaugo 
jj dar patikimiau. Zr. 173 psl. 

• HP adaptuojamo apsvietimo technologija— Padeda 
isryskinti seseliuose pasleptas detales. Zr. 53 psl. 

• Fotoaparate jmontuota apsauga nuo raudony akiy 
efekto— Aptinka ir pasalina raudonas akis. Zr. 73 psl. 

• 9 fotografavimo rezimai (jskaitant Panoramq)— 
Pasirinkite is anksto nustatytq fotografavimo rezimq 
geriausiam islaikymui jprastomis fotografavimo 
sqlygomis. Noredami is eiles nufotografuoti iki penkiy 
vaizdy ir perziureti juos kaip vientisq panoramq 
fotoaparate, naudokite funkcijq Panorama. Tada 
kompiuteryje sujunkite juos j vienq platy vaizdq. 

Zr. 42 psl. 

• HP nuotrauky patarimai— Patariama, kaip gauti dar 
geresnes nuotraukas. Zr. 74 psl. 
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• HP Instant Share— Lengvai pasirinkite nuotraukas, kurias 
is fotoaparato norite automatiskai issiysti j jvairias vietas, 
pavyzdziui, el, pasto adresais, j internetinius tinklapius ar 
isspausdinti, kai kitq kartq fotoaparatq prijungsite prie 
kompiuterio Jusy gavejai gales perziureti nuotraukas 
neapsikraudami dideliais faily priedais. Zr. 79 psl. 

• Tiesioginis spausdinimas— Spausdinama tiesiogiai is 
fotoaparato, prijungto prie su PictBridge standartu 
suderinamo spausdintuvo, nenaudojant kompiuterio. 
Zr. 91 psl. 

• Integruotas fotoaparato zinynas— Ekrane pateikiami 
patarimai pades jums isnaudoti visas ftoaparato 
funkcijas, todel jums nereikes nesiotis su savimi popieriniy 
instrukcijy. Zr. 28 psl. 

Noredami jgyti daugiau patirties, galite 
jsigyti HP Photosmart M-series stovq. 
Su fotoaparato stovu-jkrovikliu galite 
lengvai atsisiysti vaizdus j kompiuterj, 
issiysti vaizdus j spausdintuvq ar 
perziureti TV ekrane, pakartotinai jkrauti fotoaparato Nickel 
Metal Hybride (NiMH) baterijas. Stovas taip pat yra puiki 
vieta jusy fotoaparatui laikyti. 

PASTABA: Su fotoaparatu kartu gavote 
stovo jungtj, su kuria galesite prijungti 
savo fotoaparatq prie HP Photosmart 
M-series fotoaparato stovo. nenaudokite 
stovo jungties be stovo ir jos neismeskite. Instrukcijy apie 
tokio stovo jungties prijungimq prie stovo ieskokite 
HP Photosmart M-series stovy vartotojo vadove. 
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Setup (nustatymai) 

Noredami rasti kokiq nors fotoaparato dalj (pvz., mygtukq 
ar indikatoriy) laikantis sio skyriaus instrukcijy, zr. 
Fotoaparato dalys psl. nr. 20. 

1 . Rieso dirzelio tvirtinimas 



Rieso dirzelj pritvirtinkite 
prie rieso dirzelio laikiklio 
fotoaparato sone taip, kaip 
parodyta. 
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2. Baterijy jstatymas 



1. Atidarykite baterijos/atminties korteles 
dangtelj fotoaparato sone, stumdami 
dangtelj link fotoaparato priekio. 

2. jdekite baterijas, kaip parodyta dureliy 
viduje. 

3. Uzdarykite baterijos/atminties korteles 
dangtelj, spausdami dangtelj ir 
stumdami jj link fotoaparato galines 
puses, kol dangtelis uzsifiksuos. 

NiMH, licio ir sarminiy bateirjy naudojimo 
su fotoaparatu informacijq rasite Darbas, priklausomai nuo 
baterijos tipo psl. nr. 162. Informacijos apie kadry skaiciy, 
kurio galima tiketis naudojant konkretaus tipo baterijas, 
ieskokite Kadry skaicius kiekvienam baterijy tipui psl. 
nr. 163. Noredami pamatyti patarimus, kaip optimatizuoti 
baterijos veikimq, zr. Priedas A, Maitinimo elemental, nuo 
159 psl. 

PATARIMAS: Taip pat galite naudoti papildomq 

HP kintamosios jtampos (AC) adapterj, kad jkrautumete 
fotoaparatq. Jeigu naudojate pakartotinai jkraunamas 
NiMH baterijas, is naujo jkrauti baterijas galite 
naudodami papildomq HP kintamosios sroves (AC) 
adapterj arba papildomq HP Photosmart M serijos stovq- 
jkroviklj, arba baterijas galite is naujo jkrauti atskirai, 
naudodami HP Photosmart greitqjj jkroviklj. Daugiau 
informacijos ieskokite Priedas B, Fotoaparato priedy 
pirkimas, nuo 1 69 psl. 
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3. Fotoaparato jjungimas 



Noredami fotoaparatq 
jjungti, pastumkite 
objektyvo dangtelj, kol jis 
spragteles ir atidengs 
objektyvq. Galineje 
fotoaparato puseje esanti 
maitinimo ir atminties 
lempute uzsidegs zalia 
spalva. jjungiant 
fotoaparatq, vaizdo ekrane 
taip pat rodomas 
HP logotipas. 

Noredami fotoaparatq isjungti, pastumkite objektyvo 
dangtelj, kol jis spragteles ir uzdengs objektyvq. 

DEMESIO: Atidarydami objektyvo dangtelj, nelieskite 
objektyvo lesio. Pirsty atspaudai ant lesio gali neigiamai 
paveikti nuotraukos kokybe. Informacijos apie lesio 
valymq ieskokite Fotoaparato objektyvo valymas psl. 
nr. 175. 
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4. Kalbos pasirinkimas 

Kai pirmq kartq jjungiate fotoaparatq, jusu prasoma 
pasirinkti kalbq. 

1. Pasirinkite norimq naudoti kalbq 
naudodami ^rw- 4 ► mygtukus 
Kontroleryje ©. 

2. Noredami pasirinkti pazymetq 
kalbq, paspauskite mygtukq-^ 




PATARIAAAS: Jei veliau noresite pakeisti kalbq, tai galite 
padaryti pakeisdami nustatymq Language (kalba), esantj 
meniu Setup (nustatymai). Zr. Skyrius 6, Setup Menu 
(nustatymu meniu) naudojimas. 

5. Regiono nustatymas 

Nustacius kalbq, prasoma pasirinkti, kokiame kontinente jus 
gyvenate. Pagal Language (kalba) ir Region (regiono) 
nustatymus parenkamas numatytasis datos rodymo formatas 
ir vaizdo signalo, reikalingo perziurint fotoaparato vaizdus 
televizoriumi, formatas (zr. TV Configuration 
(TV konfiguravimas) psl. nr. 100). 

1. Mygtukais pereikite prie 
norimo naudoti regiono. 

2. Noredami pasirinkti pazymetq 
regionq, paspauskite mygtukq 



1 © Region | 


1 y North America 








1 Choose the area where you live. | 
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6. Datos ir laiko nustatymas 

Fotoaparate yra laikrodis, kuris pazymi kiekvienos jusy 
nuotraukos jrasymo datq ir laikq. Si informacija jrasoma 
vaizdo ypatybese, kurias galite matyti, kai vaizdq perziurite 
naudodami funkcijq Playback (perziura), kai perziurite 
Image Advice (nuotrauku patarimus) arba savo 
kompiuteryje. Taip pat galite pasirinkti, kad vaizde buty 
atspausdinama data ir laikas (zr. Data ir laikas Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) psl. nr. 56). 

1. Pirmasis isryskintas elementas yra 
datos ir laiko formatas. 
Noredami pakeisti datos ir laiko 
formatq, naudokite mygtukus 

Jeigu datos ir laiko 
nustatymai teisingi, spusteledami 
mygtukq ► pereikite prie kito 
pasirinkimo. 

2. Mygtukais ^.^nustatykite paryskinto pasirinkimo reiksme. 

3. Prie kity reiksmiy galite pereiti, paspausdami mygtukus 

<>. 

4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol tinkamai nustatysite datq ir 
laikq. 

5. jvede teisingas datos ir laiko reiksmes paspauskite 
mygtukq . Pasirodo patvirtinimo uzklausimas, 
klausiantis, ar jvesta teisinga data ir laikas. Jeigu data ir 
laikas teisingi, paspauskite mygtukq kad 
pasirinktumete Yes (taip). 

Jeigu data ir laikas neteisingi, paspauskite ▼ mygtukq, 
kad pazymetumete No (ne), tada paspauskite mygtukq 
^gp . Vel pasirodo ekranas Date & Time (data ir laikas). 
Teisingai datai ir laikui nustatyti pakartokite veiksmus nuo 
1 iki 5. 



tnm/dd/yyyy 12 hi 



7 /D'J 1 2006 
Turn: 12 : 00 =ijj] 



r to change value. 
► to go to next item. 
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PATARIAAAS: Jei veliau noresite pakeisti datq ir laikq, tai 
galesite padaryti pakeisdami nustatymq Date & Time 
(data ir laikas), esantj Setup Menu (nustatymy meniu). 
Zr. Skyrius 6, Setup Menu (nustatymy meniu) 
naudojimas. 

7. Atminties korteles (pasirinktines) 
jdejimas ir formatavimas 

Jusy skaitmeniniame fotoaparate yra vidine atmintis, kurioje 
galima saugoti nuotraukas ir vaizdo jrasus. Be to, vietoje jos 
galite naudoti papildomai jsigyjamq atminties kortele 
nuotraukoms ir vaizdo jrasams saugoti. Daugiau 
informacijos apie palaikomas atminties korteles zr. Atmintis 
psl. nr. 180. 

1. Isjunkite fotoaparatq ir 
atidarykite baterijy/atminties 
korteles dureles fotoaparato 
sone. 

2. jkiskite atminties kortele 
j mazyte angq uz baterijy, 
galq su nupjautu kampu 
kisdami pirmiausiai (kaip 
parodyta). Patikrinkite, ar 
atminties kortele uzsifiksavo. 

3. Uzdarykite baterijy/atminties 
korteles dureles ir jjunkite fotoaparatq. 

4. Spustelekite mygtukq tada mygtuku ► pereikite 
j Playback Menu Q (perziuros meniu). 
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5. Spustelekite mygtukq ▼ , noredami isryskinti funkcijq 
Delete (trinti). Tada spusteledami mygtukq atidarykite 
meniu Delete (trinti) submeniu. 

6. Mygtuku ▼ isryskinkite funkcijq Format Card (formatuoti 
kortele). Tada spusteledami mygtukq ^fp atidarykite 
meniu Format Card (formatuoti kortele) submeniu. 

7. Spusteledami mygtukq ▼ isryskinkite Yes (taip), tada 
spusteledami mygtukq suformatuokite kortele. 
Kol fotoaparatas formatuoja atminties kortele, vaizdo 
ekrane rodomas pranesimas Formatting Card... 
(formatuojama kortele). Baigus korteles formatavimq, 
atidaromas Vaizdy suvestines ekranas (zr. Apibendrinta 
nuotrauky informacija psl. nr. 66). 

Noredami isimti atminties kortele is fotoaparato, pirmiausia 
isjunkite patj fotoaparatq. Tuomet atidarykite baterijos/ 
atminties korteles dangtelj, paspauskite virsutine atminties 
korteles dalj, ir ji issoks j virsy is angos. 

PASTABA: Kai jdedate j fotoaparatq atminties kortele, visi 
nauji vaizdai ir vaizdo jrasai jrasomi j kortele. Noredami 
naudoti vidine atmintj ir perziureti joje jrasytus vaizdus, 
atminties kortele isimkite. Vaizdus is vidines atminties taip 
pat galite perkelti j atminties kortele (zr. Move Images to 
Card (perkelti vaizdus j kortele) psl. nr. 1 02). 
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8. Prog ra mines jrangos diegimas 



HP Image Zone programme jranga leidzia perkelti nuotraukas 
ir fotoaparate sukonfiguruoti HP Instant Share meniu. 

PASTABA: Jei nediegiate prog ra mines jrangos HP Image 
Zone, vis tiek galite naudoti fotoaparatq, taciau tai darys 
jtakq kai kuriy funkcijy naudojimui. Dar apie tai zr. 
Fotoaparato naudojimas nejdiegus programmes jrangos 
HP Image Zone psl. nr. 1 09. 

PASTABA: Jei jums kyla sunkumy jdiegiant ar naudojantis 
HP Image Zone programine jranga, zr. HP klienty 
palaikymo tarnybos svetaine: www.hp.com/support. 

Operacine sistema Windows® 

Kad buty galima jdiegti HP Image Zone programine jrangq, 
jusy kompiuteryje turi buti maziausiai 64 MB RAM, 
Windows 2000, XP, 98, 98 SE arba Me ir narsykle Internet 
Explorer 5.5 su 2 atnaujinimy paketu ar naujesne versija. 
Rekomenduojama Internet Explorer 6. Jeigu kompiuteris 
atitinka siuos reikalavimus, jdiegimo proceso metu jdiegiama 
arba HP Image Zone pilna versija, arba HP Image Zone 
Express. Jy skirtumai aptariami HP Image Zone programine 
jranga psl. nr. 1 07 ir HP Image Zone Express (tik sistema i 
Windows) psl. nr. 108. 

1. Kompiuteryje uzdarykite visas programas ir laikinai 
isjunkite apsaugos nuo virusy programine jrangq. 

2. j kompaktiniy disky deklq kompiuteryje jdekite HP Image 
Zone programmes jrangos kompaktinj diskq ir 
vadovaukites ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Jeigu 
jdiegimo ekranas nepasirodo, paspauskite Start 
(pradeti), paspauskite Run (paleisti), parasykite 
D:\Setup.exe, kur D-tai raide, kuri zymi jusy kompaktiniy 
disky jrenginj, galiausiai paspauskite OK (gerai). 
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3. Baigus HP Image Zone prog ra mines jrangos jdiegimo 
procesq, vel reikia jjungti apsaugq nuo virusy, kuriq 
isjungete 1 veiksme. 

Macintosh kompiuteris 

1. Kompiuteryje uzdarykite visas programas ir laikinai 
isjunkite apsaugos nuo virusy programme jrangq. 

2. j kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj jdekite HP Image 
Zone prog ra mines jrangos kompaktinj diskq. 

3. Darbalaukyje dukart spustelekite CD (kompaktinio disko) 
piktogramq. 

4. Dukart spustelekite diegimo programos piktogramq ir 
jdiekite prog ra mine jrangq, vykdydami ekrane 
pateikiamas instrukcijas. 

5. Baigus HP Image Zone prog ra mines jrangos jdiegimo 
procesq, vel reikia jjungti apsaugq nuo virusy, kuriq 
isjungete 1 veiksme. 

Vartotojo vadovo perziGra kompaktiniame 
diske 

Sio vartotojo vadovo (keliomis ka I bom is) kopijos yra 
HP Image Zone programmes jrangos kompaktiniame diske. 
Jei norite paziureti savo fotoaparato vartotojo vadovq, 
atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

1. j kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj jdekite HP Image 
Zone prog ra mines jrangos kompaktinj diskq. 

2. Sistemoje Windows: noredami perziureti vartotojo vadovq, 
jdiegimo ekrano pagrindiniame puslapyje paspauskite 
View User's Manual (perziureti vartotojo vadovq). 

Macintosh kompiuteriuose: HP Image Zone programmes 
jrangos kompaktiniame diske susiraskite failq readme 
aplanke docs, kad vartotojo vadovq matytumete savo kalba. 
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Fotoaparato dalys 



Daugiau informacijos apie fotoaparato dalis ieskokite 
puslapiuose, kurie nurodyti skliausteliuose prie dalies 
pavadinimo. 

Fotoaparato galine puse 

1 2 3 4 




5 



6 



9 8 7 



# Pavadinimas 



Aprasas 



1 



O/D Mygtukas 
Live View/ 
Playback 
(tiesioginis 
vaizdas/perziura) 



Jeigu rodoma Tiesioginio vaizdo 

piktograma, galite persijungti 

j Perziuros rezimq. 

Jeigu rodoma Perziuros piktograma, 

galite persijungti j Tiesioginio vaizdo 

rezimq. 

Jeigu vaizdo ekranas isjungtas, bet 
fotoaparatas yra jjungtas, galite 
jjungti vaizdo ekranq. 
Jeigu ekrane atidarytas koks nors 
meniu, galite meniu uzdaryti. 
Galima perziureti fotoaparate jrasytq 
demonstracijq (zr. 30 psl.). 



2 ^ Blykstes 

mygtukas (40 psl.' 



Galite pasirinkti skirtingus blykstes 
nustatymus. 



20 HP Photosmart M22/M23 Vartotojo vadovas 



# 


Pavadinimas 


Aprasas 


3 


Mygtukas MODE 
(rezimas) (42 psl.) 


jgalina pasirinkti is skirtingy 
fotografavimo rezimy. 


4 


0 Uzdelsimo 

mygtukas (47 psl.) 


Galima fotografuoti su uzdelsimu. 


5 


Maitinimo/ 

atminties 

indikatorius 


• Sviecia zaliai— Fotoaparatas jjungtas. 

• Sviecia geltonai— Fotoaparatas jraso 
arba j vidine atmintj, arba j jdetq 



atminties kortele, bet gali tuo paciu 
metu ir fotografuoti. 



• Mirksi geltonai— Fotoaparatas jraso 
arba j vidine atmintj, arba j jdetq 
atminties kortele irtuo paciu metu 
fotografuoti negali. 

• Mirksi zaliai— Fotoaparatas yra 
isjungtas ir jkrauna baterijas per 
pasirinktinj HP AC maitinimo adapterj. 

• Mirksi raudonai— Fotoaparatas 
issijungia, nes isseko baterija. 

• Nesviecia— Fotoaparatas yra isjungtas 
arba jkrauna baterijas per pasirinktinj 
HP Photosmart M-series stovq-jkroviklj. 

6 Baterijos/ Leidzia jstatyti ir isimti baterijas bei 
atminties korteles papildomq atminties kortele. 
dangtelis (16, 
12 psl.) 

7 Menu/OK 
(meniu/gerai) 

mygtukas 
(69, 49 psl.) 



Leidzia atidaryti fotoaparato meniu, 
pasirinkti jy variantus ir patvirtinti atskirus 
veiksmus vaizdo ekrane. 
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# Pavadinimas 


Aprasas 


8 © Kontroleris 


• mygtukai — leidzia pereiti per 


su mygtukais 


meniu vertikaliai. 


^ hit 


• ^ ^ mygtukai — Leidzia pereiti per 




meniu horizontaliai ir perziureti 




ekrane esancias nuotraukas. 




• 4 Pnartinimo mygtukas) — 




Pasirinkus Tiesioqinio vaizdo funkcijq, 




leidzia padidinti vaizdq ir pasirinkti 




mazesne raiskq fotografuojant. 




(39 psl.). 




• 444 Atitolinimo mygtukas) — 




Pasirinkus Teisioginio vaizdo funkcijq, 




leidzia sumazinti vaizdq ir pasirinkti 




didesne raiskq fotoqrafuojant (39 psl.). 




• ^ Padidinimo (^ mygtukas) — 




Pasirinkus Perziuros rezimq, leidzia 




padidinti nuotraukq (68 psl.). 




• ^ZZ Miniatiuros (mygtukas ^ ) — 




Perziuros rezimu galima perziureti 




nuotraukas ir pirmuosius video jrasy 




kadrus, sugrupuotus lentelese po 




devynias miniatiuras ekrane (67 psl.). 


9 Vaizdo ekranas 


Leidzia kadruoti nuotraukas ir vaizdo 


(31 psl.) 


jrasus naudojant Tiesioginio vaizdo 




funkcijq irveliau juos perziureti naudojant 




funkcijq Perziura ir iskviesti visus meniu. 
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Fotoaparato virsus 



1 




# 


Pavadinimas 


Aprasas 


1 


Uzrakto 


• Uzfiksuoja ir nufotografuoja vaizdq. 




mygtukas 


• jraso garso jrasus. 




(33, 34 psl.) 


2 


Laikiklis rieso 


Leidzia pritvirtinti rieso dirzelj prie 




dirzeliui 


fotoaparato. 




(1 1 psl.) 




3 




Pradeda ir baigia jrasineti vaizdq. 




Filmavimo 






mygtukas 






(35 psl.) 
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Fotoaparato priekine dalis, kairioji 
puse ir apacia 




# 


Pavadinimas 


Aprasas 


1 


Objektyvo 
dangtelis/ 
Maitinimo 


jjungia bei isjungia fotoaparatq ir saugo 
objektyvq, kai fotoaparatas yra isjungtas. 




jungiklis (1 3 psi.) 




2 


Mikrofonas 
(34 psi.) 


jraso garsq garso jrasams, kurie yra 
prideti prie nejudanciy vaizdy ir vaizdo 
jrasams. 


3 


Biykste 
(40 psi.) 


Papildomai apsviecia fotografuojamq 
objektq, kad pagerety nuotraukos 
kokybe. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


4 


USB jungtis 
(91, 89 psl.) 


Galite USB kabeliu sujungti fotoaparatq 
su kompiuteriu su USB jungtimi arba bet 
kuriuo PictBridge standartq palaikandu 
spausdintuvu. 


5 


DC IN K i ... • 

<e^$> Maitmimo 
adapterio jungtis 


Prie fotoaparato galite prijungti 
papildomq HP kintamosios sroves (AC) 
adapterj, kad galetumete dirbti su 
fotoaparatu be baterijy arba is naujo 
jkrauti NiMH baterijas. 


6 


Trikojo lizdas 


Galite pritvirtinti fotoaparatq ant trikojo. 


7 


Uzdelsimo-/ 
Filmavimo 
indikatorius 
(47, 35 psl.) 


Kai nustatytas Uzdelsimo- rezimas, 
atgalinio skaiciavimo sekos metu dukart 
sumirksi pries nufotografuojant vaizdq. 

Taip pat uzsidega jrasant vaizdo jrasus. 


8 


Fotoaparato stovo 
jungtis (1 70 psl.) 


Galite prijungti fotoaparatq prie atskirai 
jsigyjamo fotoaparato HP Photosmart 
M-series stovo-jkroviklio. 


9 


Fotoaparato stovo 
jungties dureles 


Uzdengia stovo jungtj. 
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Fotoaparato busenos 



Jusu fotoaparate galima pasirinkti vienq is dvieju pagrindiniu 
busenu, kuriose atliekamos tarn tikros uzduotys. 

• Tiesioginis vaizdas— Galima fotografuoti ir filmuoti. 
Informacijos a pie Live View (tiesioginio vaizdo) 
naudojimq ieskokite Skyrius 2, Fotografavimas ir 
filmavimas, nuo 31 psl. 

• Perziura— Galima perziureti nuotraukas ir nufilmuotus 
vaizdo jrasus. Informacijos apie Playback (perziuros) Q 
naudojimq ieskokite Skyrius 3, Nuotrauku ir vaizdo jrasy 
perziura, nuo 63 psl. 

Noredami persijungti tarp Tiesioginio vaizdo ir Perziuros, 
spauskite Live View/Playback (tiesioginio vaizdo/ 
perziuros) O/D mygtukq. 

Fotoaparato meniu 

Jusu fotoaparate yra penkis meniu, kurie atidaromi galineje 
fotoaparato puseje esanciame vaizdo ekrane. 

Noredami jeiti j meniu, spustelekite mygtukq tada 
mygtukais 4 ► pereikite prie norimo meniu. Noredami pasirinkti 
meniu funkcijq, isryskinkite jq spausdami mygtukus tada 
spusteledami mygtukq atidarykite jj. Cia galesite perziureti 
funkcijos submeniu ir modifikuoti nustatymus. 

Iseiti is meniu galite: 

• spusteledami mygtukq Live View/Playback (tiesioginis 
vaizdas/ perziura) O/Q. 

• mygtukais at pereidami j meniu skirtukus ekrano 
virsuje. Mygtukais O galite pasirinkti kitq meniu arba 
spusteledami mygtukq galite iseiti is meniu ir grjzti 
j Tiesioginio vaizdo arba Perziuros ekranq. 
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• mygtukais pereiti prie meniu funkcijos ^ EXIT 

(iseiti) ir spusteleti mygtukq . 
PATARIAAAS: Fiksavimo meniu Capture Menu (fiksavimo 

meniu) ir nustatymo meniu Setup Menu (nustatymo meniu) 

galite modifikuoti nustatymus, isryskindami meniu funkcijq ir 
pakeisdami nustatymq mygtukais 4 

Capture Menu Q (fiksavimo 
meniu) leidzia pasirinkti tokius 
fotografavimo nustatymus, kaip 
vaizdo kokybe, islaikymas, ISO 
greitis, spalviniai nustatymai, datos 
ir laiko spausdinimas ant nuotrauky. 
Apie sio meniu naudojimq zr. 
Capture Menu (fiksavimo meniu) naudojimas psl. nr. 49. 

Playback Menu Q (perziuros foai fr iBlI| m?i LJ— I 

meniu) leidzia perziureti informacija 
apie nuotraukos pagerinimo 
metodus, raudony akiy efekto 
pasalinimq, vaidy pasukimq, garso 
jrasy pridejimq nuotraukomis, 
panoraminiy vaizdy perziurq ir 

nuotrauky istrynimq is vidines atminties arba pasirinktines 
atminties korteles. Apie sio meniu naudojimq zr. Perziuros 
meniu naudojimas psl. nr. 69. 

HP Instant Share Menu r^l 

(funkcijos HP Instant Share meniu) 
leidzia pasirinkti nuotraukas, kurias 
norite siysti spausdinti, el. pasto 
adresatams ir j kitas internetines 
tarnybas. Apie sio meniu naudojimq 
zr. HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share meniu) naudojimas psl. nr. 80. 




CM B &s © 

HP Instant Share Menu 
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PASTABA: Noredami naudoti HP Instant Share Menu 

(HP Instant Share meniu), kad galetumete issiysti 
nuotraukas ne j spausdintuvq, o kitur (pvz., j elektroninj 
pastq ar j kitas tinklo tarnybas), pirmiausia turite nustatyti 
meniu. Zr. Internetiniu paskirties vietu nustatymas 
fotoaparate, 82 psl. 

Setup Menu °^ (nustatymy meniu) 
galite modifikuoti konfiguravimo 
nustatymus, pvz., ekrano sviesumq, 
datq ir laikq, kalbq, televizoriaus 
konfiguracijq ir pan. Be to, ji eidzia 
perkelti nuotraukas is vidines 
atminties j pasirinktine aetminties 
kortele. Apie sio meniu naudojimq zr. 6 skyriy, Setup Menu 
(nustatymy meniu) naudojimas, nuo 95 psl. 

Help Menu Q (zinyno meniu) 
pateikia naudingos informacijos 
tokiais klausimais, kaip baterijy 
veikimo laikas, fotoaparato 
mygtukai, garso jrasymo procedura, 
nuotrauky perziura ir pan. Siuo 
meniu galite naudotis tada, kai po 
ranka neturite vartotojo vadovo. 




Q IB [ E f ^ ! < Q ► B3 — 
fielp Menu 

Top Ten Tips 
Camera Accessories 
Camera Buttons 
Using Shooting Modes 
Sharing Images 
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GKrunus 


| AUTO FLASH | 








12 




4MP 



Vaizdo ekrane kelioms sekundems 
atsiranda busenos ekranas, kai 
paspaudziate blykstes ^, MODE 
(rezimo) arba uzdelsimo 0 
mygtukus arba budami 
perziuros Q meniu, arba kai yra 
atidarytas meniu ekranas. 

Ekrano virsuje rodomas dabar pasirinkto nustatymo 
pavadinimas. Po juo pateikiamos esamo fotografavimo 
rezimo piktogramos: blykste, fokusavimas ir uzdelsimas; 
mygtuko, kurj kq tik paspaudete, piktograma rodoma 
isryskinta. Apatine ekrano dalis rodo, ar yra jdeta atminties 
kortele (rodoma piktograma fsp""l ), be to, cia rodomas likes 
energijos kiekis (pvz., senkancios energijos indikatorius; 
zr. Maitinimo indikatoriai psl. nr. 164) likusiy galimy 
nufotografuoti kadry skaicius ir pasirinktas Image Quality 
(vaizdo kokybes) nustatymas (pavyzdyje nurodyta 4MP). 
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Ankstesniy nustatymy atkurimas 



Blykstes, fotografavimo rezimo ir uzdelsimo nustatymai bei 
kai kurie Capture Menu (fiksavimo meniu) nustatymai, kuriuos 
pakeiciate, atkuriami j numatytuosius nustatymus, kai 
isjungiate fotoaparatq. Siuos nustatymus galite vel atkurti 
laikydami nuspaude mygtukq , kai fotoaparatq jjungiate. 
Atkurty nustatymy piktogramos parodomos Tiesioginio 
vaizdo ekrane. 

Fotoaparate jrasytos 
demonstracines medziagos 
perziOra 

Fotoaparate yra jrasyta pagrindiniy jo funkcijy 
demonstracine medziaga. Jq galite bet kada perziuredami, 
laikydami nuspaude Live View/Playback (tiesioginio vaizdo/ 
perziuros) O/D mygtukq mazdaug tris sekundes. Pries 
prasidedant demonstracijai, vaizdo ekranas akimirkai 
aptems. Noredami bet kada iseiti is demonstracijos, 
spustelekite mygtukq . 
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2 Fotografavimas ir 
filmavimas 



Live View (tiesioginio vaizdo) 
naudojimas 

Fotoaparato ekranas leidzia kadruoti nuotraukas ir vaizdo 
jrasus naudojant funkcijq Tiesioginis vaizdas. Noredami 
jjungti Tiesioginj vaizdq, kai ekranas yra isjungtas, spauskite 
mygtukq Live View/Playback (tiesioginis vaizdas/ perziGra) 
O/H, kol ekrano virsutiniame kairiajame kampe atsiras 
Tiesioginio vaizdo A piktograma. 

PATARIMAS: Norint sutaupyti baterijy energijos, ekranas 
issijungia, kai fotoaparatas yra jjungtas, taciau su juo 
neatliekami jokie veiksmai. Ekranq galite suaktyvinti 
spusteledami mygtukq Live View/Playback (tiesioginis 
vaizdas/perziura) Q/Q. 
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Zemiau pateiktoje lenteleje aprasyta jvairi ekrane Tiesioginis 
vaizdas rodoma informacija, kai nustatytos standartines 
fotoaparato nustatymy reiksmes ir yra jdeta atskirai 
jsigyjama atminties kortele. Jei pakeiciate kokiy nors 
fotoaparato nustatymy reiksmes, atitinkamos piktogramos 
taip pat bus rodomos ekrane Tiesioginis vaizdas. 




# 


Pikto- 
grama 


Aprasas 


1 


a 


Tiesioginio vaizdo piktograma, rodanti, kad 
fotoaparatas veikia tiesioginio vaizdo rezimu. Si 
piktograma rodoma kelias pirmqsias sekundes. 


2 


fSDl 


Parodo, kad fotoaparate yra jdeta atminties kortele. 


3 




Maitinimo indikatorius, pvz., iki galo jkrautos 
baterijos indikatorius (zr. Maitinimo indikatoriai psl. 
nr. 164). 


4 


12 


Likusiy nuotrauky skaidus (skaidus priklauso nuo 
dabartiniy Image Quality (vaizdo kokybes) 
nustatymy ir kiek laisvos vietos liko atmintyje) 
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# Pikto- Aprasas 
grama 



5 4MP Image Quality (vaizdo kokybes) nustatymas 



6 rp Fokusavimo remelis (zr. Fotoaparato fokusavimas psl. 
11 J nr. 36) 



Nepriklausomai nuo to, kas rodoma fotoaparato ekrane, 
fotografuoti galite beveik visada, kai jis yra jjungtas. 

Fotografavimas: 

1. Spauskite Live View/Playback 



pamatysite Live View (tiesioginio 

vaizdo piktogramq, tada 
nustatykite norimq kadrq, ziuredami 
j vaizdo ekranq. 

2. Nejudindami laikykite fotoaparatq abiems rankomis, 
pusiau nuspauskite fotoaparato virsuje esantj uzrakto 
mygtukq. Fotoaparatas ismatuos ir uzfiksuos islaikymq ir 
zidinj. Uzfiksavus zidinj, remelis vaizdo ekrane pasidaro 
tamsiai zalias (daugiau informacijos zr. Fotoaparato 
fokusavimas psl. nr. 36). 

3. Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Uzraktas. Nufotografavus, fotoaparatas pypsi. 

PATARIMAS: Spausdami uzrakto mygtukq, laikykite 
fotoaparatq abiem rankom. Taip vaizdas nesujudes ir 
nebus isplaukes. 



(numatytasis nustatymas yra 4MP) 




(tiesiogini vaizdo/ perziura) Q/Q 

mygtukq tol, kol virsutiniame vaizdo 
ekrano kairiajame kampe 
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Nufotografavus, ekrane keletq sekundziu rodoma padaryta 
nuotrauka. Tai vadinama Momentine perziura. Momentines 
perziuros metu nuotraukq galite istrinti spusteledami mygtukq i , 
tada pasirinkdami parametrq This Image (si nuotrauka) 
submeniu Delete (istrinti). 

PASTABA: Prasidejus momentinei perziurai, jeigu nuotrauka 
buvo sufokusuota, rodomas zalias fokusavimo remelis. 
Jeigu nuotrauka nebuvo sufokusuota, rodomas rodomas 
remelis. 

Garso jrasy pridejimas prie nuotrauky 

Yra du budai garso jrasui prie nuotraukos prideti: 

• Fotografuojant jrasyti garsq; kaip tai padaryti, yra 
paaiskinta siame skyriuje. Jeigu naudojate uzdelsimo 
nustatymq arba rezimq Panorama, sio budo naudoti 
negalesite. 

• Prideti garsq prie juo padarytos nuotraukos. Kaip tai 
padaryti, zr. Record Audio (jrasyti garsq) psl. nr. 77. 

Noredami jrasyti garsq darydami nuotraukq: 

1. Po to, kai nuspaudete uzrakto mygtukq, noredami 
nufotografuoti vaizdq, laikykite jj nuspaude garso jrasui 
jrasyti. jrasymo metu ekrane rodoma mikrofono 
piktograma ^ ir jraso trukmes skaitiklis. 

2. Noredami sustabdyti garso jrasymq, uzrakto mygtukq 
atleiskite; priesingu atveju garso jrasas truks iki 

30 sekundziy arba kol fotoaparate nebeliks tuscios vietos. 
PASTABA: Sis garso jrasymo budas netinka, kai 

fotografuojama rezimu Panorama arba su uzdelsimo 
nustatymu. 

Noredami naikinti arba jrasyti naujq garso jrasq, naudokite 
meniu Perziura funkcijq Record Audio (jrasyti garsq). 
Zr. Record Audio (jrasyti garsq) psl. nr. 77. 
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Noredami isklausyti prie nuotrauku pridetus garso jrasus, 
perkelkite juos j kompiuterj ir naudokite HP Image Zone 
programme jrangq. Jeigu turite papildomq HP Photosmart 
M-series stovq, galite isklausyti garso failus prijungdami 
kamerq prie TV, naudodami kameros stovq. Kaip tai 
padaryti, zr. stovo Vartotojo vadove. 

Filmavimas 

1. Spauskite Live View/Playback (tiesioginio vaizdo/ 
perziuros) /Q mygtukq tol, kol virsutiniame vaizdo 
ekrano kairiajame kampe pamatysite Tiesioginio vaizdo 

Q piktogramq, tada nustatykite norimq vaizdo jraso 
objektq, ziuredami j vaizdo ekranq. 

2. Filmavimui pradeti nuspauskite ir ^ - 

atleiskite fotoaparato virsuje esantj 
mygtukq Filmavimas Vaizdo 
ekrane atsiranda vaizdo jraso 
piktograma REC, vaizdo jraso 
trukmes skaitiklis ir pranesimas su 
instrukcija, kaip sustabdyti vaizdo 
jrasymq. Uzdelsimo/filmavimo indikatorius uzsidega 
raudona sviesa. 

3. Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite ir atleiskite 
Filmavimo mygtukq; priesingu atveju, filmavimas tesis 
tol, kol fotoaparato atmintyje pakaks vietos. 

Kai baigiasi filmavimas, ekrane trims sekundems atsiras 
pirmasis vaizdo jraso kadras. Tai vadinama momentine 
perziura. Momentines perziuros metu vaizdo jrasq galite 
istrinti spusteledami mygtukq 4, tada pasirinkdami 
parametrq This Image (sis vaizdo jrasas) submeniu Delete 
(istrinti). 

Vaizdo jrasas yra su garsu. Noredami isklausyti savo vaizdo 
jrasy garsq, perkelkite jrasus j kompiuterj ir naudokite HP 
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Image Zone programme jrangq. Jeigu turite papildomq 
HP Photosmart M-series stovq, galite perziureti vaizdo jrasu 
garsus prijungdami kamerq prie TV, naudodami kameros 
stovq. Kaip tai padaryti, zr. stovo Vartotojo vadove. 

PASTABA: jrasant vaizdo jrasus, skaitmeninis didinimas yra 
isjungtas. 

Fotoaparato fokusavimas 

Fokusavimo remelis ekrane Tiesioginis vaizdas rodo 
fokusavimo sritj esamam nuotraukos arba filmuojamam 
kadrui. (Zr. Live View (tiesioginio vaizdo) naudojimas psl. 
nr. 31 .) Kai noredami nufotografuoti vaizdq, iki puses 
nuspaudziate mygtukq Uzraktas, fotoaparatas automatiskai 
matuoja ir uzfiksuoja fokusq fokusavimo srityje. Fokuso 
remelis Tiesioginio vaizdo ekrane pasidaro zalias, kai 
fotoaparatas randa ir uzfiksuoja zidinj ir islaikymq. Si 
procedura vadinama automatiniu fokusavimu. 

Optimalaus zidinio ir islaikymo 
nustatymas 

Jeigu nustatytas kuris nors kitas fotoaparato rezimas, 
isskyrus Macro & (makro) (zr. Fotografavimo rezimu 
naudojimas psl. nr. 42), fotuaparatas megins atlikti 
automatinj fokusavimq. Jeigu fotoaparatas jvairiais 
fotografavimo rezimais negales nustatyti zidinio, jo remelis 
Tiesioginio vaizdo ekrane pasidarys raudonas. Tai gali 
reiksti, kad vaizdas gali buti per toli, kad fotoaparatas 
gaiety jj sufokusuoti, nes jam sudetinga jj sufokusuoti arba 
zidinys yra per arti. Fooaparatas vis tiek fotografuos, taciau 
pabandykite atleisti uzrakto mygtukq iki puses, is naujo 
bandyti sufokusuoti vaizdq ir tada nuspausti uzrakto 
mygtukq pusiau zemyn. Jeigu remelis tebera raudonas, 
atleiskite uzrakto mygtukq. 
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• Jeigu fotoaparatui sudetinga sufokusuoti vaizdq del mazo 
kontrastingumo, pabandykite naudoti fokusavimo uzraktq 
(zr. Fokusavimo fiksavimo naudojimas psl. nr. 38). 

• Jeigu vaizdas yra per arti (arciau negu uz 50 cm), arba 
pasitraukite tolyn, arba nustatykite Macro ^ (makso) 
rezimq (zr. Fotografavimo rezimu naudojimas psl. nr. 42). 

Kai spustelite uzrakto mygtukq, fotoaparatas taip pat 
ismatuoja sviesos lygj ir nustato atitinkamq islaikymq. Jeigu 
fotoaparatas nustato, kad sviesos nepakanka ir reikes labai 
ilgo islaikymo, piktograma rodoma tiesioginio vaizdo 
ekrane. 

• Pabandykite nustatyti blykstes rezimq Auto (automatine 
blykste) arba Flash on (blykste jjungta) (zr. Blykstes 
nustatymas psl. nr. 40). 

• Jeigu galima, pasistenkite jjungti daugiau sviesy. 

• Keigu nei vieno veiksmo atlikti negalima, jus vis tiek 
galite fotografuoti, bet rekomenduojame pastatyti 
fotoaparatq ant trikojo ar stabilaus pavirsio, kad vaizdas 
nebuty isplaukes. 

Jei nustatytas Macro & (makro) rezimas ir fotoaparatas 
negali automatiskai nustatyti zidinio, tiesioginio vaizdo 

ekrane rodomas klaids pranesimas ir mirksi raudonas 
remelis Siais atvejais, fotoaparatas nefotografuos. 

• Jeigu nuotraukos subjektas nepatenka j Macro (makro) 
rezimo atstumy diapazonq (nuo 20 iki 50 cm), arba 
patraukite fotoaparatq, kad jis patekty j Macro rezimo 
atstumq, arba nustatykite ne Macro & (makro) rezimq 
(zr. Fotografavimo rezimu naudojimas psl. nr. 42). 

• Jeigu virpandos rankos piktograma rodoma 
Tiesioginio vaizdo ekrane, naudokite vienq is auksciau 
aprasyty metody vaizdams, reikalaujantiems ilgo 
islaikymo. 
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Fokusavimo fiksavimo naudojimas 

Funkcija Focus Lock (zidinio fiksavimas) suteikia galimybe 
fokusuoti nesantj kadro viduryje objektq arba fotografuoti 
greitus jvykius is anksto nustatant fokusq j numatomo jvykio 
vietq. Taip pat galite naudoti funkcijq Focus Lock (zidinio 
fiksavimas), kai fotografuojama scena yra silpnai apsviesta 
arba mazai kontrastinga. 



1. Sufokusuokite nuotraukos 
subjektq arba didesnio 
kontrastingumo (sviesesnj 
objektq) remelyje. 

2. Noredami uzfiksuoti fokusq ir 
ekspozicijq, pusiau nuspauskite 
mygtukq Uzraktas. 

3. Jei vis dar kadruojate objektq, 
laikykite pusiau nuspaude 
mygtukq Uzraktas. 

4. Noredami nu fotografuoti, iki 
galo nuspauskite uzrakto 
mygtukq. 
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Skaitmeninio didinimo 
naudojimas 

Skaitmeninj didinimq galite naudoti tuo atveju, jeigu norite 
ufotografuoti tiktai dalj ekrane matomo vaizdo. Didinant, 
norimq n ufotografuoti dalj apibrezia geltonas remelis, 
leidziantis pasalinti nereikalingas vaizdo dalis. 

1. Tiesioginio vaizdo rezimu spustelekite ^ mygtukq 
(Padidinimo ♦ piktogramq) noredami taikyti skaitmeninj 
didinimq. 

2. Spauskite Zoom In 4 (padidinti), ^^^^^^^^^^^^ 

kol aplink norimq n ufotografuoti wmiraD ^ 

vaizdo dalj pamatysite geltonq 
remelj. Jeigu padidinote per 
daug ir norite atitraukti vaizdq, 
spauskite mygtukq ▼ 
(Atitraukimo 444 piktogramq), 
noredami padidinti vaizdo apimtj. 
Raiskos skaicius, esantis ekrano desineje, mazeja 
didejant skaitmeniniam didinimui. Pavyzdziui, skaicius 
2,2MP pasirodo vietoje 4MP- tai rodo, kad vaizdas buvo 
sumazintas iki 2,2 megapikseliy. 

3. Kai vaizdas yra norimo dydzio, pusiau nuspauskite 
mygtukq Uzraktas noredami uzfiksuoti fokusq ir 
ekspozicijq ir paspauskite jj iki galo, noredami 
fotografuoti. 

4. Noredami isjungti skaitmeninj didinimq, spustelekite 
mygtukq ▼ (Atitraukimo piktogramq), kol geltonas 
remelis isnyks. 




Fotografavimas ir filmavimas 39 



PASTABA: Skaitmeninis didinimas sumazina nuotraukos 
skiriamqjq raiskq, del to siose nuotraukose bus ryskesni 
taskai negu kitose, kuriose naudotas optinis didinimas. 
Jeigu reikia geresnes kokybes nuotrauky (pvz., norite jas 
spausdinti), apribokite skaitmeninj didinimq. 

PASTABA: jrasant vaizdo jrasus ir Panoramos rezimu, 
skaitmeninis didinimas yra isjungtas. 

Blykstes nustatymas 

Blykstes mygtuku % galite pasirinkti vienq is blykstes 
nustatymy. Blykstes nustatymui pakeisti paspauskite mygtukq 
Blykste ^, kol ekrane pasirodys norimas nustatymas. 
Zemiau lenteleje yra aprasyti visi blykstes nustatymai. 



Nustatymas Aprasas 

Auto Flash Fotoaparatas ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, 

(automating naudoja blykste. 
blykste) 

A » 

Red-Eye Fotoaparatas ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, 

(raudonos naudoja blykste su raudony akiy efekto mazinimu 

akys) (zr. Raudony aky efektas zemiau, jei norite 

_ issamesnio raudony akiy efekto mazinimo funkcijos 

<s£r r aprasymo). 

Flash On Fotoaparatas visada naudos blykste. Jeigu sviesa 

(blykste sklinda is uz objekto, galite pasirinkti sj rezimq, kad 

jjungta) 4 sustiprintumete apsvietimq is priekio. Tai yra 
vadinama „papildanda blykste". 
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Nustatymas Aprasas 



® 



Flash Off Fotoaparatas nenaudos blykstes nepriklausomai nuo 
(blykste apsvietimo sqlygy. Naudokite sj nustatymq noredami 
isjungta) nufotografuoti prastai apsviestus objektus, kurie yra 
uz blykstes ribos. Naudojant sj nustatymq, islaikymo 
laikas gali padideti, todel norint isvengti fotoaparato 
drebejimo rekomenduojama naudoti trikojj. 

Night Fotoaparatas, kai reikia, naudos blykste ir raudony 
(naktinis) akiy mazinimo funkcijq priekyje esantiems objektams 
m, apsviesti (zr. Raudony aky efektas psl. nr. 42 su 
v raudony akiy efekto mazinimo aprasymu). 

Fotoaparatas ir toliau eksponuoja, fiksuodama 
vaizdo sviesumq, lyg blykste nebuty panaudota. 
Islaikymo laikas naudojant sj nustatymq gali buti 
ilgesnis, todel, kad fotoaparatas nejudety, 
rekomenduojama naudoti trikojj arba pastatyti jj ant 
stabilaus pavirsiaus. 



PASTABA: Blystes negalima naudoti rez imams Panorama 
(panorama) ir Sunset (saulelydis) bei filmuojant. 

Jei blykstes nustatymas nera standartinis Auto Flash 
(automatines blykstes) nustatymas, nustatymo piktograma 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. Naujoji verte lieka, kol 
ji dar kartq nepakeiciama ar isjungiamas fotoaparatas. 
Blykstes nustatymas atstomas j numatytqjj Auto Flash 
(automatine blykste) nustatymq, kai isjungiate fotoaparatq. 

PASTABA: Noredami vel nustatyti blykstes nustatymq, kuris 
buvo kai paskutinj kartq isjungete fotoaparatq, jjungdami 
fotoaparatq palaikykite nuspaude mygtukq 
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Raudony aky efektas 

Raudonos akys nuotraukose daznai matomos todel, kad is 
blykstes sklindanti sviesa atsispindi nuo fotografuojamo 
zmogaus ar gyvuno akiy tinklaines; gyvuny akys 
nuotraukose kartais buna zalios arba baltos. Kai naudojate 
blykstes nustatymq, skirtq sumazinti raudony akiy efektq, 
fotoapapratas greitai blyksteni tris kartus, kad subjekty akiy 
tinklaine susitraukty, taip sumazinant raudony akiy efektq, 
kai fotoaparatas blyksteli pagrindine blykste. Kai nustatymo 
raudony akiy efekto mazinimas yra jjungtas, fotoaparatas 
fotografuoja ilgiau, nes uzrakto veikimas atidedamas del 
papildomy blyksniy. Todel pasirupinkite, kad fotografuoja mi 
objektai palaukty papildomy blyksciy. 

PATARIAAAS: Raudonas akis taip pat galite pasalinti is jau 
nufotografuoto kadro. Zr. Remove Red Eyes (raudony akiy 
efekto pasalinimas) psl. nr. 73. 

Fotografavimo rezimy 
naudojimas 

Fotografavimo rezimai yra is anksto nustatyti fotaparato 
nustatymai, optimizuoti fotografuoti tarn tikrus scenos tipus ir 
skirti pagerinti nuotrauky kokybe. Kiekviename fotografavimo 
rezime fotoaparatas parenka geriausius nustatymus, 
pavyzdziui, ISO jautrumq, diafragmq (F) ir ekspozicijq, 
optimizuodamas juos pagal fotografuoja mq scenq ar situacijq. 

PASTABA: Fotografavimo rezimas netaikomas, kai filmuojate. 

Jei norite pakeisti fotografavimo rezimq, paspauskite 
fotoaparato virsuje esantj mygtukq MODE (rezimas), kol 
busenos ekrane pasirodys norimas fotografavimo rezimas. 
Zemiau pateiktoje lenteleje yra aprasyti visi fotografavimo 
rezimy nustatymai. 
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Nustatymas Aprasas 



Auto Sis Auto (automatinis) rezimas taip pat yra naudingas, 
(automa- kai reikia greitai fotografuoti, taciau neturite laiko 

tinis) pasirinkti specializuotq fotografavimo rezimq. Auto 
rezimas (automatinis) rezimas gerai tinka fotografuoti 

jprastinemis sqlygomis. Fotoaparatas automatiskai 
pasirenka scenai tinkamiausiq diafragmq (F), ISO 
jautrumq ir islaikymq. 

Macro Siuo Macro (makro) rezimu galite fotografuoti artimus 
(makro) vaizdus objekty, kurie yra arciau nei 50 cm (20 coliy). 
w Siame rezime automatinis fokusavimas galimas srityje 
nuo 20 iki 0,5 (nuo 8 iki 20 coliy) ir fotoaparatas 
nefotografuos, jeigu neras objekto (zr. Fotoaparato 
fokusavimas psl. nr. 36). 

Action Naudokite rezimq Action (veiksmas), jei norite 
(veiksmas) uzfiksuoti sporto jvykius, vaziuojandus automobilius 
ar bet kokiq kitq scenq, kurioje norite uzfiksuoti 
sustabdytq judesj. Kad kokybiskiau uzfiksuoty 
spardai judancius objektus, fotoaparatas parenka 
trumpesnius islaikymo ir didesnio ISO jautrumo 
nustatymus. 



Portrait 
(portretas) 

Landscape 
(peizazas) 

/A 



Naudokite rezimq Portrait (portretas), kai 
fotografuojate vienq ar keletq zmoniy kaip pagrindinj 
nuotraukos objektq. Fotoaparatas naudoja mazesnj 
diafragmos skaidy (F), su mazesniu ryskumu, kad 
gautumete naturalesne nuotraukq. 

Rezimq Landscape (peizazas) naudokite 
fotografuodami vaizdus su tolima perspektyva, 
pavyzdziui, kalnus ar miesto panoramas, kai norite 
kad buty fokusuojamas ir priekinis, ir galinis planas. 
Fotoaparatas derina didesnio skaidaus diafragmq 
(F), kad buty didesne socio zona ir kad buty gyvesnis 
efektas. 
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Nustatymas Aprasas 



Panorama Naudokite rezimq Panorama dideliems peizazams, 
p i rl pavyzdziui, kalny grandinems, arba grupei 
L' ' 'J nuotrauky, kurias norite nufotografuoti kaip vienq 
plataus formato kadrq ir kuriems apimti neuztenka 
vieno kadro. Siuo rezimu galite nufotografuoti kelias 
persidengiandas nuotraukas, kurias veliau 
naudodami HP Image Zone programme jrangq 
galesite sujungti j vienq platy kadrq. Siuo rezimu 
pasirenkamas byklstes nustatymas Flash Off (blykste 
isjungta). (Zr. Panoramos rezimo naudojimas psl. 
nr. 45). Visq panoraminj kadrq galite perziureti 
naudodami funkcijq Preview Panorama (panoramos 
perziura) Playback Menu (perziuros meniu) (zr. 
Preview Panorama (panoramos perziura) psl. nr. 75). 

Beach Papludimio vaizdams uzfiksuoti naudokite rezimq 
(paplodi- Beach (papludimys). Siuo rezimu gausite ryskias 
mys) papludimio vaizdy nuotraukas su gerai subalansuotu 
apsviesty ir seselyje slypinciy zony kontrastu. 



Snow Vaizdams sniege uzfiksuoti naudokite rezimq Snow 
(sniegas) (sniegas). Siuo rezimu galesite nufotografuoti ryskiai 
@ baltas scenas, islaikydami teisingq sniego baltumq. 



Sunset Vaizdams su besileidzianda saule uzfiksuoti 
(saulelydis) naudokite rezimq Sunset (saulelydis). Siuo rezimu 
<^i* nustatomas neribotas fokusavimas ir blykstes 

parametras Flash Off (blykste isjungta). Siuo rezimu 
gaunamas geresnis saulelydzio spalvy sotis ir 
islaikomas scenos siltumas, isryskinant oranzinius 
saulelydzio atspalvius. 
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Jei fotografavimo rezimo nustatymas nera standartinis Auto 
(automatinis) nustatymas, nustatymo piktograma pasirodo 
ekrane Tiesioginis vaizdas. Naujoji verte lieka, kol ji dar 
kartq nepakeiciama ar isjungiamas fotoaparatas. 
Fotografavimo nustatymas atstatomas j numatytqjj Auto 
(automatinis) nustatymq, kai isjungiate fotoaparatq. 

PATARIMAS: Noredami vel nustatyti fotografavimo 
nustatymq, kuris buvo kai paskutinj kartq isjungete 
fotoaparatq, jjungdami fotoaparatq palaikykite 
nuspaude mygtukq . 

Panoramos rezimo naudojimas 

Rezimas Panorama leidzia nufotografuoti 2-5 vaizdy sekq 
ir sujungti siuos vaizdus j vientisq panoramq, kuri yra per 
plati, kad tilpty j jprasto dydzio kadrq. Rezimu Panorama 
galite nufotografuoti pirmq sekos vaizdq ir paskui prideti 
dar po vienq vaizdq, kol sekq uzbaigsite (spauskite mygtukq 

arba kol sudarysite penkiy nuotrauky sekq. Savo 
panoramq galesite perziureti kaip nedideles skyros vaizdq 
naudojami funkcijq Preview Panorama Menu (panoramos 
perziuros meniu) is Playback Menu (perziuros meniu) 
(zr. 69 psl.), arba galite perkelti vaizdy sekq j kompiuterj ir 
automatiskai sujungti j vientisq vaidq ir tada perziureti arba 
issispausdinti. 

PASTABA: Rezimu Panorama skaitmeninis didinimas 
neveikia. 
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Pa nora mines vaizdy sekos fotografavimas 



C . 3 



n 

:]}#' 



1. Spauskite mygtukq MODE 
(rezimas), kol ekrane pasirodys 
rezimas Panorama pZG- Da bar 
galite nufotografuoti pirmqjj 
panora mines seks vaizdq. 

PATARIAAAS: Panoraminiai vaizdai 
sujungiami is kaires j desine, 

todel pirmasis sekos vaizdas turi buti kairysis krastinis 
panoramos vaizdas. 

2. Noredami nufotografuoti 
pirmqjq panoramines sekos 
nuotraukq, nuspauskite uzrakto 
mygtukq. Po momentines 
perziuros fotoaparatas 
persijungia j Tiesiogin; vaizdq su 
ekrane rodomu 

3. nustatykite fotoaparatq nufotografuoti antrq kadrq. 
Atkreipkite demesj j pirmojo sekos vaizdo persidengimq 
kaireje tiesioginio vaizdo ekrano puseje. Panaudokite sj 
vaizdy persidengimq horizontaliai sulygiuoti antrqjj 
vaizdq pagal pirmqjj. 

4. Noredami nufotografuoti antrq 
kadrq, nuspauskite uzrakto 
mygtukq. Po momentines 
perziuros fotoaparatas 
persijungia j Tiesioginj vaizdq su 
ekrane rodomu ^SP. Vel ekrano 
kaireje rodomas persidengiantis 
ankstesnis kadras tiesioginio vaizdo ekrane, kad pagal jj 
buty galima nustatyti tredqjj kadrq. 
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5. Pridekite daugiau vaizdu arba spusteledami mygtukq 
i 0 ? p uzbaikite panoramine vaizdu sekq. Panorama 
automatiskai uzdaroma nufotografavus penktq kadrq. 

6. Pabaige kurti panoramine vaizdu sekq, galite jq istrinti, 
momentines perziuros metu spusteledami mygtukq i, 
tada pasirinkdami parametrq Entire Panoramic Sequence 
(visq panoramine vaizdy sekq) submeniu Delete (istrinti). 

Noredami pamatyti jungtine panoramq fotoaparate, zr. 
Preview Panorama (panoramos perziura) psl. nr. 75. 

PASTABA: Fotografavimo rezimui Panorama reikalinga 
pilna HP Image Zone programmes jrangos versija, galinti 
automatiskai sujungti vaizdus kompiuteryje 
(zr. Nuotrauku perkelimas j kompiuterj psl. nr. 89 ir 
HP Image Zone programme jranga psl. nr. 1 07). 

Self-Timer (uzdelsimo) nustatymy 
naudojimas 

1. Uzdekite fotoaparatq ant trikojo ar nejudando pavirsiaus. 

2. Spauskite laikmacio 0 mygtukq, kol pamatysite 
nustatymq Self-Timer 0 (uzdelsimas) vaizdo ekrane, tada 
sufokusuokite norimq fotografuoti objektq (zr. 31 psl.). 

3. Kiti veiksmai priklauso nuo to, ar fotografuosite vienq ar 
dvi nuotraukas, ar filmuosite. 

Fotografavimas 

a. Iki puses nuspauskite uzrakto mygtukq. Fotoaparatas 
ismatuos ir uzfiksuos islaikymq ir zidinj. Sias reiksmes 
fotoaparatas saugos, kol nufotografuos vaizdq. 

b. Paspauskite mygtukq Uzraktas iki galo. Ekrane 
pamatysite skaiciavimq atgaline tvarka, 10 sekundziy 
pries nufotografuojant mirksi uzdelsimo/filmavimo 
indikatorius. 
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PATARIAAAS: Jeigu iskart iki galo nuspausite mygtukq 
Uzraktas, fotoaparatas nustatys fokusq ir ekspozicijq 
pries pat 10 sekundziy atskaitos pabaigq. Si funkcija 
naudinga, kai vienas ar keli objektai atsiranda 
fotoaparato vaizdo lauke per 1 0-sekundziy. 

PATARIAAAS: Su uzdelsimo funkcija negalima jrasyti garso 
su nuotrauka, taciau tai galite padaryti veliau (zr. Record 
Audio (jrasyti garsq) psl. nr. 77). 

Filmavimas: 

Jei norite pradeti filmuoti, paspauskite mygtukq 
Filmavimas ir jj atleiskite. Ekrane pasirodys 
10 sekundziy atbuline atskaita. Pries filmuojant 
uzdelsimo/ vaizdo indikatorius fotoaparato priekyje 
mirksi 1 0 sekundziy. 

Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite mygtukq 
Filmavimas priesingu atveju, filmavimas truks, kol 
fotoaparatas isnaudos visq laisvq vietq. 

Piktograma Self-Timer 0 (uzdelsimas) rodoma Tiesioginio 

vaizdo ekrane. Nufotografavus vaizdq arba filmuojant, 
uzdelsimo nustatymas automatiskai perjungiamas 
j numatytqjj nustatymq Normal. 

PATARIMAS: Jeigu fotografuojate esant nepakankamam 
apsvietimui su arba be trikojo, galite naudoti uzdelsimo 
funkcijq, noredami isvengti vaizdy susiliejimo del 
fotoaparato judejimo. Fotoaparatq pastatykite ant 
patikimo pavirsiaus arba ant trikojo, sufokusuokite savo 
vaizdq, iki galo nuspauskite uzrakto mygtukq ir 
atitraukite rankas nuo fotoaparato. Fotoaparatas palauks 
10 sekundziy pries fotografuodamas, taigi dingsta bet 
kokia galimybe, kad spaudziant uzrakto mygtukq, 
fotoaparatas judes. 
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Capture Menu (fiksavimo meniu) 
naudojimas 

Atidare Capture Menu (fiksavimo meniu), galite reguliuoti 
jvairius fotoaparato nustatymus, susijusius su nuotrauky ir 
vaizdo jrasy ypatybemis. 

1. Noredami jeiti j Capture Menu (fiksavimo rezimq), 
spustelekite mygtukq ^fp, jeigu jjungtas tiesioginio 
vaizdo rezimas. Jeigu tiesioginio vaizdo rezimas 
nejjungtas, spustelekite mygtukq Live View/Playback 
(tiesioginis vaizdas/perziura) O/D, tada spustelekite 
mygtukq . 



Capture Menu 
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2. Mygtukais galite pereiti per Capture Menu 

(nustatymy meniu) pasirinktis. 

3. Noredami pasirinkti pazymetq elementq ir atidaryti jo 
submeniu, nuspauskite mygtukq arba naudokite 
mygtukus 4 ► noredami pakeisti pazymeto punkto 
nustatymus nejeidami j jo submeniu. 

4. Submeniu paspauskite mygtukus ir J ^ L f kad 
pakeistumete nustatymo Capture Menu (fiksavimo meniu) 
reiksme. 

5. Noredami iseiti is Capture Menu (fiksavimo meniu), 
spustelekite mygtukq Live View/Playback (tiesioginis 
vaizdas/perziura) A/D. Kity body iseiti is meniu 
ieskokite Fotoaparato meniu psl. nr. 26. 
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PATARIMAS: Capture Menu (fiksavimo meniu) nustatymams 
atstatyti j pries isjungiant fotoaparatq buvusias reiksmes, 
jjungdami fotoaparatq la iky kite nuspaude mygtukq 



Menu ^ 



Meniu punkty paaiskinimai 



Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer, 
while indoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
- to scroll. Press OK to exit. 



Help (zinynas)... yra paskutine 
funkcija kiekviename Capture Menu 
(fiksavimo meniu) submeniu. 
Funkcija Help (zinynas)... pateikia 
informacijq apie Capture Menu 
(fiksavimo meniu) pazymetq 
funkcijq ir jos nustatymus. Jei 
paspausite mygtukq ^fp, kai submeniu White Balance 
(baltos spalvos balansas) pazymetas Help (zinynas)..., 
pasirodys nustatymo White Balance (baltos spalvos 
balansas) zinyno ekranas. 

Help (zinyno) ekranus galite perziurineti, naudodami 
mygtukus Noredami uzdaryti zinyno paaiskinimq ir 

grjzti j pasirinktq Capture Menu (fiksavimo meniu) submeniu, 
paspauskite mygtukq 



Menu 
OK • 
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Image Quality (vaizdo kokybe) 

Siuo nustatymu galite nurodyti raiskq ir fotoaparatu 
fotografuojamu nuotrauku JPEG suspaudimq. Image Quality 

(vaizdo kokybe) submeniu yra 4 funkcijos. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) (49 psl.) pasirinkite 
Image Quality (vaizdo kokybe). 

2. Submeniu Image Quality 

(vaizdo kokybe) naudokite 
mygtukus nustatymui 
pazymeti. 

3. Spusteledami mygtukq ^ L 
jrasykite nustatymq ir grjzkite 
j Capture Menu (fiksavimo 




Zemiau pateiktoje lenteleje smulkiau paaiskinami Image 
Quality (vaizdo kokybes) nustatymai: 



Nustatymas Aprasas 



4MP Best Nuotrauky raiska bus didziausia, o suspaudimas - 
(4MP maziausias. Siuo nustatymu gaunamos geriausios 

geriausias) kokybes nuotraukos, kurios uzima daugiausiai 
atminties vietos. Rekomenduojama sj nustatymq 
rinktis, jeigu norite spausdinti nuotraukas iki 297 x 
420 mm dydzio (11 x 1 7 coliy). 

4MP Nuotrauky raiska bus didziausia, o suspaudimas - 

vidutinis. Su siuo nustatymu gaunamos aukstos 
kokybes nuotraukos, tadau naudojama maziau 
atminties negu auksdau nurodytas 4MP Best 
(4MP geriausias) nustatymas. Tai yra numatytasis 
nustatymas ir jj rekomenduojama rinktis, kai 
planuojate spausdinti vaizdus iki 210 x 297 cm 
(8,5 x 7 coliy) dydzio. 
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Nustatymas Aprasas 



2MP Nuotrauky raiska, kokybe ir suspaudimas bus 

vidutiniai. Tai yra atminties vietq taupantis 
nustatymas ir jj rekomenduojama rinktis, kai 
planuojate spausdinti vaizdus iki 1 30 x 1 80 cm 
(5x7 coliy) dydzio. 

VGA Nuotrauky raiska bus 640 x 480 (zemiausia), 

o suspaudimas - vidutinis. Sis nustatymas labiausiai 
taupo atmintj, taciau gaunamos zemesnes kokybes 
nuotraukos. Sis nustatymas tinka nuotraukoms, kurias 
norite siysti el. pastu arba skelbti internete. 

Nustatymas Image Quality (vaizdo kokybe) turi jtakos ir 
nuotrauky kokybei, ir galimoms vidineje atmintyje ar 
atminties korteleje sutalpinti nuotraukoms (jy kiekiui). 
Pavyzdziui, nuotraukos, gautos su auksciausiu nustatymu 
Best (4MP geriausias), yra aukstos kokybes, taciau naudoja 
daugiau atminties negu gretutinis 4MP nustatymas. Panasiai, 
daug daugiau nuotrauky galima saugoti atmintyje esant 
nustatymams 2MP arba VGA negu 4MP; taciau gaunamos 
prastesnes kokybes nuotraukos. 

Skaitiklis Pictures remaining (likusiy nuotrauky skaicius) 
esantis submeniu ekrano Image Quality (vaizdo kokybe) 
apacioje atsinaujina, kai pazymite kiekvienq nustatymq. 
Zr. Atminties talpa psl. nr. 1 83, jei norite gauti daugiau 
informacijos apie tai, kaip nustatymas Image Quality (vaizdo 
kokybe) daro jtakq nuotrauky skaiciui, kurias galima jrasyti j 
fotoaparato atmintj. 

Nustatymas Image Quality (vaizdo kokybe) rodomas 
Tiesioginio vaizdo ekrane. Naujasis nustatymas liks, kol jo 
vel nepakeisite, net jei isjungiate fotoaparatq. 

PASTABA: Naudoja nt skaitmeninj didinimq, didinant raiska 
mazeja. Zr. Skaitmeninio didinimo naudojimas psl. nr. 39. 

PASTABA: Nustatymas Image Quality netaikomas filmuojant. 



52 HP Photosmart M22/M23 Vartotojo vadovas 



Adaptive Lighting (adaptuojamas 
apsvietimas) 

Sis nustatymas subalansuoja vaizdo sviesias ir tamsias sritis, 
islaikydamas silpnus kontrastus ir sumazindamas ryskius. 
Tamsios vaizdo sritys kiek pasviesinamos, sviesios sritys 
paliekamos nejudinamos. Naudojant su blykste, nustatymas 
Adaptive Lighting (adaptuojamas apsvietimas) gali 
pasviesinti tas sritis, kuriy blykste nesiekia. Cia pateikiamas 
pavyzdys to, kaip funkcija Adaptive Lighting (adaptuojamas 
apsvietimas) gali isplesti vaizdo detalumq: 



Be adaptuojamo apsvietimo: Su adaptuojamu apsvietimu: 




Funkcija Adaptive Lighting (adaptuojamas apsvietimas) 
pravercia fotografuojant tokiomis aplinkybemis: 

• lauke, kai yra ir apsviesty, ir seselyje liekanciy ploty 

• apsiniaukusiomis dienomis, kai pro debesis spindi ryski 
sviesa 

• viduje fotografuojamiems su blykste vaizdams (susvelninti 
ar netgi panaikinti blykstes efektq) 

• scenoms su foniniu apsvietimu, kai subjektas yra per toli, 
kad jj pasiekty jprasta blykste, arba yra apsviestas ryskios 
fonines sviesos (pavyzdziui, stovi priesais langq) 

Funkcijq Adaptive Lighting (adaptuojamas apsvietimas) 
galite naudoti su arba be blykstes, taciau 
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nerekomenduojama naudoti jos kaip blykstes pakaitalo. 
Skirtingai nuo blykstes, funkcija Adaptive Lighting 
(adaptuojamas apsvietimas) neturi jtakos islaikymo 
nustatymams, todel pasviesintos sritys gali buti grudetos, 
o patalpoje ar naktj fotografuoti vaizdai, jeigu 
fotografuojant nebuvo naudota blykste ar trikojis, gali buti 
isplauke. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) 
(49 psl.) pasirinkite Adaptive 
Lighting (adaptuojamas 
apsvietimas). 

2. Submeniu Adaptive Lighting 
(adaptuojamas apsvietimas) 
naudokite mygtukus 
nustatymui pazymeti. 

3. Spusteledami mygtukq jrasykite nustatymq ir grjzkite 
j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamus nustatymy 
paaiskinimai. 

Nusta- Aprasas 
tymas 

Off Fotoaparatas apdoros nuotraukq kaip jprasta. Tai yra 

(isjungta) numatytasis nustatymas. 

Low Fotoaparatas siek tiek pasviesins tamsius nuotraukos 
(siektiek) plotus, nekeisdamas sviesiy sriciy apsvietimo. 




High Fotoaparatas smarkiai pasviesins tamsius nuotraukos 
(stipriai) plotus, labai akivaizdziai nekeisdamas sviesiy sriciy 
apsvietimo. 
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Jei nustatymas nera standartinis Off (isjungta) nustatymas, 
nustatymo piktograma pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 

PASTABA: Kai jjungtas nustatymas Adaptive Lighting 

(adaptuojamas apsvietimas), fotoaparatui reikes siek tiek 
daugiau laiko jrasyti nuotraukq atmintyje, nes pries 
jrasant ji bus apdorojama. 

PASTABA: Nustatymas Adaptive Lighting (adaptuojamas 
apsvietimas) netaikomas rezimui Panorama ir 
nenaudojamas filmuojant. 



Color (spalvos) 



Sis nustatymas leidzia reguliuoti spalvas, kurios bus 
uzfiksuotos nuotraukose. Pavyzdziui, jei nustatete nustatymo 
Color (spalvos) reiksme Sepia (rudi atspalviai), tuomet jusu 
nuotraukos bus jrasomos rusvais atspalviai ir atrodys tarsi 



senovmes. 



1 



pasi 



rinkite 



Capture Menu (fiksavimo meniu) (49 psl 
Color (spalvos). 

2. Submeniu Color (spalvos) 
naudokite mygtukus 
nustatymui pasirinkti. Naujasis 
nustatymas taikomas uz meniu 
matomam Tiesioginio vaizdo 
ekranui, todel galite matyti 
kiekvieno nustatymo busimq 
jtakq nuotraukoms. 

3. Spusteledami mygtukq jrasykite nustatymq irgrjz 
j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiamas fotoaparatas. Nustatymas Color (spalva) grjzta j 
standartinj Full Color (visos spalvos), kai isjungiate 
fotoaparatq. 




kite 
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PASTABA: Kai nufotografuosite vaizdq, pasirinke Black & 
White (nespalvotai) arba Sepia (rudais tonais), spalvy 
reiksmes Full Color (visos spalvos) veliau nebegalesite 
atkurti. 

Data ir laikas Imprint (data ir laikas ant 
nuotraukos) 

Sis nustatymas ant nuotraukos uzraso fotografavimo datq 
arba datq su laiku apatiniame kairiajame nuotraukos 
kampe. Pasirinkus vienq is nustatymo Date & Time Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) varianty, data arba data su 
laiku bus uzrasyti ant visy toliau fotografuojamy nuotrauky, 
tadau anksdau fotografuotos nuotraukos nebus pakeistos. 

Nufotografavus naudojant funkcijas Date Only (tik data) 
arba Date & Time (data ir laikas), data arba data su laiku 
yra uzrasomi ant nuotraukos ir jy veliau negalima nuimti. 

PATARIAAAS: Pries naudodami siq funkcijq, patikrinkite, ar 
data ir laikas yra teisingai nustatyti (zr. Date & Time (data 
ir laikas) psl. nr. 98). 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) 
(49 psl.) pasirinkite Date & Time 
Imprint (data ir laikas ant 
nuotraukos). 

2. Submeniu Date & Time Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos), 
naudokite mygtukus 
nustatymui pazymeti. 

3. Spusteledami mygtukq jrasykite nustatymq irgrjzkite 
j Capture Menu (fiksavimo meniu). 



Iris Date & Time Imprint 


/Off 
»H-DateC 

H - Date & 




inly 
Time 


Help... 




No information wil 
images. 


1 be imprinted on 
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Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamus nustatymy 
paaiskinimai. 

Nustatymas Aprasas 

Off Fotoaparatas neuzdes datos arba datos su laiku 
(isjungta) ant nuotraukos. 



Date Only Fotoaparatas visam laikui uzraso datq apatiniame 
(tik data) kairiajame nuotraukos kampe. 




Date & Time Fotoaparatas visam laikui uzraso datq ir laikq 
(data ir apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 
laikas) 




Jei nustatymas nera standartinis Off (isjungta) nustatymas, 
nustatymo piktograma pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate fotoaparatq. 

PASTABA: Nustatymas Date and Time (data ir laikas) 
nepasirenkamas filmuojant ir rezimu Panorama. 

EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) 

Esant sudetingam apsvietimui, galite naudoti funkcijq EV 
(ekspozicijos reiksme) Compensation (ekspozicijos 
kompensacija), kuri pakoreguoja fotoaparato parinktq 
automatinio islaikymo nustatymq. 

Funkcija EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) yra 
naudinga, kai kadre yra daug sviesiy objekty (pavyzdziui, 
baltas namas sniego fone) ar daug tamsiy objekty 
(pavyzdziui, juoda kate tamsiame fone). Vaizdai su daug 
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\M EV Compensation 



□ q a of a a qqqq □ □[][+] 



sviesy arba daug tamsiy objekty, nenaudojant funkcijos 
EV Compensation gali nupilketi. Jei kadre yra daug sviesiy 
objekty, nustatykite teigiamq EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) verte, - tada gausite sviesesnj kadrq. Jei 
kadre yra daug tamsiy objekty, sumazinkite EV 
Compensation (ekspozicijos kompensacija) verte, - tada 
gausite tamsesnj, artimesnj juodai spalvai kadrq. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) (49 psl.) pasirinkite 
EV Compensation (ekspozicijos kompensacija). 

2. Submeniu EV Compensation 

(ekspozicijos kompensacija) 
naudokite mygtukus 4 ► pakeisti 
EV nustatymams 0,33 intervalu 
nuo -3,0 iki +3,0. Naujasis 
nustatymas taikomas uz meniu 
matomam Tiesioginio vaizdo 
ekranui, todel galite matyti kiekvieno nustatymo busimq 
jtakq nuotraukoms. 

3. Spusteledami mygtukq jrasykite nustatymq ir grjzkite 
j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Jei nustatymo reiksme nera standartine, lygi 0,0, si reiksme 
bus rodoma funkcijos Live View (tiesioginis vaizdas) ekrano 
virsuje salia E piktogramos. Naujoji verte lieka, kol ji dar 
kartq nepakeiciama ar isjungiamas fotoaparatas. 
Nustatymas EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) 
grqzinamas j standartinj 0,0 nustatymq, kai isjungiate 
fotoaparatq. 



Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 
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White Balance (baltos spalvos 
balansas) 

Skirtingos apsvietimo sqlygos suteikia skirtingus atspalvius. 
Pavyzdziui, saules sviesa yra melynesne, o kaitinamosios 
volframo lemputes sviesa yra geltonesne. Kadrams, kuriuose 
dominuoja viena spalva, gali reiketi baltos spalvos 
balansavimo nustatymo, kad fotoaparatas tiksliau atkurtu 
spalvas ir butu uztikrinta, kad nuotraukoje balta bus balta. 
Taip pat galite derinti baltos spalvos balansq siekdami 
sukurti spalvinius efektus. Pavyzdziui, naudodami nustatymq 
Sun (saule) galite suteikti nuotraukai siltumo. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) (49 psl.) pasirinkite 
White Balance (baltos spalvos balansas). 

2. Submeniu White Balance (baltos 
spalvos balansas) naudokite 
mygtukus nustatymui 
pasirinkti. Naujasis nustatymas 
taikomas uz meniu matomam 
Tiesioginio vaizdo ekranui, todel 
galite matyti kiekvieno 
nustatymo busimq jtakq nuotraukoms. 

3. Spusteledami mygtukq jrasy kite nustatymq irgrjzkite 
j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra issamus nustatymy 
paaiskinimai. 



(jjp White Balance 

/Auto 



*--Sun 



- Shade 
f - Tungsten 
™ - Fluorescent 
Camera adjusts color automatically. 



Fotografavimas ir filmavimas 59 



Nustatymas 


Aprasas 


Auto 


Fotoaparatas automatiskai nustato ir suderina 


(automatinis) nuotraukos spalvy balansq pagal apsvietimq. Tai 




yra numatytasis nustatymas. 


Sun (saule) 


Fotoaparatas subalansuoja spalvas taip, lyg 


O 


fotografuotumete sauletoje arba sviesioje 




debesuotoje aplinkoje. 


Shade 


ui • I • 1 
Fotoaparatas subalansuoja spalvas taip, lyg 


(seselis) 


fotografuotumete seselyje, tamsioje debesuotoje 


Q 


aplinkoje arba sutemoje. 


Ti innctan 


ruiuupuruiub buuuiuribuu|u bpuivub Mjiiiriiniu ui uu 


(kaitrine 


hnlnnpniniu pmnii fkurio^ inrn^tni nnunninmn^ 

i i v^i i uu t;i iiiiiu i cm 1 1 uy i i\u i i v-/d i kji \jo\\~a i i i v^i u v^i w i v^i i i iuo 


volframo 


namuose) apsvietimui. 


lempute) 

9 


Fluorescent 


Fotoaparatas subalansuoja spalvas fluorescentiniy 


(fluorescen- 


lempy apsvietimui. 


cinis 





apsvietimas) 

\ a * 

Jei nustatymas nera standartinis Auto (automatinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma pasirodo ekrane 
Tiesioginis vaizdas. Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq 
nepakeidama ar isjungiamas fotoaparatas. Nustatymas 
White Balance (baltos spalvos balansas) grqzinamas 
j standartinj Auto (automatinis), kai isjungiate fotoaparatq. 
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ISO Speed (ISO jautrumas) 



Sis nustatymas nustato fotoaparato jautrumq sviesai. Kai ISO 
Speed (ISO jautrumas) nustatytas standartinis Auto (automatinis), 
fotoaparatas parenka geriausiq ISO jautrumq esamai scenai. 

Nustacius zemiausiq ISO jautrumq, gaunamos geriausios 
kokybes nuotraukos su maziausiu grudu (triuksmy kiekiu), 
taciau tada reikia ilgesniy islaikymy. Jei fotografuojate silpno 
apsvietimo sqlygomis be blykstes ir nustatytas jautrumas 
ISO 100, yra patartina naudoti fotografinj stovq. Ir 
atvirksciai, didesnis ISO jautrumas jgalina trumpesnius 
islaikymus ir gali buti naudojamas, kai fotografuojate 
tamsiose vietose be blykstes arba greitai judancius objektus. 
Kuo didesnis ISO nustatymas, tuo didesne tikimybe, kad 
nuotraukos bus grudetos (arba siek tiek iskraipytos). 

1. Capture Menu (fiksavi mo men iu) i^m.jjgjg^^^^^^B 

(49 psl.) pasirinkite ISO Speed 
(ISO jautrumas). 

2. Submeniu ISO speed (ISO 
jautrumas) naudokite mygtukus 

nustatymui pazymeti. g 

3. Spusteledami mygtukq 

jrasykite nustatymq ir grjzkite j Capture Menu (fiksavimo 
meniu). 

Jei nustatymas nera standartinis Auto (automatinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma (kaip parodyta submeniu 
ISO Speed (ISO jautrumas) pasirodys tiesioginio vaizdo 
ekrane. Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiamas fotoaparatas. Nustatymas ISO speed (ISO 
jautrumas) grqzinamas j standartinj Auto (automatinis), kai 
isjungiate fotoaparatq. 

PASTABA: Sis ISO Speed nustatymas negalioja, kai 
filmuojate. 
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3 Nuotrauky ir vaizdo jrasy 



perziura 

Naudokite Perziuros rezimq nuotraukoms ir vaizdo jrasams 
fotoaparate perziureti. Kai jjungta Perziura, taip pat galite 
perziureti nuotrauky miniatiuras arba jas padidinti, kad 
galetumete geriau jas apziureti fotoaparate. Zr. Miniatiuru 
perziura psl. nr. 67 ir Nuotrauku didinimas psl. nr. 68. 

Be to, perziuros meniu Playback Menu galite pasirinkti 
istrinti nuotraukas ar vaizdo jrasus, juos koreguoti (pvz., 
pasalinti raudony akiy efektq ar pasukti) ir gauti 
HP nuotrauku patarimu (nuotrauky analize, ar nera 
problemy su fokusavimo, islaikymu ir pan., kuriy galejo 
atsirasti fotografuojant). Noredami pasirinkti sias ir kitas 
funkcijas, zr. Perziuros meniu naudojimas psl. nr. 69. 

PerziOros naudojimas 

1. Spauskite Live View/Playback (tiesioginio vaizdo) 
O/Q m Y9tukq, kol vaizdo ekrano virsutiniame 
kairiajame kampe pamatysite Playback (perziuros) Q 
piktogramq. 

2. Naudodami mygtukus 4 ^ galite perziureti nuotraukas ir 
vaizdo jrasus. Noredami pagreitinti perziurq, 
paspauskite ir laikykite nuspaude vienq is mygtuky 4 ►. 
Vaizdo jrasams, pazymetiems piktograma [ n!J , galite 

2 sekundes matyti tiktai pirmqjj kadrq. Tada automatiskai 
pradedama jy perziura. 
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3. Noredami perziureje nuotraukas ir vaizdo failus vel grjzti 
j tiesioginio vaizdo rezimq, dar kartq spustelekite Live 
View/Playback (tiesioginio vaizdo) O/Q mygtukq. 

PASTABA: Noredami isklausyti prie nuotrauku pridetus 
garso jrasus, perkelkite juos j kompiuterj ir naudokite 
HP Image Zone programme jrangq. Jeigu turite 
papildomq HP Photosmart M serijos stovq, galite 
perziureti garso failus prijungdami fotoaparatq prie TV, 
naudodami fotoaparato stovq. Kaip tai padaryti, zr. 
stovo Vartotojo vadove. 

Perziuros rezimo metu ekrane rodoma papildoma 
informacija apie kiekvienq nuotraukq ar vaizdo jrasq. 
Si informacija yra aprasyta zemiau pateiktoje lenteleje. 



1 2 3 




9 8 
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# 


Piktograma Aprasas 


1 


□ 


Perziuros piktograma, rodanti, kad fotoaparatas 
veikia perziuros rezimu. Si piktograma rodoma 
kelias pirmqsias sekundes. 


2 


(SD\ 


Rodoma, kai atskirai jsigyjama atminties kortele 
yra jdeta j fotoaparatq. 


3 




Maitinimo indikatorius, pvz., iki galo jkrautos 
baterijos indikatorius (zr. Maitinimo indikatoriai 

psl. nr. 164). 


4 




Rodoma pirmas keletq sekundziy, kai jjungiate 

i mil/ v - \ i i 

langq Playback (perziura) arba peremate pne 
kito vaizdo; tai parodo, kad galite perziureti 
visus vaizdus ar vaizdo jrasus, naudodamiesi 
4 ► mygtukais. 


5 


S3 


n 1 1 1 V ±11 • • 1 L • L' 

rarodo, kad si nuotrauka buvo pasirmkta siysti 
j 3 paskirties vietas, naudojant HP Instant Share 
(zr. HP Instant Share Menu (HP Instant Share 
meniu) naudojimas psl. nr. 80). 


6 


^2 


n 111^* ill v- ., 

Parodo, kad si nuotrauka buvo pazymeta 
spausdinti 2 egzemplioriais, naudojantis 
HP Instant Share (zr. HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share meniu) naudojimas psl. nr. 80). 


7 


17 of 43 Rodo, kelintq nuotraukq ar vaizdo jrasq matote is 
(14 is 43) v ' su atminties korteleje issaugoty nuotrauky ir 
vaizdo jrasy. 


8 


0:29 

arba 


• Rodoma garso ar vaizdo jraso trukme. 

• Reiskia, kad su sia nuotrauka yra susietas 
garso j rasas. 

• Reiskia, kad tai yra vaizdo jrasas. 


9 




Rodo, kad sis kadras yra antrasis panoramines 
vaizdy sekos kadras, nufotografuotos naudojant 
rezimq Panorama. 
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Apibendrinta nuotrauky informacija 



Paspaudus mygtukq ► , kai 
perziurite paskutine nuotraukq, 
pasirodo Total Images Summary 
(vaizdiji suvestines) ekranas su 
nurodytu padaryty ir likusiy 
nuotrauky skaiciumi. Skaitikliai, 
rodantys visq nuotrauky, pasirinkty 
HP Instant Share HEH ir spausdinti £77^ skaiciy, parodomi 
virsutiniame kairiajame ekrano kampe. Virsutiniame 
desiniajame ekrano kampe taip pat rodomos piktogramos, 
zymindos papildomq atminties kortele (jei ji jdeta, jq zymi 
SD piktograma fs"5"l ) bei maitinimo indikatoriu (pvz., 
indikatoriu, kuris rodo, kad baterija beveik issikrove; zr. 
Maitinimo indikatoriai psl. nr. 164). 
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Miniatiury perziura 

PASTABA: Miniatiury rodinyje kiekvienas panoramos 
kadras rodomas atskirai. Noredami perziureti visq 
panoraminiy vaizdy sekq is karto, zr. Preview Panorama 
(panoramos perziura) psl. nr. 75. 

Miniatiury perziura leidzia perziureti nufotografuotas 
nuotraukas ir pirmuosius vaizdo jrasy kadrus, isdestytus 
eilutemis ir stulpeliais, po devynis kadrus ekrane. 

1. Perziuros (63 psl.) rezime 
spustelekite mygtukq ▼ 
(piktograma Miniatiuros ■■■). 
Miniatiury lange gali buti iki 
devyniy nuotrauky ar vaizdo 
jrasy pirmyjy kadry. Konkreciu 
metu pasirinktq nuotraukq ar 
vaizdo jraso kadrq supa geltonas remelis. 

2. Naudokite ^ ► mygtukus horizontaliai pereiti prie 
ankstesnes ar paskesnes miniatiuros. 

3. Paspauskite mygtukq, noredami vertikaliai pereiti 
prie aukstesnes ar zemesnes miniatiuros. 

4. Paspauskite mygtukq jei norite iseiti is lango 
Miniatiuros ir grjzti j langq Perziura. Per visq ekranq yra 
rodoma dabartine nuotrauka ar vaizdo jrasas (kuris lange 
Miniatiuros buvo su geltonu apvadu). 

Ekrano apadoje piktogramomis pazymeti fotoaparato 
nustatymai dabar pasirinktam vaizdui (pvz., jeigu kadras 
yra pa nora mines sekos da I is arba tai yra vaizdo jrasas). 
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Nuotrauky didinimas 

Si funkcija yra skirta tik perziurai; ji nekeicia nuotraukos. 



1. Perziuros (63 psl.) rezime 
spustelekite mygtukq ^ 
(Padidinimo % piktograma). 
Pasirinkta nuotrauka padidinama 
2 kartus. Rodoma centrine 
padidinto vaizdo dalis. 




2. Noredami dar labiau padidinti 

ar sumazinti vaizdq, naudokite mygtukus 

3. Noredami judeti po vaizdq, paspauskite mygtukq ir 
tada naudokite mygtukus ^ ► ir ^^v. 

PATARIAAAS: Noredami persijungti tarp didinimo ir 

judejimo po vaizdq, spauskite mygtukq . Taip galite 
pakoreguoti didinimq ir tada judeti po padidintq vaizdq. 

4. Noredami iseiti is padidinimo rodinio, spustelekite 
mygtukq Live View/Playback (tiesioginis vaizdas/ 
perziura) Q /P. 

PASTABA: Padidinti galite tik nejudancius vaizdus; vaizdo 
jrasy padidinti negalima. 
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Perziuros meniu naudojimas 



Perziuros meniu leidzia istrinti nuotraukas bei vaizdo klipus, 
atsaukti nuotrauky istrynimq, suformatuoti fotoaparato vidine 
atmintj ar pasirinktine atminties kortele ir is nuotrauky pasalinti 
raudony akiy efektq. Be to, galite gauti HP nuotrauku patarimu 
(analize, kurioje nurodomos problemos su nuotraukos 
fokusavimu, islaikymu ir pa.), jrasyti garso jrasus, kuriuos 
norite prideti prie nuotrauky, nuotraukas pasukti ir perziureti 
pa nora mines sekas kaip vientisq panoramq 

1. Noredami atidaryti Playback Menu (perziuros meniu), 
paspauskite mygtukq -^§p, budami perziuros rezime. 
Jeigu nesate pasirinke perziuros rezimo, spustelekite 
mygtukq Live View/Playback (tiesioginis vaizdas/ 
perziura) O/Q, kad pereitumete j perziuros rezimq, 
tada spustelekite mygtukq . 

2. Spauskite mygtukus noredami pasirinkti Playback 
Menu (perziuros meniu) funkcijq, kuriq norite naudoti, 
kaireje ekrano puseje. Toliau siame skyriuje yra 
aprasomos visos Playback Menu (perziuros meniu) 
funkcijos. 

3. Pereikite prie norimo naudoti vaizdo jraso ar nuotraukos 
paspausdami mygtukus O. Tai palengvina veiksmus, 
kai reikia atlikti tq patj veiksmq su keliomis nuotraukomis 
ar vaizdo jrasais, pavyzdziui, kai reikia istrinti daug 
nuotrauku ar vaizdo jrasy. 

4. Pasirinkite paryskintq punktq Playback Menu (perziuros 
meniu) paspausdami mygtukq Noredami uzbaigti 
pasirinktq uzduotj, vadovaukites ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis. 

5. Noredami iseiti is Playback Menu (perziuros meniu), 
spustelekite mygtukq Live View/Playback (tiesioginis 
vaizdas/perziura) A/D. Kity body iseiti is meniu 
ieskokite Fotoaparato meniu psl. nr. 26. 
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Lenteleje zemiau pateikiama Playback Menu (perziuros 
meniu) funkcijy suvestine. 




# Pikto- Aprasas 
grama 



1 ^ Delete (istrinti)— Pateikia submeniu, kuriuo 

VUJ naudodamiesi galite istrinti pasirinktq nuotraukq, 
vaizdo jrasq, panoraminj vaizdq (kadry sekq) ar 
visas nuotraukos ir vaizdo jrasus, formatuoti vidine 
atmintj ar atskirai jsigyjamq atminties kortele ir 
atkurti paskutine istrintq nuotraukq. (Zr. Delete 
(istrinti) psl. nr. 71 .) 

2 + Remove Red Eyes (pasalinti raudony akiy efektq)— 

Pakoreguoja raudony akiy efektq, kuris daznai 
budingas zmoniy akiy nuotraukoms. (Zr. Remove 
Red Eyes (raudony akiy efekto pasalinimas) psl. 
nr. 73.) 



Image Advice (nuotrauky patarimai)— Pateikiama 
nuotraukos analize, kuri nurodo problemq su 
nuotraukos fokusavimo, islaikymu ir pan. Taip pat 
pateikia rekomendacijas, kaip pagerinti tokiy 
nuotrauky kokybe ateityje. (Zr. Image Advice 
(nuotrauky patarimai) psl. nr. 74.) 

Preview Panorama (panoramos perziura)— 
Pateikiama zemos raiskos sujungta pasirinktos 
panoraminiy vaidy sekos vientisa panorama. 
(Zr. Preview Panorama (panoramos perziura) psl. 
nr. 75.) 
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# 


Pikto- 
grama 


Aprasas 


5 


1 r 


Rotate (pasukti)— Dabar pasirinkta nuotrauka 
sukama intervalais po 90 laipsniy. (Zr. Rotate 
(pasukti) psl. nr. 76.) 


6 


vQ, 


Record Audio (jrasyti garsq)— jrasomas garso 
jrasas, skirtas prideti prie nuotraukos. (Zr. Record 
Audio (jrasyti garsq) psl. nr. 77.) 


7 




EXIT (iseiti)— Iseina is Playback Menu (perziuros 
meniu.) 



Delete (istrinti) 

Kai pasirenkate Playback Menu 

(perziuros meniu) (69 psl.) punktq 
Delete (istrinti), atidaromas Delete 
(istrynimo) submeniu. Pazymekite 
funkcijq mygtukais tada 
pasirinkite jq, paspausdami mygtukq 



Cancel 



| This Image | 
Entire Panoramic Sequence 
All Images on- Car d ^ - 
Format Card 
Undelete Last 



Submeniu Delete (istrinti) pateikiami zemiau nurodyti variantai. 

• Cancel (atsaukti)— Grjzta j Playback Menu (perziuros 
meniu) neistrinant nuotraukos ar vaizdo jraso. 

• This Image (si nuotrauka)— Istrina dabar rodomq 
nuotraukq arba vaizdo jrasq. 

• Entire Panoramic Sequence (visa panoramine vaizdy 
seka)— Jeigu pasirinktas kadras yra panoramines vaizdy 
sekos dalis, istrinami visi jos vaizdai. 

• All Images (in Memory/on Card) (visos nuotraukos 
atmintyje/atminties korteleje)— Istrinamos visos 
nuotraukos ir vaizdo jrasai vidineje atmintyje ar atskirai 
jsigyjamoje atminties korteleje, kuri jdeta j fotoaparatq. 
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• Format (Memory/Card) (formatuoti (atmintj/kortele))— 
Istrina visas nuotraukas, vaizdo jrasus, failus vidineje 
atmintyje arba atskirai jsigyjamoje atminties korteleje, 
ir tada formatuoja vidine atmintj arba atminties kortele. 
Norint padeti apsaugoti sugadintas korteles ir vaizdus, 
rekomenduojama formatuoti atskirai jsigyjamas atminties 
korteles pries jas naudojant pirmq kartq ir kai norite 
istrinti visus vaizdus ir vaizdo jrasus laikomus jose 
(naudokite funkcijq Format Card). 

• Undelete Last (atkurti paskutine istrintq)— Atkuria 
paskutine istrintq nuotraukq. (Si funkcija prieinama tik 
po to, kai buvo pasirinkta Delete (istrynimo) operacija.) 
Galite atkurti tiktai paskutine istrintq nuotraukq, jskaitant 
pa nora mines vaizdy sekas. Kai pereinate prie kitos 
operacijos, pvz., isjungiate fotoaparatq arba 
nufotografuojate kitq nuotraukq, istrynimo operacija 
tampa galutine ir nuotraukos atkurti nebegalima. 

PASTABA: Istrynus vienq kadrq is pa nora mines vaizdy 
sekos centrines dalies, visi panoramines sekos susiejimo 
skirtukai yra pasalinami. Kiekvienas vaizdas tampa 
atskira nuotrauka. Taciau jeigu istrinate pirmq ar 
paskutinj panoramines sekos vaizdq ir dar liko 
maziausiai du vaizdai, panoramine vaizdy seka yra 
islaikoma. 
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Remove Red Eyes (raudony akiy efekto 
pasalinimas) 

Playback Menu (perziuros meniu) (69 psl.), kai pasirenkate 
funkcijq Remove Red Eyes (pasalinti raudony akiy efektq), 
fotoaparatas is karto imasi apdoroti dabar pasirinktq 
nuotraukq, kad is joje esanciy asmeny akiy pasalinty 
raudony akiy efektq. Raudony akiy efekto salinimo procesas 
uztrunka kelias sekundes. Baigus apdorojimq, pakoreguotas 
vaizdas parodomas ties pakoreguotomis vietomis apvestas 
zaliais remeliais, be to, rodomas Remove Red Eyes (raudony 
akiy efekto salinimo) submeniu, kuriame galima pasirinkti 
tris funkcijas: 

• Save Changes (jrasyti keitimus) — Atlikti pakeitimai 
jrasomi (perrasant originalq) ir grjztama j Playback Menu 
(perziuros meniu). 

• View Changes (perziureti keitimus)— Parodomas 
padidintas vaizdas su zaliais remeliais aplink dalis, 
kuriose buvo koreguojamas raudony akiy efektas. Siame 
rodinyje galite judeti po vaizdq. Noredami grjzti 

j Remove Red Eyes Menu (raudony akiy efekto 
pasalinimo meniu), spustelekite mygtukq ^fp . 

• Cancel (atsaukti)— Grjztama j Playback Menu (perziuros 
meniu) nejrasant keitimy. 

PASTABA: Funkcijq Remove Red Eyes (salinti raudony akiy 
efektq) galima rinktis tik tuo atveju, jeigu nuotraukos buvo 
padarytos naudojant blykste. Filmavimo rezimu si 
funkcija neveikia. 
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Image Advice (nuotrauky patarimai) 

Playback Menu (perziuros meniu) (69 psL), kai pasirenkate 
funkcijq Image Advice (nuotrauky patarimai), fotoaparatas 
isanalizuoja nuotraukos fokusavimq, islaikymq ir pan. 

Jeigu funkcija Image Advice 

(nuotrauky patarimai) nustato, kad 
panasioms nuotraukoms ateityje 
galima taikyti geresnius nustatymus, 
vaizdo ekrane pateikiama analize, 
kur paaiskinama nustatyta 
problema ir rekomenduojami 
sprendimai, kaip parodyta pavyzdyje cia. Image Advice 
(nuotrauky patarimai) funkcija pateikia iki dviejy patarimy. 

Noredami iseiti is Image Advice (nuotrauky patarimai) 
ekrano, spustelekite mygtukq -^r • 

PASTABA: Filmavimo rezimu funkcija Image Advice 

(nuotrauky patarimai) neveikia. 



6d* Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off ; causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
" to scroll. Press OK to exit. 
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Preview Panorama (panoramos 
perziOra) 

Playback Menu (perziuros rezimu) (69 psl.), kai pasirenkate 
funkcijq Preview Panorama (panoramos perziura), 
fotoaparatas padaro susietq vientisq pa nora mines vaizdu 
sekos vaizdq. Si funkcija yra skirta tik perziurai; ji nekeida 
nuotraukos. 

PASTABA: Rodinys yra laikinas. Noredami sukurti nuolatinj 
panoraminj vaizdq, naudokite su fotoaparatu pateikiamq 
pilnq HP Image Zone programmes jrangos versijq. 
Zr. Panoraminiu vaizdu spausdinimas psl. nr. 94. 

1. Noredami pereiti prie vieno is panoramines vaizdu sekos 
vaizdu, naudokite mygtukus 4^. 

2. Playback Menu (perziuros meniu) (69 psl.), pasirinkite 
funkcijq Preview Panorama (panoramos perziura) ir 
spustelekite mygtukq -^f. 

Pirmiausiai parodomas panoramines vaizdu sekos 
centras. Mygtukais pereikit j kaire ir desine puse, 
noredami perziureti visq pa nora mine vaizdo sekq 
sujungtq j vientisq panoramq. Spusteledami mygtukq 
^ iseikite is funkcijos Preview Panorama (panoramos 
perziura) ir grjzkite j Playback Menu (perziuros meniu). 

PASTABA: Funkcijq Preview Panorama (panoramos 

perziura) galima pasirinkti tik panoramines vaizdu sekos 
vaizdams. 
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Rotate (pasukti) 

Playback Menu (perziuros meniu) (69 psL), pasirinkus 
funkcijq Rotate (pasukti), fotoaparatas atidaro submeniu, 
kuriame nuotraukq galesite pasukti po 90 laipsniy. 

1. Playback Menu (perziuros meniu) pasirinkite funkcijq 
Rotate (pasukti). 

2. Noredami pasukti nuotraukq pries arba pagal laikrodzio 
rodykle, naudokite mygtukus ^ Vaizdas ekrane 
pasukamas. 

3. Nustate norimq naujq vaizdo padetj, paspauskite 
mygtukq -^p naujai padeciai jrasyti. 

PASTABA: Funkcijos Rotate (perziura) negalima pasirinkti 
vaizdo jrasams bei nuotraukoms, kurios sudaro 
panoraminio vaizdo sekq. 



76 HP Photosmart M22/M23 Vartotojo vadovas 



Record Audio (jrasyti garsq) 

Prie nuotraukos galite prideti garso jrasq. Tai galite padaryti 
arba fotografuodami (zr. Garso jrasu pridejimas prie 
nuotrauky psl. nr. 34), arba veliau, kaip tai aprasyta siame 
skyriuje. Sj metodq taip pat galite naudoti noredami 
pasalinti jau priskirtq nuotraukai garso jrasq. 

1. Playback Menu (perziuros meniu) (69 psl.) pasirinkite 
funkcijq Record audio (jrasyti garsq). Garsas 
pradedamas jrasineti iskart, kai pasirenkate siq meniu 
funkcijq. 

2. Noredami jrasymq sustabdyti, spustelekite mygtukq 
priesingu atveju garso jrasas trunka iki 30 sekundziy 
arba kol uztenka atminties, priklausomai nuo to, kas 
atsitinka greidau. 

PASTABA: Garso jrasus galima priskirti atskiriems 

panoramines vaizdy sekos vaizdams, bet ne vientisai 
sujungtai panoramai. 

Jei rodoma nuotrauka jau turi pridetq garso jrasq, kai 
pasirenkate Record Audio (jrasyti garsq), rodomas submeniu 
Record Audio (jrasyti garsq). Siame submeniu pateikiamos 
kelios funkcijos: 

• Keep Current Clip (palikti esamq jrasq)— palieka esamq 
garso jrasq ir grjzta j Playback Menu (perziuros meniu). 

• Record New Clip (jrasyti naujq)— pradeda jrasineti garsq 
juo pakeisdamas ankstesnj garso jrasq. 

• Delete Clip (istrinti jrasq)— istrina esamq garso jrasq ir 
grjzta j meniu Playback Menu (perziuros meniu). 
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PATARIAAAS: Noredami isklausyti garso jrasu, perkelkite 
vaizdus, prie kuriu jie yra prideti, j kompiuterj ir naudokite 
HP Image Zone programme jrangq. Jeigu turite 
papildomq HP Photosmart M serijos stovq, galite 
isklausyti garso failus prijungdami kamerq prie TV, 
naudodami kameros stovq. Kaip tai padaryti, zr. stovo 
Vartotojo vadove. 

PASTABA: Filmavimo rezimu funkcija Record Audio (jrasyti 
garsq) neveikia. 
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4 Funkcijos HP Instant Share 
naudojimas 



Siame fotoaparate yra puiki funkcija, vadinama HP Instant 
Share. Si funkcija suteikia galimybe lengvai pasirinkti 
nuotraukas fotoaparate, kurios bus automatiskai siunciamos 
j jvairias paskirties vietas, kai kitq kartq prijungsite 
fotoaparatq prie kompiuterio arba spausdintuvo. Galite 
tvarkyti HP Instant Share Menu pagal savo poreikius, 
pridedami el. pasto adresus (jskaitant issiuntinejimo grupems 
sqrasus), internetinius albumus arba kitas savo nurodomas 
internetines tarnybas. 

Kai nufotografuojate vaizdus, naudotis HP Instant Share yra 

paprasta: 

1. Fotoaparate nustatykite norimas paskirties vietas 
(ir. 82 psl.). 

2. Fotoaparate nustatykite siysti nuotraukas j internetines 
paskirties vietas (zr. 84 psl. ir 86). 

PASTABA: Norint su fotoaparatu naudoti siq HP Instant 
Share funkcijq, kompiuteryje turi buti jdiegta pilna 
HP Image Zone programmes jrangos versija. Jeigu jusy 
kompiuteryje veikia Windows OS, noredami nustatyti, 
ar jdiegta pilna versija, zr. Reikalavimai kompiuterio 
sistemai psl. nr. 1 07. 

PASTABA: Internetiniy paslaugy tarnyby pasiekiamumas 
priklauso nuo regiono. Apsilankykite adresu 
www.hp.com/go/instantshare, jei norite pamatyti, kaip 
veikia HP Instant Share. 
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HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share meniu) 
naudojimas 

Numatytasis HP Instant Share Menu (HP Instant Share 
meniu) leidzia pasirinkti automatiskai spausdinti visus ar kai 
kuriuos vaizdus, kai kitq kartq prijungsite fotoaparatq prie 
kompiuterio ar spausdintuvo. Prie HP Instant Share Menu 
meniu galite prideti tokias paskirties vietas, kaip el. pasto 
adresai (jskaitant issiuntinejimo grupems sqrasus), 
internetiniai albumai ar kitos internetines tarnybos. Tai 
atliekama naudojant funkcijq HP Instant Share Setup... H ^ 
(HP Instant Share nustatymas) (zr. Internetiniu paskirties viety 
nustatymas fotoaparate psl. nr. 82). 

1 . Tiesioginio vaizdo rezimu spustelekite mygtukq Live View/ 
Playback (tiesioginis vaizdas/perziura) A/13, tada 
spustelekite mygtukq -^§p . 

2. Mygtuku 4 ► pereikite prie HP Instant Share Menu 13 

meniu skirtuko. 




3. Mygtukais galite pereiti per HP Instant Share Menu 

funkcijas. 

4. Noredami pasirinkti isryskintq funkcijq, paspauskite 
mygtukq . 
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5. Noredami iseiti is HP Instant Share Menu (HP Instant 
Share meniu), spustelekite mygtukq Tiesioginis vaizdas/ 
perziura A/13. Kity body iseiti is meniu ieskokite 
Fotoaparato meniu psl. nr. 26. 

Zemiau pateikta lentele apraso visas HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share meniu) funkcijas, kaip parodyta HP Instant 
Share ekrano pavyzdyje. 



# 


Pikto- 
grama 


Aprasas 


1 




Print (spausdinti) - leidzia nurodyti dabar pasirinktos 
nuotraukos kopijy skaiciy spausdinant, prijungus 
fotoaparatq prie spausdintuvo ar kompiuterio. 
(Zr. Atskiry nuotrauky siuntimas j paskirties vietas 

psl. nr. 84.) 


2 




Share All Images (bendrai naudoti visas nuotraukas) 
- leidzia perkelti visas nuotraukas j vidine atmintj ar 
pasirinktine atminties kortele j pasirinktq paskirties 
vietq. (Zr. Visy nuotrauky siuntimas j paskirties 
vietas psl. nr. 86.) 


3 




HP Instant Share Setup (HP Instant Share nustatymo 
funkcija) leidzia nurodyti konkrecius el. pasto 
adresus ir kitas HP Instant Share paskirties vietas 
HP Instant Share Menu. (Zr. Internetiniy paskirties 
viety nustatymas fotoaparate psl. nr. 82.) 


4 




EXIT (iseit) - iseina is HP Instant Share Menu 

(HP Instant Share meniu). 



PATARIMAS: jeigu pasirenkate spausdinti nuotraukas 
naudodami HP Instant Share ir tada atiduodate juos 
spausdinti nuotrauky spausdinimo tarnybai, praneskite jos 
specialistui, kad yra sukurtas DPOF standartinis fa i las, 
kuriame yra nurodyta, kiek ir kokiy nuotrauky reikia 
spausdinti. Informacijos apie pasirinktas spausdinimo 
paskirties vietas zr. 84 psl. ir 86 psl. 
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Internetiniy paskirties viety 
nustatymas fotoaparate 

Galite nustatyti iki 34 HP Instant Share paskirties vietu 
(pvz., atskiru el, pasto adresu ar issiuntinejimo grupems 
sqrasu) meniu HP Instant Share Menu. 

PASTABA: Procedurai uzbaigti jums reikes interneto rysio. 

PASTABA: Jei turite papildomai jsigyjamq atminties kortele, 
jdetq j savo fotoaparatq, jsiti kin kite, kad fotoaparatas 
nera uzrakintas ir jame yra laisvos vietos. 

1. jsitikinkite, kad programme jranga HP Image Zone yra 
jdiegta jusu kompiuteryje (zr. 18 psl. ir 107). 

2. Jjunkite fotoaparatq, spustelekite mygtukq tada 
mygtuku 4 ► pereikite j meniu HP Instant Share Menu. 

3. Mygtuku ▼ isryskinkite funkcijq HP Instant Share 
Setup... H ^ (HP Instant Share nustatymas) ir spustelekite 
mygtukq ^jp. Ekrane pamatysite raginimq prijungti 
fotoaparatq prie kompiuterio. 

4. Neisjungdami fotoaparato, 
prijunkite jj prie kompiuterio 
USB kabeliu, kurj gavote kartu 
su fotoaparatu. Platesnj 
kabelio galq junkite prie 
kompiuterio, siauresnj - prie 
USB jungties fotoaparato 
sone. 
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Fotoaparatq prie kompiuterio taip pat galite prijungti su 
atskirai jsigyjamu HP Photosmart M-series stovu, jdedami 
fotoaparatq j stovq ir paspausdami stovo mygtukq 
issaugoti/ spausdinti ^ / ^ . 

5. Kitas veiksmas Windows ir Macintosh kom pi uteri uose 
atliekamas kiek skirtingai: 

• Kompiuteryje su Windows OS: HP Instant Share Setup 

nustatymo programa jjungiama prijungiant 
fotoaparatq prie kompiuterio. Jeigu atidaromas koks 
nors kitas dialogo langas, spustelekite mygtukq Cancel 
(atsaukti) ir uzdarykite dialogo langq. Programoje 
HP Instant Share Setup spustelekite Start (pradeti), 
tada vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis nustatykite paskirties vietas kompiuteryje 
ir jrasykite jas j fotoaparato atmintj. 

• Macintosh kompiuteriuose: Prijungiant fotoaparatq 
prie kompiuterio, jjungiama programa HP Instant 
Share Setup Assistant. Spustelekite mygtukq Continue 
(testi), tada vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis nustatykite paskirties vietas savo 
kompiuteryje ir jrasykite j fotoaparato atmintj. 
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Atskiry nuotrauky siuntimas 
j paskirties vietas 

Pasirinktas vienq ar daugiau nuotrauky galite siysti neribotu 
kiekiu j HP Instant Share paskirties vietas. Vaizdo jrasy 
issiysti negalesite. 

1. jjunkite fotoaparatq, spustelekite mygtukq J ^ L , tada 
mygtuku 4 ► pereikite j meniu HP Instant Share Menu . 

2. Mygtukais isryskinkite pirmq paskirties vietq, j kuriq 
norite siysti vienq ar daugiau nuotrauky. 

3. Mygtukais 4 ► pereikite prie nuotraukos, kuriq norite siysti 
j pasirinktq paskirties vietq. 

4. Noredami pasirinkti paskirties vietq, paspauskite mygtukq 

Menu 
OK • 

a. Jeigu kaip paskirties vietq 
pasirinkote nustatymq Print 
(spausdinti), atidaromas 
Print (spausdinimo) submeniu. 
Mygtukais nurodykite, 

kiek kopijy norite spausdinti y^MMMjmm^m^^^ 
(iki 99), tada spustelekite EHH^^M^^H 
mygtukq . >/ 

parodomas salia nustatymo Print (spausdinti) meniu 
HP Instant Share Menu. Noredami atsaukti funkcijos 
Print (spausdinti) pasirinkimq, spustelekite mygtukq 
- M 5P, nustatykite 0 (nulj) kopijy, tada spustelekite 
mygtukq ^ff . 

b. Jeigu pasirinkote kokiq nors kitq paskirties vietq, s/ 
atsiranda virs tos paskirties vietos meniu HP Instant 
Share Menu. Panaikinti paskirties vietos pazymejimui 
dar kartq paspauskite mygtukq . 

Abiem atvejais desiniajame nuotraukos kampe atsiranda 
piktograma £77^ su nurodytu kopijy skaiciumi ir 
piktograma HEH su nustatytu paskirties viety skaiciumi. 
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5. Pasirinkite bet kokias kitas paskirties vietas siai nuotraukai 
mygtuku isryskindami kiekvienq paskirties vietq 
meniu HP Instant Share Menu ir paskirties vietoms 
pasirinkti spustelekite mygtukq -^f . 

6. Kai pasirinkote visas norimas paskirties vietas, iseikite is 
meniu HP Instant Share Menu spusteledami mygtukq Live 
View/Playback (tiesioginis vaizdas/perziura) A/D. 

7. Prijunkite fotoaparatq prie kompiuterio, kaip aprasyta 
Nuotrauku perkelimas j kompiuterj psl. nr. 89 
Nuotraukos bus automatiskai issiunciamos j atitinkamas 
HP Instant Share paskirties vietas. 

• Nuotraukos, kurios buvo pasirinktos siysti el. pasto 
adresais, nera siunciamos j el. pastq kaip priedai. 
Vietoje to vaizdai jkeliami j saugy HP tinklapj ir 
kiekvienu pasto adresu issiunciamas pranesimas. 
Pranesime pateikiami miniatiury rodiniai ir nuoroda 
j internetinj puslapj, kuriame gavejas gali jums 
atsakyti, issispausdinti nuotraukos, jsirasyti jas j savo 
kompiuterj, persiysti kitiems adresatams ir atlikti kitus 
veiksmus. Taip daroma todel, kad zmones, 
naudojantys skirtingas el. pasto programas, isvengty 
problemy del laisky priedy perziuredami nuotraukos. 

• Nuotraukos, kurios buvo pasirinktos issiysti j Print 
(spausdinimo) paskirties vietas, automatiskai bus 
spausdinamos is kompiuterio. 

PASTABA: Jeigu fotoaparatq prijungiate tiesiai prie 

spausdintuvo, kaip paaiskinta sk. Tiesioginis nuotrauku 
spausdinimas is fotoaparato psl. nr. 91 , bus automatiskai 
isspausdintos visos spausdinti pasirinktos nuotraukos. 
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Visy nuotrauky siuntimas 
j paskirties vietas 



jjunkite fotoaparatq, spustelekite mygtukq , tada 
mygtuku 4 ► pereikite j meniu HP Instant Share Menu . 
Mygtuku ▼ isryskinkite funkcijq [fp Share All Images... 

(bendrai naudoti visas nuotraukas) ir spusteledami 
mygtukq ^gp atidarykite Share All Images (bendro visy 
nuotrauky naudojimo) submeniu. 
Mygtukais pereikite prie 
paskirties vietos, jkuriq norite 
issiysti visus vaizdus, ir 
spustelekite mygtukq 



Menu 
OK ' 




Press OK to exit. 



Select number of copies to print for 
all images. Press OK to exit. 



Jeigu kaip paskirties vietq 
pasirinkote nustatymq Print 
(spausdinti), atidaromas 
submeniu Print All Images 
(spausdinti visas 
nuotraukas). Mygtukais 

nurodykite, kiek kopijy 
norite spausdinti (iki 5), tada spustelekite mygtukq 
-^p. Kopijy skaicius ir s/ atsiranda salia funkcijos 
Print (spausdinimas) submeniu Share All Images 
(bendrai naudoti visas nuotraukas). Noredami 
atsaukti funkcijos Print (spausdinimas) pasirinkimq, 
dar kartq pasirinkite funkcijq Print submeniu Share All 
Images (bendrai naudoti visas nuotraukas), nustatykite 
kopijy skaiciy 0 (nulj), tada dar kartq spustelekite 
mygtukq 



Menu 
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b. Jeigu pasirinkote kokiq nors kitq paskirties vietq, s/ 
atsiranda virs tos paskirties vietos submeniu Share All 
Images (bendrai naudoti visas nuotraukas). Panaikinti 
paskirties vietos pazymejimui dar kartq paspauskite 
mygtukq . 

4. Noredami prideti daugiau paskirties vietu, pakartokite 
3 veiksmq. 

5. Kai pasirinkote visas norimas paskirties vietas, 
iseikite is meniu HP Instant Share Menu spusteledami 
mygtukq Live View/Playback (tiesioginis vaizdas/ 
perziura) A/D. 

6. Prijunkite fotoaparatq prie kompiuterio, kaip aprasyta 
Nuotrauku perkelimas j kompiuterj psl. nr. 89. 
Nuotraukos bus automatiskai issiunciamas j atitinkamas 
HP Instant Share paskirties vietas (daugiau informacijos 
apie sj procesq ieskokite paskuriniame veiksme, Atskiru 
nuotrauku siuntimas j paskirties vietas psl. nr. 84). 

PASTABA: Jeigu kaip paskirties vietq pasirinkote funkcijq 
Print (spausdinti), fotoaparatq taip pat galite prijungti 
tiesiogiai prie spausdintuvo, kaip tai aprasyta Tiesioginis 
nuotrauku spausdinimas is fotoaparato psl. nr. 91 . 
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5 Nuotrauky perkelimas ir 
spausdinimas 

Nuotrauky perkelimas 



PATARIAAAS: Siq funkcijq taip pat galima atlikti naudojant 
arba atminties korteliy skaitytuvq (zr. Atminties korteles 
skaitytuvo naudojimas psl. nr. Ill), arba pasirinktinj 
HP Photosmart M-series stovq-jkroviklj (zr. stovo vartotojo 



1. Patikrinkite, ar: 

• kompiuteryje jdiegta arba HP Image Zone, arba 
HP Image Zone Express prog ra mine jranga 

(zr. Programmes jrangos diegimas psl. nr. 1 8). Kaip 
persiysti nuotraukas j kompiuterj, kuriame nejdiegta 
programa HP Image Zone, zr. Fotoaparato 
naudojimas nejdiegus programmes jrangos HP Image 
Zone psl. nr. 1 09. 

• Jei nuotraukos fotoaparate yra pasirinktos spausdinti 
arba pazymetos siysti j HP Instant Share paskirties 
vietas, jsitikinkite, kad kompiuteris yra sujungtas su 
spausdintuvu ir/arba internetu. 




vadovq). 
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2. Kartu su fotoaparatu jsigijote 
specialy USB kabelj, skirtq 
sujungti fotoaparatq su 
kompiuteriu. Didesnj to USB 
kabelio kistukq jkiskite j jungtj 
kompiuteryje. 

3. Atidarykite dangtelj 
fotoaparato sone ir jkiskite 
mazq USB kabelio kistukq 
j kameros USB jungtj. 

4. jjunkite fotoaparatq. 

• Sistemoje Windows: HP Image Transfer prog ra mine je 
jrangoje veikia atsisiuntimo funkcija. Jei taip 
nenustatete, Vaizdy perkelimo is fotoaparato ar 
korteles dialogo lange Transfer Images from Camera/ 
Card spustelekite Start Transfer (pradeti perkelimq). 
Nuotraukos perkeliamos j kompiuterj ir, jei yra 
nuotrauky, pazymety siysti j HP Instant Share 
paskirties vietas (zr. 84 psl. ir 86), pradedami vykdyti 
sie veiksmai. Kai kompiuteryje atsiranda ekranas 
Image Action Summary (vaizdo veiksmy suvestine), 
galite atjungti fotoaparatq nuo kompiuterio. 

Jeigu perkeliate j kompiuterj su Windows OS 
panoramine vaizdy sekq, norint automatiskai 
sumontuoti juos j panoramq vaizdy perkelimo metu, 
kompiuteryje turi buti jdiegta pilna HP Image Zone 
programmes jrangos versija. Zr. HP Image Zone 
programme jranga psl. nr. 107. 

• Macintosh kompiuteriuose: Atsisiuntimo funkcijq 
leidzia naudoti Image capture (vaizdy gavimo) arba 
i Photo prog ra ma. Atidaromas ekranas Actions are 
ready to process (pasirengta apdoroti veiksmus), 
kuriame galite pasirinkti perkelti nuotraukas 

j kompiuterj. Pasibaigus atsisiuntimo procesui, 
fotoaparatq nuo kompiuterio atjunkite. 
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PictBridge 



Tiesioginis nuotrauky 
spausdinimas is fotoaparato 

Galite fotoaparatq prijungti prie bet kurio su 
PictBridge standartu suderinamo spausdintuvo ir 
spausdinti nuotraukas tiesiogiai. Noredami 
nustatyti, ar jusu spausdintuvas yra suderinamas 
su PictBridge standartu, patikrinkite, ar matote ant 
spausdintuvo PictBridge logotipq. 

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas jjungtas. Jokie spausdintuvo 
indikatoriai neturi mirkseti ir neturi buti rodomi jokie 
pranesimai apie spausdintuvo klaidas. Jei reikia, jdekite 
popieriaus j spausdintuvq. 

2. Prijunkite fotoaparatq prie 
spausdintuvo. 

a. jsitikinkite, ar 
fotoaparate pasirinktas 
nustatymo USB 
Configuration (USB 
konfiguracija) parametras 
Digital Camera 
(skaitmeninis fotoaparatas) 
(zr. USB Configuration 

(USB konfiguravimas) psl. nr. 99). 

b. Su fotoaparatu gautu USB kabeliu prijunkite 
ploksciqjj USB kabelio galq prie atitinkamos jungties 
arba spausdintuvo, palaikando PictBridge standartq. 

PATARIMAS: PictBridge jungtis paprastai yra spausdintuvo 
priekineje puseje. 

3. Atidarykite dangtelj fotoaparato sone ir jkiskite mazq 
USB kabelio kistukq j kameros USB jungtj. 
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1 £p Print Setup | 




m 


Print Size: 4"x6" 




Paper Type: Photo 




Paper Size: 8.5"x11' 




£fp to edit print selections. 


IS 


Press OK to begin printing. 



4. Fotoaparatq prijungus prie 
spausdintuvo, ekrane pasirodo 
meniu Print Setup (spausdinimo 
nustatymai). Jeigu fotoaparato 
HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share meniu) jau 
pazymejote nuotraukas, kurias 
norite spausdinti, ekrane yra rodomas pasirinkty 
nuotrauky skaicius. Priesingu atveju bus rodoma Images: 
ALL (nuotraukos: visos). 

Spausdinimo nustatymo lango Print Setup apatiniame 
desiniajame kampe rodomas spaudinio perziuros 
maketas, kuriame matyti, kaip atrodys isspausdintos 
nuotraukos. Pakeitus Print Size (spaudinio formato) ir 
Paper Size (popieriaus dydzio) parametrus, spaudinio 
perziuros maketas atnaujinamas. Jeigu rodomas 
numatytasis nustatymas, nustatytas funkcijoms Print Size 
(spaudinio dydis) arba Paper Size (popieriaus dydis), 
spausdinimo perziura nerodoma. Spausdintuvas 
automatiskai nustatys puslapio maketq, kuris bus 
naudojamas spausdinamiems vaizdams. 

5. Noredami pakeisti Print Setup (spausdinimo nustatymo) 
meniu nustatymus, fotoaparate pasirinkite meniu funkcijq 
mygtukais tada fotoaparato mygtukais 4 ► 
pakeiskite nustatymq. 

6. Kai nustatymai pasirenkami teisingai, spustelekite 
fotoaparato mygtukq J ^ SL / kad prasidety nuotrauky 
spausdinimas. 

Kai prijungiate fotoaparatq prie spausdintuvo, galite 
spausdinti arba visas fotoaparate esandas nuotraukas 
(zr. 86 psl.), arba tik pasirinktas nuotraukas (zr. 84 psl.). bet 
kuriuo atveju spausdinant tiesiogiai is fotoaparato taikomi 
tokie apribojimai: 



92 HP Photosmart M22/M23 Vartotojo vadovas 



• panoraminiai vaizdai spausdinami kaip atskiros 
nuotraukos. Informacijos apie visy panoraminiy vaizdy 
spausdinimq ieskokite Panoraminiy vaizdy spausdinimas 

psl. nr. 94. 

• tiesiogiai is fotoaparato negalima spausdinti vaizdo 
jrasy. Jeigu spausdintuve yra atminties korteles anga ir 
juo galima spausdinti vaizdo jrasus, jstatykite atminties 
kortele tiesiai j spausdintuvo atminties korteles angq ir 
issispausdinkite vaizdo jrasq. Daugiau informacijos 
rasite spausdintuvo zinyne. 

Noredami isvengti siy apribojimy, naudokite HP Image 
Zone proramine jrangq (zr. HP Image Zone prog ra mine 
jranga psl. nr. 1 07). 

PASTABA: Jeigu fotoaparatq prijungete ne prie 
HP spausdintuvo ir spausdinant iskilo problemy, 
kreipkites j savo spausdintuvo gamintojq. HP neteikia 
palaikymo ne HP spausdintuvams. 

PATARIMAS: Nuotraukoms spausdinti tiesiogiai is 

fotoaparato galite pasirinkti ne tik auksciau aprasytqjj, 
bet ir siuo budus: 

• jeigu turite pasirinktine atminties kortele, kurioje yra 
jrasyty nuotrauky, kurias norite spausdinti, 

o spausdintuve yra atminties korteles anga, isimkite 
pasirinktine atminties kortele is fotoaparato ir jstatykite 
j spausdintuvo atminties korteles angq. Daugiau 
instrukcijy rasite spausdintuvo zinyne. 

• jeigu turite pasirinktinj HP Photosmart M-series stovq- 
jkroviklj, galite prijungti prie jo fotoaparatq ir 
spausdinti nuotraukas per stovq. Informacijos apie tai 
ieskokite stovo vartotojo vadove. 
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Panoraminiy vaizdy 
spausdinimas 

Kai j kompiuterj su HP Image Transfer (vaizdy perkelimo) 
funkcija perkeliate vaizdy sekq, sudaranciq vientisq 
panoramq, HP Image Zone prog ra mines jrangos, jdiegtos 
jusy kompiuteryje, komponentas automatiskai sujungia 
vaizdus j vientisq panoraminj vaizdq. Tada sj vaizdq galite 
isspausdinti naudodami HP Image Zone programme jrangq. 

PASTABA: Kom pi uteri uose su sistema Windows turi buti 
jdiegta pilna HP Image Zone prog ra mines jrangos 
versija, kad buty galima spausdinti panoraminius 
vaizdus. Zr. HP Image Zone programme jranga psl. 
nr. 107. 

Noredami isspausdinti panoraminj vaizdq: 

1. Kompiuteryje atidarykite HP Image Zone programq. 

2. Skirtuke My Images (mano vaizdai - Windows) arba 
HP Gallery (HP galerija - Macintosh kompiuteryje) 
pasirinkite norimq spausdinti panoraminj vaizdq. 
Paleidziama Print Images (vaizdy spausdinimo) 
programa, kuria galima pasirinkti vaizdy spausdinimo 
pasirinktis ir funkcijas. 
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6 Setup Menu (nustatymy 
meniu) naudojimas 



Atidare meniu Setup Menu (nustatymy meniu), galite 
pakoreguoti kai kuriuos fotoaparato nustatymus, pavyzdziui, 
garsus, datq, laikq, USB ar TV jungciy konfiguracijq. 

1. Tiesioginio vaizdo rezimu spustelekite mygtukq Live View/ 
Playback (tiesioginis vaizdas/perziura) O/Q, tada 
spustelekite mygtukq . 

2. Pereikite j nustatymy meniu Setup Menu ^ mygtukais 

<►. 




3. Mygtukais galite pereiti per Setup Menu (nustatymy 
meniu) pasirinktis. 

4. Noredami pasirinkti pazymetq elementq ir atidaryti jo 
submeniu, nuspauskite mygtukq arba naudokite 
mygtukus^ ► noredami pakeisti pazymeto punkto 
nustatymus nejeidami j jo submeniu. 

5. Submeniu paspauskite mygtukus ir ^fp ; kad 
pakeistumete nustatymo Setup Menu (nustatymy meniu) 
reiksme. 

6. Noredami iseiti is Setup Menu (nustatymy meniu), 
spustelekite mygtukq Live View/Playback (tiesioginis 
vaizdas/perziura) A/D. Kity body iseiti is meniu 
ieskokite Fotoaparato meniu psl. nr. 26. 
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Display Brightness (ekrano 
ryskumas) 

Sis nustatymas leidzia pritaikyti ekrano ryskumq prie 
perziuros sqlygu. Galite naudoti sj nustatymq, jei norite 
padidinti ryskumq blogai apsviestoje aplinkoje arba 
sumazinti ryskumq, kad pailgintumete maitinimo elementy 
darbo trukme. 

Standartinis Display Brightness (vaizdo ryskumo) nustatymas 
yra Medium (vidutinis). 

1. Setup Menu (nustatymu meniu) (95 psl.) pasirinkite 
Display Brightness (ekrano ryskumas). 

2. Submeniu Display Brightness 

(ekrano ryskumas) pasirinkite 
norimq ekrano ryskumo lygj. 
Naujasis nustatymas yra 
taikomas Tiesioginio vaizdo 
ekranui uz meniu, todel galite 
matyti savo pasirinkto ryskumo 
efektq. 

3. Spusteledami mygtukq jrasykite nustatymq ir grjzkite 
j Setup Menu (nustatymu meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate fotoaparatq. 




Balanced for indoor and outdoor 
viewing. 
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Camera Sounds (fotoaparato 
garsai) 

jjungiant fotoaparatq, spaudziant kokj nors jo mygtukq ar 
fotografuojant, girdimi jvairus garsai. Fotoaparato garsai 
nera prie nuotrauky prideti garso jrasai ar vaizdo jrasy 
garsas. 

Numatytasis nustatymo Camera Sounds (fotoaparato garsai) 
nustatymas yra On (jjungti). 

1. Setup Menu (nustatymy meniu) (95 psl.) pasirinkite 
Camera Sounds (fotoaparato garsai). 

2. Camera Sounds (fotoaparato 
garsy) submeniu isryskinkite 
funkcijq Off (isjungti) arba On 
(jjungti). 

3. Spusteledami mygtukq ^ L 
jrasykite nustatymq ir grjzkite 
j Setup Menu (nustatymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate fotoaparatq. 









1 yon 






Turns camera : 


sounds on or off. 
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Date & Time (data ir laikas) 

Sis nustatymas leidzia nustatyti datos/laiko formatq, 
fotoaparato dabartine datq ir laikq. Paprastai tai atliekama 
pirmq kartq nustatant fotoaparatq, taciau datq ir laikq gali 
tekti nustatyti is naujo, kai keliaujate j skirtingy laiko juosty 
salis, kai fotoaparatas ilgq laikq buvo be maitinimo saltinio 
arba kai yra rodomas neteisingas laikas ir data. 

Pasirinktas datos/laiko formatas bus naudojamas pateikti 
datai lange Perziura. Be to, siam nustatymui pasirinktas 
formatas yra taikomas Date & Time Imprint (datos ir laiko 
uzrasymo) funkcija (zr. Data ir laikas Imprint (data ir laikas 
ant nuotraukos) psl. nr. 56). 

1. Setup Menu (nustatymy meniu) (95 psl.) pasirinkite 
Date & Time (data ir laikas). 

2. Submeniu Date & Time (data ir 
laikas) nustatykite pazymetq 
reiksme naudodamiesi 
mygtukais 

3. Prie kity reiksmiy galite pereiti, 
paspausdami mygtukus 

4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol 

nustatysite teisingq datos ir laiko formatq, datq ir laikq. 

5. Spusteledami mygtukq jrasykite nustatymq ir grjzkite 
j Setup Menu (nustatymy meniu). 

Datos/laiko nustatymas lieka galioti kol vel jj pakeiciate, net 
jei isjungiate fotoaparatq. Datos ir laiko nustatymai islieka, 
kol fotoaparato baterijos turi energijos arba jei baterijos 
isimamos maziau nei 10 minuciy, arba kol fotoaparatas yra 
prijungtas prie pasirinktinio HP AC kintamosios sroves 
adapterio. 



:rr;i/'J^/yyyy 12 hr 
Dais ED. '.'I ■ >',V, 
' urn, \± 



I 



$ to change value, 
(►to go to next item. 
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Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, {uses PTP) 



USB Configuration 
(USB konfigOravimas) 

Sis nustatymas apibrezia, kaip kompiuteris atpazjsta 
prijungtq fotoaparatq. 

1 . Setup Menu (nustatymy meniu) i^fMM 
(95 psl.) pasirinkite USB (USB). 

2. USB Configuration (USB 
konfiguracijos) submeniu galima 
isryskinti vienq is dviejy funkcijy: 

• Digital Camera (skaitmeninis 
fotoaparatas) - kompiuteris 

atpazjsta fotoaparatq kaip skaitmeninj fotoaparatq ir 
rysiui su juo naudoja standartq PTP (nuotrauky 
perdavimo protokolas). Si nustatymo reiksme yra 
numatytoji. 

• Disk Drive (diskas) - kompiuteris fotoaparatq 
atpazjsta kaip diskq ir rysiui naudoja standartq Mass 
Storage Device Class (MSDC, isorines atminties 
jrenginio klase). Naudokite sj nustatymq nuotraukoms 
perkelti j kompiuterj, kuriame nejdiegta programa 
HP Image Zone (zr. Nuotrauky perkelimas 

j kompiuterj be programmes jrangos HP Image Zone 
psl. nr. 1 1 0). Sis nustatymas gali neveikti kompiuteryje 
su Windows 98 sistema, kuriame nejdiegta programa 
HP Image Zone. 

3. Spusteledami mygtukq -^p jrasy kite nustatymq irgrjzkite 
j Setup Menu (nustatymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate fotoaparatq. 
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TV Configuration 
(TV konfigOravimas) 



North American television standarc 



Sis nustatymas leidzia nustatyti vaizdo signalq, kuris bus 
naudojamas nuotraukoms per televizoriy rodyti. Televizorius 
su fotoaparatu yra sujungtas atskiru fotoaparato 
HP Photosmart M-series fotoaparato stovu. 

Nnumatytoji TV Configuration (TV konfiguracijos) reiksme 
priklauso nuo kalbos, kuriq pasirinkote, kai pirmq kartq 
jjungete fotoaparatq. 

1. Setup Menu (nustatymu meniu) l. ^iljtlfflifllfl^^M 

(95 psl.) pasirinkite TV BJJifcM 
Configuration (TV konfiguracija). 

2. Meniu TV Configuration (TV 

konfiguracija) pasirinkite vienq 
is dviejy galimy varianty. 

• NTSC— naudojamas Siaures 

Amerikoje, kai kuriose Piety Amerikos salyse, 
Japonijoje, Korejoje ir Taivane 

• PAL— naudojamas Europoje, Afrikoje, Argentinoje, 
Urugvajuje, Paragvajuje ir kai kuriose Azijos salyse 

PATARIAAAS: Jeigu ten, kur gyvenate, dabartinis nustatymas 
netinka, pa bandy kite nustatyti kitq. 

3. Spusteledami mygtukq jrasykite nustatymq ir grjzkite 
j Setup Menu (nustatymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate fotoaparatq. 

Daugiau informacijos, kaip prijungti fotoaparatq prie 
televizoriaus, ieskokite fotoaparato stovo-jkroviklio vartotojo 
vadove. 
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Language (kalba) 



Sis nustatymas leidzia nustatyti fotoaparato sqsajos kalbq 
(pvz., meniu teksty). 

1. Setup Menu (nustatymy meniu) 
(95 psl.) pasirinkite 

2. Submeniu Language (kalba) 
mygtukais ir 4 ► 
pasirinkite norimq naudoti 
kalbq. 

3. Spusteledami mygtukq ^jf jrasykite nustatymq irgrjzkite 
j Setup Menu (nustatymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate fotoaparatq. 
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Move Images to Card (perkelti 
vaizdus j kortel§) 

Si funkcija leidzia perkelti nuotraukas is vidines atminties 
j pasirinktine atminties kortele, kai jq jdedate j fotoaparatq 
(zr. Atminties korteles (pasirinktines) jdejimas ir 
formatavimas psl. nr. 16). Funkcijq galima pasirinkti Setup 
Menu (nustatymy meniu), jei atskirai jsigyjama atminties 
kortele yra jdeta j fotoaparatq ir vidineje atmintyje yra bent 
viena nuotrauka. 

1. Setup Menu (nustatymy meniu) (95 psl.), isryskinkite 
funkcijq Move Images to Card... (perkelti nuotraukas 
j kortele) ir spustelekite mygtukq -^f . 

2. Vaizdo ekrane parodomas patvirtinimo pranesimas. 

• Jeigu visoms vidineje atmintyje jrasytoms nuotraukoms 
pakanka vietos atminties korteleje, patvirtinimo 
ekrane bus klausiama, ar norite perkelti visas 
nuotraukas. 

• Jeigu telpa tik kai kurios nuotraukos, patvirtinimo 
ekrane pranesama, kiek nuotrauky galima perkelti, 
ir klausiama, ar norite jas perkelti. 

• jeigu j atminties kortele nuotrauky perkelti negalima, 
patvirtinimo ekrane parodomas pranesimas CARD 
FULL (kortele pilna). 

3. Noredami perkelti nuotraukas, isryskinkite Yes (taip) ir 
spustelekite mygtukq . 

PASTABA: Visi panoraminio vaizdo elementai turi buti 
perkeliami kartu. Jeigu nepakanka atminties perkelti 
visus panoramines sekos vaizdus is vidines atminties 
j pasirinktine atminties kortele, neperkeliamas nei vienas 
vaizdas. 
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Perkelimo metu rodoma perkelimo eigos juostele. Visos 
sekmingai is fotoaparato vidines atminties j kortele perkeltos 
nuotraukos panaikinamos is fotoaparato vidines atminties. 
Perkelimui pasibaigus grjzkite j Setup Menu (nustatymy 
meniu). 

Reset Settings (nustatymy 
atkOrimas) 

Si funkcija leidzia grqzinti pradinius gamyklinius 
fotoaparato nustatymus. 

1. Jeigu fotoaparate yra pasirinktine atminties kortele, jq 
istraukite (zr. 1 7 psl.). 

2. Setup Menu (nustatymy meniu) (95 psl.) pasirinkite Reset 
Settings.... (atkurti nustatymus). 

3. Submeniu Reset All Settings? (ar atkurti visus nustatymus?) 
pasirinkite vienq is dviejy galimy varianty. 

• Cancel (atsaukti)— Iseinama is meniu nepasirinkus 
grqzinti pradiniy nustatymy. 

• Yes (taip)— Atkuriamos visos Capture Menu (fiksavimo 
meniu) ir Setup Menu (nustatymy meniu) nustatymy 
pradines gamyklines reiksmes (isskyrus Date & Time 
(data ir laikas), Language (kalba), TV Configuration 
(TV konfiguracija) ir USB Configuration (USB 
konfiguracija)). 

4. Spusteledami mygtukq atkurkite numatytuosius 
gamyklinius nustatymus ir grjzkite j Setup Menu 
(nustatymy meniu). 

5. Jeigu 1 veiksme isemete pasirinktine atminties kortele, jq 
vel jstatykite. 
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7 Diagnostika ir palaikymas 



Siame skyriuje yra zemiau nurodytos temos. 

• Fotoaparato gamykliniy nustatymy atkurimas (106 psl.) 

• HP Image Zone prgramine jranga, jskaitant reikalavimus 
sistemai ir HP Image Zone Express (107 psl.) 

• Fotoaparato naudojimas nejdiegus programmes jrangos 
HP Image Zone (109 psl.) 

• Galimos problemos, priezastys ir sprendimai (1 15 psl.) 

• Klaidy pranesimai fotoaparato ekrane (131 psl.) 

• Klaidy pranesimai kompiuteryje (148 psl.) 

• Pagalbos gavimas is HP, jskaitant palaikymq internetu ir 
telefonu (151 psl.) 

PASTABA: Jei norite daugiau informacijos apie cia 
paminety trikciy bei kity problem^, kurios gali iskilti 
naudojant fotoaparatq ar programme jrangq HP Image 
Zone, sprendimus, zr. HP klienty palaikymo svetaine: 
www.hp.com/support. 
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Fotoaparato gamykliniy 
nustatymy atkOrimas 

Jei jusu fotoaparatas nereaguoja, kai paspaudziate bet kurj 
mygtukq, pameginkite atkurti jo nustatymus zemiau aprasytu 
budu. 

1. Isjunkite fotoaparatq. 

2. Jei yra jdeta atminties kortele, isimkite jq. (Nors atkuriant 
nustatymus papildomos atminties korteles isimti nebutina, 
tai padarius isvengsite galimy problemy del atminties 
korteles.) 

3. Maziausiai 5 sekundems atjunkite visq maitinimq 
(adapterj ir baterijas). 

4. Is naujo jdekite baterijas ir uzdarykite baterijos/atminties 
korteles dangtelj ir/arba is naujo prijunkite HP AC 
kintamosios sroves adapterj prie fotoaparato. 

5. Patikrinus, kad fotoaparatas veikia be atskirai jsigyjamos 
atminties korteles, jdekite jq, jei turite. 
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HP Image Zone programme 
jranga 

Pilna HP Image Zone programmes jrangos versija leidzia 
naudoti funkcijq HP Instant Share siusti nuotraukas el. pastu 
jusu nurodytais adresais (jskaitant paskirstymo sqrasus), kurti 
internetinius albumus ar automatiskai spausdinti nuotraukas 
prijungus fotoaparatq prie kompiuterio. Taip pat galite 
perkelti ir sujunge spausdinti panoraminius vaizdus 
(ir. 89 psl. ir 94). 

Reikalavimai kompiuterio sistemai 

PASTABA: Cia isvardinti reikalavimai taikomi tik Windows 
operacinems sistemoms. 

Priklausomai nuo kompiuterio sistemos konfiguracijos, 
jdiegiama arba pilna HP Image Zone programmes jrangos 
versija, arba HP Image Zone Express versija arba HP Image 
Zone prog ra mine jranga nejdiegiama. 

• Jeigu kompiuteryje yra Windows 2000 arba XP ir 

1 28 MB ar daugiau RAM , jdiegiama pilna HP Image 
Zone programmes jrangos versija. 

• jei kompiuteryje yra Windows 2000 arba XP ir nuo 
64 MB iki 1 28 MB RAM, jdiegiama HP Image Zone 
Express prog ra mine jranga. Zr. HP Image Zone Express 
(tik sistemai Windows) psl. nr. 108. 

• jei kompiuteryje yra Windows 98, 98 SE arba ME ir 
maziausiai 64 MB MB RAM, jdiegiama HP Image Zone 
Express prog ra mine jranga. 

• Jei kompiuteryje maziau negu 64 MB RAM, HP Image Zone 
prog ra mines jrangos jdiegti negalesite. Fotoaparatq 
naudoti galesite, bet HP Instant Share funkcijos fotoaparate 
- ne. Zr. Fotoaparato naudojimas nejdiegus programmes 
jrangos HP Image Zone psl. nr. 109. 
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HP Image Zone Express 
(tik sistemai Windows) 

HP Image Zone Express eidzia perkelti nuotraukas is 
fotoaparato j kompiuerj. Taciau joje nera kai kuriu pilnos 
versijos funkciju 

• Negalesite naudoti HP Image Zone Express su HP Instant 
Share funkcijomis fotoaparate. Pvz., negalesite pasirinkti 
nuotrauku spausdinti ir automatiskai jas isspausdinti 
naudojant HP Image Zone programme jrangq. Taciau 
galesite pasirinkti nuotraukas fotoaparate spausdinti 
meniu HP Instant Share Menu ir spausdinti tiesiogiai 
prisijungus prie spausdintuvo (zr. Tiesioginis nuotrauku 
spausdinimas is fotoaparato psl. nr. 91 ). Taip pat 
galesite naudoti HP Instant Share funkcijas, kurios yra 
pacioje HP Image Zone Express. 

• Rezimu Panorama nufotografuoti vaizdai nebus 
automatiskai sujungiami perkeliant j kompiuterj. Vietoje 
to turesite perkelti nesujungtus vaizdus ir juos sujungti 
atskira panoramos sujungimo programa. 

• Su HP Image Zone Express j kompiuterj galite perkelti 
vaizdo jrasus. Taciau jiems perziureti reikes kitos 
prog ra mines jrangos. 
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Fotoaparato naudojimas 
nejdiegus prog ra mines jrangos 
HP Image Zone 

jei nenorite ar negalite jdiegti HP Image Zone prog ra mines 
jrangos (nei HP Image Zone Express, nei pilnos versijos) 
fotoaparatu vis tiek galesite fotografuoti ir filmuoti. Vis delto 
pasikeis kai kurie dalykai, kuriuos galima daryti su 
fotoaparatu. 

• Fotoaparato funkcija HP Instant Share priklauso nuo 
HP Image Zone prog ra mines jrangos pilnos versijos 
funkcijy. Jeigu kompiuteryje pilnos versijos nera, 
fotoaparato HP Instant Share funkcijos panaudoti 
negalesite. 

• Rezimas Panorama fotoaparate naudoja pilnq HP Image 
Zone programmes jrangos versijq automatiskai sujungti 
vaizdus, juos perkeliant j kompiuterj. jeigu kompiuteryje 
pilnos jrangos versijos nera, rezimo Panorama vaizdai 
nebus automatiskai sujungiami j panoramq, kai 
perkelsite juos j kompiuterj. Taciau vis tiek galite naudoti 
rezimq Panorama fotoaparate, noredami fotografuoti 
vaizdy sekas, kurias veliau noresite sujungti j panoramq. 
Jums reikes kompiuteryje tureti kokiq nors kitq 
panoraminiy vaizdy sujungimo programq. 
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• Nuotraukos, kurias pazymejote spausdinti naudodami 
fotoaparato HP Instant Share Menu (HP Instant Share 
meniu), automatiskai nebus atspausdintos, kai 
fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio. Vis delto si 
funkcija veiks zemiau nurodytais atvejais. 

• Kai tiesiogiai prijungsite fotoaparatq prie 
spausdintuvo su PictBridge jungtimi. 

• Jei PictBridge spausdintuvas turi lizdq atminties 
kortelei jdeti ir fotoaparate naudojate atminties 
kortele, galite paprasciausiai isimti kortele is 
fotoaparato ir jq jdeti j korteliy lizdq spausdintuve. 

• Nuotrauky ir vaizdo jrasy perkelimo is fotoaparato 

j kompiuterj procesas bus skirtingas, nes paprastai siq 
uzduotj atlieka prog ra mine jranga HP Image Zone. 
Smulkiau zr. tolimesnj skyrelj. 

Nuotrauky perkelimas j kompiuterj be 
programmes jrangos HP Image Zone 

PASTABA: Jei dirbate su sistema Windows Me, 2000 ar XP 
arba Mac OS X sistemomis, sio skyrelio skaityti nereikia. 
Tiesiog prijunkite fotoaparatq prie kompiuterio USB 
laidu, ir sistema paleis programq, kuri jums pades 
perkelti nuotraukas (patikrinkite fotoaparato nustatymus 
USB Configuration (USB konfiguracija) Setup Menu 
(nustatymy meniu), kad buty pasirinktas parametras 
Digital Camera (skaitmeninis fotoaparatas), tada 
prijunkite fotoaparatq tiesiogiai arba naudodami 
pasirinktinj M-series stovq). 

Jei nejdiegiate ar negalite jdiegti prog rami nes jrangos 
HP Image Zone savo kompiuteryje, yra du budai 
nuotraukoms perkelti is jusy fotoaparato j kompiuterj: 
naudojant atminties korteles skaitytuvq arba sukonfiguravus 
fotoaparatq kaip Disk Drive (diskq). 
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Atminties korteles skaitytuvo naudojimas 

Jei naudojate atminties kortele, galite jq isimti is fotoaparato 
ir jdeti j atminties korteliy skaitytuvq (reikia jsigyti atskirai). 
Atminties korteles skaitytuvas veikia taip pat, kaip lanksciyjy 
diskeliy arba kompaktiniy disky jrenginys. Be to, kai kurie 
kompiuteriai ir HP Photosmart spausdintuvai turi lizdus 
atminties kortelems, kuriais galite pasinaudoti kaip 
jprastiniais atminties korteliy skaitytuvais nuotraukoms 
issaugoti kompiuteryje. 

Nuotrauky perkelimas j kompiuterj su sistema Windows 
naudojant atminties korteliu skaitytuvq 

1. Isimkite atminties kortele is savo fotoaparato ir jdekite jq 
j atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles 
lizdq savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2. Desiniuoju peles mygtuku spustelekite ant darbalaukio 
esanciq piktogramq My Computer (mano kompiuteris), 
tada meniu pasirinkite Explore (narsyti). 

3. Pasirodo ekranas, kuriame rodomas disky sqrasas 
aplanke My Computer (mano kompiuteris). Atminties 
kortele rodoma kaip isimamas diskas. Spustelekite zenklq 
„+" uzraso isimamas diskas kaireje. 

4. Turety pasirodyti du katalogai, esantys isimame diske. 
Spustelekite ant zenklo „+" salia katalogo DCIM ir jame 
turetumete pamatyti kitq katalogq. Spustelejus DCIM 
esantj katalogq turety pasirodyti jusy nuotrauky sqrasas 
programos Explorer desineje. 

PASTABA: DCIM kataloge gali buti daugiau negu vienas 
aplankas. Jeigu nuotrauky nerandate, patikrinkite visus 
DCIM katalogo aplankus. 

5. Pasirinkite visas nuotraukas (issiskleidzianciame meniu 
Edit (redagavimas) spustelekite Select All (pasirinkti 
viskq)), tada nukopijuokite jas (meniu Edit (redagavimas) 
spustelekite punktq Copy (kopijuoti)). 
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6. Spustelekite Local Disk (vietinis diskas), esantj My 
Computer (mano kom pi uteris). Dabar jus dirbate savo 
kompiuterio kietajame diske. 

7. Sukurkite naujq katalogq, esantj Local Disk (vietinis 
diskas) (eikite j isskleidziamq meniu File (failas) ir 
spustelekite punktq New (naujas), tada spustelekite 
Folder (aplankas). Explorer ekrano desineje pasirodo 
New Folder (naujas aplankas). Kol sio naujo aplanko 
tekstas yra pazymetas, galite jvesti naujq pavadinimq 
(pavyzdziui, Nuotraukos). Pavadinimui pakeisti veliau 
galite tiesiog spusteleti aplanko pavadinimq ir pasirinkti 
Rename (pervadinti) is pasirodziusio meniu ir uzrasyti 
naujq pavadinimq. 

8. Spustelekite kq tik sukurtq aplankalq, atidarykite meniu 
Edit (redagavimas) ir spustelekite Paste (jdeti). 

9. Tuomet 5 veiksme nukopijuotos nuotraukos bus jdetos j sj 
naujq aplankq jusy kompiuterio kietajame diske. Jei 
norite paziureti, ar nuotraukos buvo sekmingai perkeltos 
is atminties korteles, spustelekite naujqjj aplankq. 
Turetumete pamatyti tq pati faily sqrasq tame aplanke, 
kurj matete, kai ziurejote j juos atminties korteleje 

(4 veiksmas). 

10. jsitikine, kad nuotraukos buvo sekmingai persiystos is 
atminties korteles j jusy kompiuterj, kortele jdekite atgal 
j fotoaparatq. Vietai korteleje atlaisvinti galite 
panaikinti vaizdus ar formatuoti kortele (naudodamiesi 
pasirinktimi Delete (trinti), esancia fotoaparato meniu 
Playback Menu (perziuros meniu)). 

PASTABA: Rekomenduojama ne istrinti nuotraukos, 

o formatuoti kortele, nes tai padeda isvengti nuotrauky ir 
korteliy pazeidimo. 
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Nuotrauku perkelimas j Macintosh kompiuterj naudojant 
atminties korteliu skaitytuvq 

1. Isimkite atminties kortele is savo fotoaparato ir jdekite jq 
j atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles 
lizdq savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2. Priklausomai nuo konfiguracijos ir/arba operacines 
sistemos Mac OS versijos, automatiskai pasileis viena is 
programy - Image Capture (vaizdy fiksavimas) arba 
iPhoto - ir pades perkelti nuotraukas is fotoaparato j jusy 
kompiuterj. 

• Jei paleidziama programa Image Capture (vaizdy 
fiksavimas), spustelekite mygtukq Download Some 
(atsisiysti dalj) arba Download All (atsisiysti viskq) 
nuotraukoms perkelti j savo kompiuterj. Paprastai 
vaizdai bus perkelti j aplankq Pictures (nuotraukos) 
arba Movies (filmai) (priklausomai nuo failo tipo). 

• Jei programa i Photo yra paleista, spustelekite mygtukq 
Import (importuoti) vaizdams perkelti j kompiuterj. 
Vaizdai bus saugomi programoje iPhoto. Taigi veliau 
noredami prieiti prie nuotrauky, paprasciausiai 
paleiskite iPhoto. 

• Jeigu automatiskai nepasileidzia jokia programa arba 
jeigu norite kopijuoti vazdus rankiniu budu, 
darbalaukyje ieskokite disko jrenginio piktogramos, 
kuris atitinka atminties kortele, tada nukopijuokite 
nuotraukas is ten j kietqjj diskq. Daugiau informacijos 
apie tai, kaip kopijuoti failus, nueikite j Mac Help 
(zinynas), zinyno sistemq, kurj yra jusy kompiuteryje. 
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Fotoaparato kaip disko konfiguravimas 

Galite nustatyti veikti fotoaparatq kai diskq, kai jis prijungiamas 
prie kompiuterio, kad prijungus jj prie kompiuterio, HP Image 
Zone prog ra mines jrangos naudoti nereikety. 

PASTABA: Sis budas gali netikti, jei naudojate kompiuterj su 
operacine sistema Windows 98. 

1. Nustatykite fotoaparato rezimq Disk Drive (diskas) (tai 
daryti reikia tik vienq kartq) zemiau nurodytu budu. 

a. jjunkite fotoaparatq, spustelekite mygtukq tada 
naudokite ► mygtukq, noredami pereiti per Setup 
Menu ^ (nustatymy meniu). 

b. Mygtuku ▼ isryskinkite meniu pasirinktj USB, tada 
mygtuku ► pasirinkite Disk Drive (diskas). 

c. Spusteledami mygtukq Live View/Playback (tiesioginis 
vaizdas/perziura) A/D iseikite is Setup Menu 
(nustatymy meniu). 

2. USB kabeliu prijunkite fotoaparatq prie kompiuterio. 

3. Nuo cia procesas yra toks pats, kaip aprasyta Atminties 
korteles skaitytuvo naudojimas psl. nr. 111. 

Kom pi uteri uose su operacine sistema Windows 
fotoaparatas bus rodomas kaip isimamas diskas 
programos Windows Explorer lange. Macintosh 
kom pi uteri uose automatiskai pasileis programa Image 
Capture (vaizdy fiksavimas) arba i Photo. 

4. Baige persiysti vaizdus is fotoaparato j kompiuterj, tiesiog 
atjunkite jj nuo kompiuterio. Jei naudojate kompiuterj su 
operacine sistema Windows 2000 ar XP, atjungus 
fotoaparatq gali pasirodyti nesaugaus atjungimo 
pranesimas Unsafe Removal. 

PASTABA: Macintosh kom pi uteri uose, jei automatiskai 
nepasileidzia Image Capture (vaizdy fiksavimas) arba 
iPhoto, darbalaukyje suraskite disko piktogramq su 
uzrasu HP_M2X. Daugiau informacijos apie faily 
kopiijavimq ieskokite kompiuterio zinyne. 
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Problemos ir sprendimai 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Fotoaparatas 
nejsijungia. 


Nepakankamai 
atidarete 
objektyvo 
dangtelj. 


• Stum kite dangtelj, kol jis 
spragteles. 




Gali buti, kad 
baterijos blogai 
funkcionuoja, 
yra 

issikrovusios, 
blogai jdetos, jy 
nera isvis arba 
jos yra ne tokio 
tipo. 


• Baterijy akumuliatorius gali 
buti beveik arba visiskai 
issikroves. Pameginkite jdeti 
naujas arba jkrautas 
baterijas. 

• jsiti kin kite, kad baterijos 
teisingai jdetos 

(ir. 12 psl.). 

• KIpnnunoKitp nnnrn^tu 

sarminiy baterijy. Geriausia 
naudoti Energizer licio AA 
arba jkraunamas NiMH AA 
tipo baterijas. 




Jei naudojate 
HP kintamosios 
sroves (AC) 
adapterj, jis yra 
neprijungtas 
prie 

fotoaparato 
arba nejjungtas 
j elektros tinklo 
lizdq. 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves (AC) adapteris 
prijungtas prie fotoaparato ir 
jjungtas j veikiantj elektros 
tinklo lizdq. 




Blogai veikia 
HP kintamosios 
sroves (AC) 
adapteris. 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves (AC) adapteris nera 
pazeistas ir yra jjungtas 
j veikiantj elektros tinklo lizdq. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Fotoaparatas 
nejsijungia 

(tesinys). 


Papildoma 
atminties kortele 
yra 

nepalaikoma 
arba pazeista. 


Patikrinkite, ar atminties kortele 
tinka jusy fotoaparatui 
(zr. 1 80 psl.). Jeigu kortele yra 
tinkamo tipo, isimkite atminties 
kortele ir pabandykite jjungti 
fotoaparatq. Jeigu jis jsi jungia 
be papildomos atminties 
korteles, tuomet greiciausiai 
kortele yra pazeista. 
Kompiuteriu kortele 
suformatuokite. Jei 
fotoaparatas vis tiek 
nejsijungia, kortele pakeiskite. 




Fotoaparatas 
nustojo veikti. 


Atkurkite fotoaparato 
nustatymus (zr. 106 psl.). 


Maitinimo/ 

atminties 

indikatorius 

sviecia, bet 

ekranas 

nejsijungia. 


Minute neatlikus 
jokiy veiksmy, 
ekranas 
issi jungia. 


Noredami vel jjungti ekranq, 
spustelekite mygtukq Live View/ 
Playback (tiesioginis vaizdas/ 
perziura) O/D. 


Fotoaparate 
gali buti 
perdavimo 
problemy. 


Atkurkite fotoaparato 
nustatymus (zr. 106 psl.). 


Maitinimo 
indikatorius 
jjungtas, 
taciau 

fotoaparatas, 
atrodo, 
„uzstrigo" ir 
neveikia. 


Fotoaparate 
gali buti 
perdavimo 
problemy. 


Atkurkite fotoaparato 
nustatymus (zr. 106 psl.). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Turiu daznai 
keisti ar 
jkrauti 
baterijas. 


Ilgai naudojant 

ekranq 

filmuojant, 

nuolat 

naudojant 

blykste arba jei 

nustatytas 

funkcijos 

Display 

Brightness 

(ekrano 

sviesumas) High 
(maksimalus), 
baterijos laiko 
trumpiau. 


Zr. Maitinimo elementy 
eksploatacijos trukmes 
ilginimas psl. nr. 1 60. 




Jusu 

naudojamos 
NiMH baterijos 
buvo blogai 
jkrautos arba 
issikrove 
pacios, nes 
ilgai buvo 
nenaudojamos. 


NiMH baterijos nera visiskai 
jkrautos, kai yra naujos ir laikui 
begant jos issikrauna, 
nesvarbu ar jos yra jdetos 
j fotoaparatq, ar ne. Naujas ar 
seniai krautas baterijas reikia 
is naujo jkrauti, kad buty 
visiskai jkrautos (zr. 165 psl.). 




Baterijos tipas 

netinkamas 

tokiam 

fotoaparato 

naudojimui. 


Zr. Darbas, priklausomai nuo 
baterijos tipo psl. nr. 162. 


Fotoaparato 

baterijos 

nejsikrauna. 


jkraunamos 

baterijos 

nejdetos. 


jdekite NiMH baterijas. Licio ir 
sarmines baterijos negali buti is 
naujo jkrautos. 




Baterijos jau 
jkrautos. 


Baterijos neprades krautis, 
jeigu NiMH baterijos neseniai 
buvo jkrautos. Pa meg in kite jas 
krauti, kai truputj isseks. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Fotoaparato 

baterijos 

nepasikrauna 

(tesinys). 


Naudojamas 
netinkamas 
kintamosios 
s roves 
adapteris. 


Naudokite tik siam 
fotoaparatui skirtq 
HP kintamosios sroves (AC) 
maitinimo adapterj, kuris yra 
skirtas siam fotoaparatui 
(zr. 169 psl.). 




Baterijy jtampa 
per maza, kad 
jos pradety 
krautis. 


Fotoaparatas nemegins krauti 
NiMH baterijy, kurios gali buti 
sugadintos ar per daug 
iskrautos. Isimkite baterijas is 
fotoaparato ir kraukite jas 
papildomame HP Photosmart 
Quick Recharger 
(HP Photosmart sparciajame 
jkroviklyje) skirtame M-series 
fotoaparatams (jsigytas 
atskirai), tuomet isbandykite 
fotoaparate is naujo. Jei tai 
nepadeda, panasu, kad jusy 
baterijos yra blogos. jsigykite 
naujas NiMH baterijas ir 
pabandykite dar kartq. 




Baterijos yra 
pazeistos arba 
blogos. 


NiMH silpsta eksploatacijos 
metu ir gali nebeveikti. Jei 
fotoaparatas aptinka baterijy 
problemq, ji neprades krauti 
arba anksti nustos jas krauti. 
jsigykite naujas baterijas. 




Baterijos jdetos 
neteisingai. 


jsitikinkite, ar baterijos teisingai 
jdetos (zr. 12 psl.). 


Fotoaparatas 

nereaguoja, 

kai 

paspaudziu 
mygtukq. 


Fotoaparatas 
issijunge arba 
issijunge pats. 


jjunkite fotoaparatq arba 
isjunkite ir vel jjunkite. 


Baterijos 
issekusios. 


Pakeiskite arba jkraukite 
baterijas. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Fotoaparatas 

nereaguoja, 

kai 

paspaudziu 
mygtukq 

(tesinys). 


Fotoaparatas 
yra prijungtas 
prie 

kompiuterio. 


Kai fotoaparatas yra prijungtas 
prie kompiuterio, jis j daugelio 
mygtuky paspaudimus 
nereaguoja. Fotoaparatas gali 
reaguoti j mygtuky 
paspaudimus tik tarn, kad 
jjungty ekranq (kai isjungtas) 
arba, kai kuriais atvejais, kad 
isjungty jj (kai jjungtas). 




Fotoaparatas 

apdoroja 

nuotraukq. 


Palaukite, kol maitinimo/ 
atminties indikatorius uzsidegs 
zalia spalva, rodancia, kad 
fotoaparatas baige apdoroti 
nufotografuotq nuotraukq. 




Papildoma 
atminties kortele 
yra 

nepalaikoma 
arba pazeista. 


Patikrinkite, ar atminties kortele 
tinka jusy fotoaparatui 
(zr. 1 80 psl.). Jeigu kortele yra 
tinkamo tipo, isjunkite 
fotoaparatq, isimkite atminties 
kortele, jq isimkite ir 
fotoaparatq jjunkite. Jeigu 
nuspaudus mygtukq 
fotoaparatas reaguoja, 
greiciausiai yra sugadinta 
kortele. Pakeiskite atminties 
kortele. 




Fotoaparatas 
nustojo veikti. 


Atkurkite fotoaparato 
nustatymus (zr. 106 psl.). 


Nemazai laiko 
praeina nuo 
uzrakto 
mygtuko 
paspaudimo 
iki vaizdo 
nufotografa- 
vimo. 


Fotoaparatui 
reikia siek tiek 
laiko fokusuoti ir 
ekspozicijai 
(islaikymui) 
nustatyti. 


Naudokite Focus Lock (fokuso 
fiksavimas) (zr. 38 psl.). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nemazai laiko 
praeina nuo 
uzrakto 
mygtuko 
paspaudimo 
iki vaizdo 
nufotografa- 
vimo (tesinys). 


Kadras yra 
tamsus, todel 
fotoaparatas 
ilqai 

eksponuoja. 


• Naudokite blykste. 

• Jei blykstes naudoti 
negalite, tuomet naudokite 
fotografinj stovq, kad 
fotografuojant fotoaparatas 
nejudety. 


Fotoaparatas 
naudoja blykste 
su funkcija 
raudony akiy 
efekto 
mazinimas. 


Kai jjungta funkcija raudony 
akiy efekto mazinimas, 
fotoaparatui reikia daugiau 
laiko kadrui nufotografuoti. 
Uzraktas suveikia veliau del 
papildomy blyksciy. Todel 
pasiru pin kite, kad 
fotografuojami objektai 
palaukty papildomy blyksciy. 


Fotoaparatas 

nefotografuoja, 

kai 

paspaudziu 

uzrakto 

mygtukq. 


Per silpnai 
paspaudete 
mygtukq 
Uzraktas. 


Paspauskite mygtukq Uzraktas 
iki galo. 


Vidine atmintis 
arba atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzpildyta. 


Perkelkite nuotraukas is 
fotoaparato j kompiuterj, 
suformatuokite vidine atmintj 
arba atmintesi kortele (16 psl. 
ir 71). Arba pakeiskite kortele 
nauja. 




jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzrakinta. 


Isjunge fotoaparatq isimkite 
atminties kortele ir perjunkite 
korteles uzrakinimo slankiklj 
j atrakintq padetj. 




Blykste kraunasi 
is naujo. 


Pries fotografuodami kitq 
vaizdq, palaukite, kol jsikraus 
blykste. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Fotoaparatas 

nefotografuoja, 

kai 

paspaudziu 

uzrakto 

mygtukq 

(tesinys). 


Fotoaparatas 
jjungtas 
fotografavimo 
rezimas Macro 
(makro) " r 
vaizdai negali 
buti 

fotografuojami, 
kol 

nesufokusavo. 


• Dar kartq fokusuokite 
(meginkite naudoti funkcijq 
Focus Lock (fokuso 
fiksavimas); zr. 38 psl.). 

• Patikrinkite, ar 
fotografuojamas objektas 
yra Macro (makro) rezimo 
(fotografavimo is arti) 
diapazone (zr. 42 psl.). 




Fotoaparatas 
vis dar jrasineja 
paskutine 
nuotraukq. 


Pries fotografuodami kitq 
vaizdq, palaukite kelias 
sekundes, kol fotoaparatas 
baigs apdoroti paskutine 
nuotraukq. 


Mano 

nuotrauka 

neryski. 


Sviesos mazai, 
nustatytas 
blykstes 
nustatymas 
Flash Off ® 
(blykste 
isjungta) arba 
Night ^ 
(naktis). 


• Naudokite funkcijq Image 
Advice (nuotrauky 
patarimai) (zr. 74 psl.). 

• Prieblandoje fotoaparatui 
reikia ilgiau eksponuoti 
vaizdq. Naudokite trikojj, 
kad fotoaparatas nejudety, 
pagerinkite apsvietimq 
arba nustatykite blykste 

j Auto Flash A ^(automatine 
blykste) (zr. 40 psl.). 

• Nejudinkite fotoaparato, 
kai spaudziate mygtukq 
Uzraktas arba naudokite 
trikojj. Paz i Ore kite, ar 
ekrane yra piktograma 

(ji reiskia, kad yra beveik 
nejmanoma laikyti 
pakankamai stabiliai ir 
turetumete naudoti trikojj). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Memo 

nuotrauka 

neryski 

(tesinys). 


Fotoaparate 
buvo nustatytas 
fotografavimo 
rezimas Macro 
Jjfr (makro). 


Nustatykite fotoaparato Macro 
& (makro) fotografavimo 
rezimq ir bandykite fotografuoti 
is naujo (zr. 42 psl.). 




Fotografuodami 
pajudinote 
fotoaparatq 
arba subjektas 
pajudejo. 


• Nustatykite nustatymq Auto 
Flash A J (automatine 
blykste) arba Flash On 
(blykste jjungta) ir 
nustatykite fotoqrafavimo 
rezimq Action 2\ 
(veiksmas). 

• Nejudinkite fotoaparato, 
kai spaudziate mygtukq 
Uzraktas arba naudokite 
trikojj. Paziurekite, ar 
ekrane yra piktograma 

(ji reiskia, kad yra beveik 
nejmanoma laikyti 
pakankamai stabiliai ir 
turetumete naudoti trikojj). 




Fotoaparatas 
fokusavo ne tq 
objektq arba 
apskritai 
nepavyko 
sufokusuoti. 


• Pries fotografuodami 
patikrinkite, ar fokusavimo 
remelis tampa zalias 

(zr. 36 psl.). 

• Naudokite Focus Lock 
(fokuso fiksavimas) 
(zr. 38 psl.). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Memo 

nuotrauka yra 
per sviesi. 


Biykste per 
daug apsviete 
fotografuojamq 
vaizdq. 


• Naudokite funkcijq Image 
Advice (nuotrauky 
patarimai) (zr. 74 psl.). 

• Isjunkite biykste 
(zr. 40 psl.). 

• Pasitraukite toliau. 




Kai nereikejo, 
naudojote EV 
Compensation 

(ekspozicijos 
kompensacija). 


Nustatykite EV Compensation 

(ekspozicijos kompensacija) 
j 0,0 (zr. 57 psl.). 


Memo 

nuotrauka per 
ryski (tesinys). 


Fotografuojamq 
vaizdq pernelyg 
ryskiai apsviete 
naturalus ar 
dirbtinis sviesos 
saltinis. 


• Bandykite fotografuoti kitu 
kampu. 

• Sauletq dienq stenkites 
nenukreipti fotoaparato 
tiesiai j rysky sviesos saltinj 
ar atspindintj pavirsiy. 

• Sumazinkite EV 
Compensation (ekspozicijos 
kompensacijos) reiksme 
(zr. 57 psl.). 




Nuotraukoje 
buvo daug 
tamsiy objekty, 
pavyzdziui, 
juodas suo ant 
juodos sofos. 


Sumazinkite EV Compensation 

(ekspozicijos kompensacijos) 
reiksme (zr. 57 psl.). 




Reikia 

pakoreguoti 

nustatymq 

Display 

Brightness 

(ekrano 

ryskumas). 


Nustatykite para metro Display 
Brightness (ekrano ryskumas), 
esantj Setup Menu (nustatymy 
meniu), parametrq Low 
(neryskus) arba Medium 
(vidutinio ryskumo) (zr. 96 psl.). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Memo 

nuotrauka yra 

pernelyg 

tamsi. 


Blykste buvo 
jjungta, taciau 
fotografuojama 
s objektas buvo 
per toli. 


Pasirupinkite, kad 
fotografuojamas objektas buty 
blykstes apsvietimo zonoje 
(zr. 1 78 psl.). Jei taip, 
bandykite naudoti nustatymq 
Flash Off ® (isjungta 
blykste)(zr. 41 psl.), kuris 
reikalaus ilgesnio islaikymo 
(naudokite trikojj), arba 
naudokite nustatymq Adaptive 
Lighting (adaptuojamas 
apsvietimas) (zr. 53 psl.). 




Nuotraukoje 
buvo daug 
sviesy objekty, 
pavyzdziui, 
baity objekty 
sviesiame fone. 


Padidinkite EV Compensation 

(ekspozicijos kompensacijos) 
reiksme (zr. 57 psl.). 


Ma no 

nuotrauka per 
ryski (tesinys). 


Truksta 
apsvietimo. 


• Naudokite funkcijq Image 
Advice (nuotrauky 
patarimai) (zr. 74 psl.). 

• Palaukite, kol pageres 
naturalus apsvietimas. 

• Papildomai apsvieskite. 

• Naudokite blykste 

(zr. 40 psl.). Tai vadinama 
papildancia blykste. 

• Padidinkite nustatymo EV 
Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) reiksme 

(zr. 57 psl.). 

• Naudokite funkcijq 
Adaptive Lighting 
(adaptuojamas 
apsvietimas) (zr. 53 psl.). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Mano 

nuotrauka per 
ryski (tesinys). 


Sviesa sklinda is 
uz objekto. 


• Naudokite nustatymq Flash 
On ^ (blykste jjungta) 

(zr. 40 psl.) subjektui 
pasviesinti. 

• Padidinkite nustatymo EV 
Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) reiksme 

(zr. 57 psl.). 

• Naudokite funkcijq 
Adaptive Lighting 
(adaptuojamas 
apsvietimas) (zr. 53 psl.). 




Jusy pirstas 

uzdenge 

blykste. 


Fotografuodami la iky kite 
pirstus toliau nuo blykstes. 




Reikia 

pakoreguoti 

nustatymq 

Display 

Brightness 

(ekrano 

ryskumas). 


Nustatykite para metro Display 
Brightness (ekrano ryskumas), 
esantj Setup Menu (nustatymy 
meniu), parametrq High 
(ryskus) arba Medium (vidutinio 
ryskumo) (zr. 96 psl.). 


Mano 

nuotrauka 

neryski. 


ISO Speed 

(ISO jautrumas) 
nustatymas 
buvo per 
didelis. 


• Naudokite funkcijq Image 
Advice (nuotrauky 
patarimai) (zr. 74 psl.). 

• Naudokite mazesnj 
nustatymq ISO Speed (ISO 
jautrumas) (zr. 61 psl.). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Mano 

nuotrauka 

grudeta 

(tesinys). 


Image Quality 

(vaizdo 
kokybes) 
nustatymas 
buvo per 
didelis. 


Naudokite nustatymq 4MP Best 
Image Quality (4MP geriausia 
vaizdo kokybe), kuris turi 
zemiausiq vaizdo suspaudimq 
(zr. 51 psl.). 




Truksta 
apsvietimo. 


• Palaukite, kol pageres 
naturalus apsvietimas. 

• Papildomai apsvieskite. 

• Naudokite blykste 
(zr. 40 psl.). 




Fotoaparatas 
buvo per siltas, 
kai buvo 
fotografuojama 
s vaizdas. 
Fotoaparatas 
buvo jjungtas 
per ilgai arba 
jis buvo 
padetas siltoje 
vietoje. Kai 
fotoaparatas 


Efektas sumazes, kai 
fotoaparatas atves. Noredami 
gauti geriausios kokybes 
vaizdus, nelaikykite 
fotoaparato labai karstose 
vietose. 




syla, 

fotografuojami 
vaizdai gali 
tureti daugiau 
triuksmo. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Fotoaparate 
nera 

nuotrauky. 


Nufotografave 

vienq ar kelias 

nuotraukas, 

jdejote atminties 

kortele. Kai 

jdedate 

atminties 

kortele, vidines 

atminties 

nuotrauky 

nesimato. 


Vaizdus is vidines atminties 
taip pat galite perkelti j 
atminties kortele (zr. 102 psl.). 


PerziOros 
meniu kai 
kurios meniu 
pasirinktys yra 
papilkintos. 


Nuotraukoms si 

funkcija 

neveikia. 


Tai yra normalu. Pavyzdziui, 
vaizdo jraso negalesite 
pasukti. 


Nufotografuotos 
kitu fotoaparatu 
nuotraukos siuo 
fotoaparatu 
redaguoti 
negalima. 


Nuotraukas perkelkite is 
fotoaparato j kompiuterj 
(zr. 89 psl.), tada perziurekite 
ir modifkuokite jas HP Image 
Zone programine jranga. 


Rodoma 
neteisinga 
data ir (arba) 
laikas. 


Data ir laikas 
buvo nustatyti 
neteisingai arba 
pasikeite laiko 
zona. 


Is naujo nustatykite datq ir 
laikq naudodamiesi 
pasirinktimi Date & Time (data 
ir laikas) is Setup Menu 
(nustatymu meniu) (zr. 98 psl.). 




Baterijos isseko 
arba buvo 
istrauktos is 
kameros per 
ilgai. 


Is naujo nustatykite datq ir 
laikq naudodamiesi 
pasirinktimi Date & Time (data 
ir laikas) is Setup Menu 
(nustatymu meniu) (zr. 98 psl.). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Fotoaparatas 
veikia labai 
letai, kai 
perziOriu 
nuotraukas. 


jdeta letai 
veikia nti 
atminties kortele 
(pvz., MMC 
kortele) arba 
nuotrauky kiekis 
korteleje daro 
jtakq 

apdorojimo 
laikui. 


Zr. Atmintis psl. nr. 1 80 ir 
Atminties talpa psl. nr. 1 83 
patarimy apie atminties 
korteles. 




Fotoaparatas 

apdoroja 

nuotraukq. 


Palaukite, kol maitinimo/ 
atminties indikatorius uzsidegs 
zalia spalva, nurodydamas, 
kad fotoaparatas baige 
apdoroti nuotraukas. 


Fotoaparatas 
susyla (ar net 
jkaista). 


Fotoaparatui 

maitinti arba 

baterijoms 

fotoaparate 

jkrauti jus 

naudojate 

HP kintamosios 

s roves (AC) 

maitinimo 

adapterj arba 

jau ilgai 

naudojote 

fotoaparatq 

(15 minudy ir 

ilgiau). 


Tai yra normalu. Vis delto, jei 
kas nors atrodo nejprasta, 
isjunkite fotoaparatq, atjunkite 
fotoaparatq nuo 
HP kintamosios sroves 
adapterio ir leiskite 
fotoaparatui atvesti. Tada 
patikrinkite fotoaparatq ir 
baterijas, ar nera galimo 
pazeidimo zymiy. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Negaliu 
perkeiti 
nuotrauky is 
fotoaparato 
j savo 
kompiuterj. 


Prog ra mine 
jranga 

HP Image Zone 
yra nejdiegta 
jusy 

kompiuteryje. 


jdiekite HP Image Zone 
programme jrangq (zr. 1 8 psl.) 
arba zr. Fotoaparato 
naudojimas nejdiegus 
programmes jrangos HP Image 
Zone psl. nr. 1 09. 




Kom pi uteris 
negali suprasti 
Picture Transfer 
Protocol (PTP) 
(nuotrauky 
perdavimo 
protokolas) 
standarto. 


Nustatykite savo fotoaparatq 
veikti kaip Disk Drive (diskq) 
(zr. 114 psl.). 


Perkeliant 

nuotraukas is 

fotoaparato 

j kompiuterj 

gaunamas 

klaidos 

pranesimas. 


Perdavimq 
sutrikde 
energijos triktis 
ar islydis. 


Uzdarykite HP Image Zone 
Transfer prog ra mine jranfq, 
atjunkite fotoaparatq nuo 
kompiuterio (arba isimkite is 
stovo) ir atkurkite fotoaparato 
nustatymus (zr. 106 psl.). Tada is 
naujo pradekite nuotrauky 
perdavimo procesq (zr. 89 psl.). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Atsisiuntus 
nuotraukas is 
fotoaparato, 
panoramines 
sekos vaizdai 
nesujungiami 
j vienq. 


Panoraminei 
vaizdu sekai 
atsisiusti 
nenaudojote 
HP Image Zone 
prog ra mines 
jrangos. 


Programing vaizdu sekoms 
atsisiusti naudokite HP Image 
Zone prog ra mine jrangq 
(zr. 89 psl.). 




Prog ra mine 
jranga 

HP Image Zone 
Expressyra 
nejdiegta jusu 
kompiuteryje. 


Sekos vaizdus sujunkite vaizdu 
redagavimo programa. 
HP Image Zone Express 
programme jranga nepalaiko 
automatinio sujungimo 
atsisiundant nuotraukas (zr. 
108 psl.). 


SusidOriau su 
sunkumais 
diegiant ar 
naudojant 
programing 
jrangq 
HP Image 
Zone. 


Kompiuteryje 

nepakanka 

RAM 

programinei 
jrangai jdiegti. 


• Zr. kompiuterio 
reikalavimus (zr. psl. 107). 

• Apsilankykite HP klienty 
palaikymo svetaineje 
ad res u: 

www.hp.com/ support. 
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Fotoaparato klaidu pranesimai 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


BATTERIES 
DEPLETED (isseko 

UKUITIUIIUTOnUbJ. 

Camera is shutting 
down 

(fotoaparatas 
issijungia). 


Maitinimo 
elementu 
energi |os 
nebeuztenka, 
kad fotoaparatas 
veiktu. 


Pakeiskite arba jkraukite 
baterijas, arba naudokite 
HP kintamosios s roves 
(AC) maitinimo adapterj. 


Batteries are 
defective (baterijos 
yra su trOkumais) 


Baterijos yra 
uztrumpintos 
arba pavojingai 
iskrautos. 


jsigykite naujas baterijas. 


Batteries are too 
low to take 
pictures (baterijose 
per mazai 
energijos 
fotografuoti). 


Per mazai 
baterijy energijos 
fotografuoti ar 
filmuoti, bet 
perziuros rezimu 
vis tiek galite 
perziureti 
nuotraukas. Su 
sarminemis 
baterijomis sj 
pranesi mc| 
pamatysite 
greiciau negu su 
NiMH arba lido 
baterijomis 


jsigykite naujas baterijas. 


Rnttorioc nrp 

UUIICI IC9 UIC 

non-rechargeable 
(baterijos 
pakartotinai 
nejkraunamos). 


UUICII Uo MCIU 

NiMH tipo. 


1 (JlxClolxllC kJUICI 1 Uj 

j NiMH tipo baterijas. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Batteries are 
non-rechargeable 
or are fully 
charged (baterijos 
nera pakartotinai 
jkraunamos arba 
jkrautos iki galo) 


Arba baterijos 
nera pakartotinai 
jkraunamos 
NiMH tipo 
baterijos arba 
baterijos jau 
jkrautos. 


• Jeigu baterijos yra 
pakartotinai 
nejkraunamos, 
pakeiskite jas NiMH 
baterijomis. 

• Jeigu baterijos yra 
NiMH tipo, jos yra iki 
galo jkrautos ir galite 
jas naudoti 
fotoaparate. 


Batteries cannot be 
charged (bateriju 
negalima jkrauti). 


jvyko klaida 
jkrovimo metu, 
nutruko kint. sr. 
maitinimas 
krovimo metu, 
naudojamas 
netinkamas 
kintamosios 
sroves adapteris, 
baterijos yra su 
defektais arba 
fotoaparate nera 
jdetos baterijos. 


Pameginkite porq karty 
jkrauti baterijas ir 
pameginkite dar kartq. 
Jeigu nepavyksta, 
pameginkite jkrauti 
baterijas isoriniu krovikliu. 
Jeigu baterijos vis dar 
nesikraus, jsigykite naujas 
baterijas ir bandykite dar 
kartq. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPALAIKOMA 
KORTELE) 


j atminties 
koreteles lizdq 
jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele, 
nera palaikoma. 


Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jusy 
fotoaparatui. 
(Zr. 180 psl.) 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(KORTELE YRA 
NESUFORMATUOTA) 
Press OK to format 
card (kortelei 
formatuoti 
paspauskite 
mygtukq OK 
(gerai)). 


jdetq atskirai 
jsigyjamq 
atminties kortele 
reikia formatuoti. 


Formatuokite atminties 
kortele sekdami 
nurodymus ekrane (arba is 
fotoaparato isimkite 
kortele, jei nenorite jos 
suformatuoti). 
Formatuojant atminties 
kortele, visi failai is jos 
istrinami. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(KORTELES 
FORMATAS YRA 
NETEISINGAS) 
Press OK to format 
card (kortelei 
formatuoti 
paspauskite 
mygtukq OK 
(gerai)). 


jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra suformatuota 
kitam jrenginiui, 
pavyzdziui, MP3 
faily grotuvui. 


Is naujo suformatuokite 
atminties kortele sekdami 
nurodymus ekrane (is 
fotoaparato isimkite 
kortele, jei nenorite jos 
suformatuoti). 
Formatuojant atminties 
kortele, visi failai is jos 
istrinami. 


Unable to format 

(formatuoti 

nepavyko). 


jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra sugedus. 


Pakeiskite atminties kortele 
arba, jei turite atminties 
korteliy skaitytuvq, 
pameginkite suformatuoti 
kortele savo kompiuteriu. 
Zr. savo korteles 
gamintojo nurodymus 
dokumentacijoje. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


The card is locked 
(atminties kortele 
yra uzrakinta). 
Please remove the 
card from your 
camera (prasom 
isimti atminties 
kortele is 
fotoaparato). 


Kai meginate 
konfiguruoti savo 
meniu HP Instant 
Share, jdeta 
atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzrakinama. 


Isjunge fotoaparatq, 
paprasciausiai isimkite 
atminties kortele is 
fotoaparato ir teskite 
HP Instant Share uzduotj 
arba pries tesdami 
korteleje perjunkite 
uzrakinimo slankiklj 
j atrakintq padetj. 


CARD IS LOCKED 
(KORTELE YRA 
UZRAKINTA) 


jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzrakinta. 


Isjunge fotoaparatq 
isimkite atminties kortele ir 
perjunkite korteles 
uzrakinimo slankiklj 
j atrakintq padetj. 


MEMORY FULL 
(atmintis pilna) 

arba 

CARD FULL (kortele 
pilna) 


Nepakanka 

vietos vidineje 

atmintyje 

naujoms 

nuotraukoms 

issaugoti arba 

jdetoje atskirai 

jsigyjamoje 

atminties 

korteleje. 


Perkelkite vaizdus is 
fotoaparato j kompiuterj, 
tada panaikinkite visas 
nuotraukas vidineje 
fotoaparato atmintyje 
arba atminties korteleje 
(zr. 71 psl.). Arba 
pakeiskite kortele nauja. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Memory full 

(uzpildyta 

atmintis). 

arba 

CARD FULL (kortele 
pilna) Camera 
cannot save Share 
selections 
(fotoaparatas 
negali jrasyti 
bendro naudojimo 
paskirties vietu). 


Vidine atmintis 
arba papildoma 
atminties kortele 
yra pilna, todel 
fotoaparate 
negali ma jrasyti 
HP Instant Share 
paskirties vietu 
arba negalima 
pazymeti vaizdu 
kaip HP Instant 
Share. 


Perkelkite vaizdus is 
fotoaparato j kompiuterj, 
tada panaikinkite visas 
nuotraukas vidineje 
fotoaparato atmintyje 
arba atminties korteleje 
(zr. 71 psl.). Tuomet is 
naujo nustatykite 
HP Instant Share 
paskirties vietas 
(zr. 82 psl.). 


Memory/card too 
full to record audio 
(atmintis/kortele 
per pilna, kad butu 
galima jrasyti 
garsq). 


Garsui jrasyti 
nepakanka vietos 
vidinejeatmintyje 
arba jdetoje 
atskirai 
jsigyjamoje 
atminties 
korteleje. 


Perkelkite vaizdus, vaizdo 
jrasus ir (arba) garso 
jrasus is fotoaparato j 
kompiuterj, tada istrinkite 
failus, kad korteleje likty 
akankamai atminties 
vietos jrasyti garsq (zr. 
71 psl.). Arba pakeiskite 
kortele nauja. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Insufficient space 


Vidineje 


• Istrindami nuotraukq 


on card to rotate 


atmintyje ar 


atlaisvinkite siek tiek 


image (korteleje 


papildomoje 


vietos korteleje, tada 


nepakanka vietos 


atminties 


vel pabandykite 


vaizdui pasukti). 


korteleje 


nuotraukq pasukti. 


arba 


neuztenka vietos, 


• Perkelkite nuotraukas is 


Insufficient space 


kad buty galima 


fotoaparato 


in memory to 


jrasyti pasuktq 


j kompiuterj, tada 


rotate image 


vaizdq. 


pasukite vaizdq 


(korteleje 




HP Image Zone 


nepakanka vietos 




programine jranga ar 


vaizdui pasukti). 




kita vaizdo 






redagavimo 






programa. 




Vaizdas yra per 


Vaizdas greiciausiai buvo 




didelis, kad buty 


perkeltas is kito 




galima pasukti. 


fotoaparato. Perkelkite 






nuotraukas is fotoaparato 






j kompiuterj, tada pasukite 






vaizdq HP Image Zone 






programine jranga ar kita 






vaizdo redagavimo 






programa. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Insufficient space 
in memory to save 
updated image 
(korteleje 
nepakanka vietos 
pakoreguotam 
vaizdui jrasyti). 
arba 

Insufficient space 
on card to rotate 
image (korteleje 
nepakanka vietos 
pakoreguotam 
vaizdui jrasyti). 


Vidineje 
atmintyje ar 
papildomoje 
atminties 
korteleje 

neuztenka vietos, 
kad buty galima 
jrasyti vaizdq 
pasalinus 
raudony akiy 
efektq. 


Perkelkite vaizdus is 
fotoaparato j kompiuterj, 
tada panaikinkite visas 
nuotraukas vidineje 
fotoaparato atmintyje 
arba atminties korteleje 
(zr. 71 psl.). Pasalinkite is 
nuotraukos raudony akiy 
efektq HP Image Zone 
prog ra mine jranga. 


The image is too 
large to magnify 
(vaizdas yra per 
didelis, kad butu 
galima jj 
padidinti). 


Nuotrauka 
greidausiai buvo 
padaryta kitu 
fotoaparatu. 


Perkelkite nuotraukas 
j kompiuterj ir pakeiskite 
jy dydj HP Image Zone 
prog ra mine jranga. 


The image is too 
large to rotate 
(vaizdas yra per 
didelis, kad butu 
galima pasukti). 


Nuotrauka 
greidausiai buvo 
padaryta kitu 
fotoaparatu. 


Perkelkite nuotraukas 
j kompiuterj ir pasukite 
jj HP Image Zone 
programine jranga. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


C J* 

Sprendimas 


CARD IS 


Fotoaparatas 


• Isjunkite ir vel jjunkite 


UNREADABLE 


negali nuskaityti 


fotoaparatq. 


(KORTELE YRA 


jdetos atskirai 


• Pati krin kite, ar 


NENUSKAITOMA) 


jsiayiamos 


atminties kortele tinka 




atminties 


jusy fotoaparatui 




korteles. Kortele 


(zr. 1 80 psl.). Jeigu 




gali buti 


atminties kortele yra 




programiskai 


tinka mo tipo, 




pazeista arba 


bandykite jq 




nepalaikomo 


suformatuoti, 




tipo. 


naudodami pasirinktj 






Format (formatuoti) 






submeniu Delete 






(naikinti) Playback 






Menu (perziuros 






meniu) (zr. 71 psl.).Jei 






korteles suformatuoti 






nepavyksta, tikriausiai 






ji yra sugadinta. 






Pakeiskite atminties 






i i i 
kortele. 


Unknown image 


Fotoaparatas 


• Meginkite modifikuoti 


error. Unable to 


neaalejo atlikti 


dar kartq. 


complete request 


jusy norimos 


• Jei rodomas tas pats 


(nezinoma 


modifikavimo 


pranesimas, perkelkite 


nuotraukos klaida, 


operacijos. 


nuotraukasj kompiuterj 


uzklausos jvykdyti 




ir modifikuokite jj 


1* X 

negahma). 




HP Image Zone 






programine jranga. 
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Pranesimas 


Gahma pnezastis 


C J* 

Sprendimas 


PROCESSING... 


Fotoaparatas 


• Jeigu esate Tiesioginio 


(APDOROJAMA...) 


apdoroja 


vaizdo ekrane, pries 




duomenis, 


fotografuodami ar 




pavyzdziui, 


spausdami kitq 




issaugo 


mygtukq, palaukite 




paskutine 


kelias sekundes, kol 




fotografuotq 


fotoaparatas baigs 




nuotraukq. 


apdoroti duomenis. 






• Jeigu esate Perziuros 






ekrane, prie kitos 






nuotraukos pereikite 






mygtukais ^ ^ arba 






palaukite, kol baigsis 






nuotrauky 






apdorojimas. 


CHARGING 


Kamera jkrauna 


Blykstei jkrauti reikia 


FLASH... 


blykste. 


daugiau laiko, kai 


(KRAUNAMA 




akumuliatorius senka. Jei 


BLYKSTE...) 




sis pranesimas yra 






rodomas daznai, 






akumuliatoriy gali reiketi 






pakeisti ar jkrauti. 


FOCUS TOO FAR 


Fokusavimo 


• Pasirinkite ne Macro 


and focus brackets 


nuotolis yra 


(makro) rezimq 


red (zidinys per 


mazesnis negu 


(zr. 42 psl.). 


toli, remelis 


fotoaparatas gali 


• Prieikite arciau prie 


raudonas) 


fokusuoti rezimu 


objekto, kad butumete 




Macro (makro) 


fotografavimo rezimo 




A 


Macro (makro) 






diapazone 






(zr. 42 psl.). 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


FOCUS TOO 
CLOSE and focus 
brackets red 
(zidinys per arti, 
remelis raudonas) 


Fokusavimo 
nuotolis yra 
mazesnis negu 
fotoaparatas gali 
fokusuoti 
fotografavimo 
rezimu Macro 
^ft (makro). 


Atsitraukite nuo objekto, 
kad butumete rezimo 
Macro (makro) diapazone 
(zr. 42 psl.). 


UNABLE TO 
FOCUS and focus 
brackets red 
(nepavyksta 
sufokusuoti, 
remelis raudonas) 


Fotoaparatas 
negali 
sufokusuoti 
fotografavimo 
rezimu Macro jjfr 
(makro), taip gali 
buti del mazo 
kontrasto. 


• Naudokite Focus Lock 
(fokuso fiksavimas) 
(zr. 38 psl.). 
Nukreipkitej sviesesne 
ar didesnio 
kontrastingumo vaizdo 
dalj. 

• Subjektas Macro 
(makro) rezimu turi 
buti nuo 20 iki 50 cm 
atstumu. 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS and focus 
brackets red (per 
mazai sviesos, 
nepavyksta 
sufokusuoti, 
remelis raudonas) 


Vaizdas per 
tamsus, 
fotoaparatas 
negali nustatyti 
zidinio. 


• Pridekite isorinj sviesos 
saltinj. 

• Naudokite Focus Lock 
(fokuso fiksavimas) 
(zr. 38 psl.). 
Nukreipkite 
fotoaparatq j sviesesne 
kadro vietq. 


(fotoaparato 

drebejimo 

jspejimas) 


Truksta 

apsvietimo, todel 
atvaizdas 
greiciausiai bus 
neaiskus, nes 
reikes naudoti 
ilgq ekspozicijq. 


Naudokite blykste 

(zr. 40 psl.), pastatykite 

fotoaparatq ant stabilaus 

pavirsiaus arba naudokite 

trikojj. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


ERROR SAVING 


jdeta papildoma 


• Pries isimdami kortele 


IMAGE (vaizdo 


atminties kortele 


is fotoaparato visada 


jrasymo klaida). 


buvo isimta pries 


pa la u kite, kol 


arba 


fotoaparatui 


maitinimo/atminties 


ERROR SAVING 


baigiant rasyti 


indikatorius nustoja 


VIDEO (vaizdo 


j kortele arba 


mirkseti. 


jraso jrasymo 


buvo pusiau 


• Isjunge fotoaparatq, 


klaida). 


uzrakinta. 


isi m kite atrninties 






kortele ir patikrinkite 






ar uzrakinimo 






slankiklis korteles 






kraste yra atrakintoje 






padetyje. 


Cannot display 


Vaizdas buvo 


• Vaizdo failas gali buti 


image 


nufotografuotas 


tvarkingas. Perkelkite 


<pavadinimas>. 


kitu fotoaparatu 


vaizdq j savo 


(nejmanoma 


arba vaizdo 


kompiuterj ir 


parodyti 


fa i las buvo 


pameginkite jj 


nuotraukos) 


sugadintas, kai 


atidaryti programine 




fotoaparatas 


jranga HP Image 




buvo netinkamai 


Zone. 




isjungtas. 


• Neisimkite atminties 






korteles, kai 






fotoaparatas yra 






jjungtas. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Camera has 
experienced an 
error (fotoaparato 
klaida) 

arba 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down 
(fotoaparato 
klaida, jis 
issijungia). 


Fotoaparate gali 
buti perdavimo 
problemy. 


Isjunkite ir vel j junkite 
fotoaparatq. Jei problema 
lieka, bandykite is naujo 
jjungti fotoaparatq (zr. 
1 06 psl.). Jeigu ir siuo 
veiksmu problemos 
isspresti nepavyksta, 
jsidemekite klaidos kodq 
ir skambinkite tarnybai 
HP Support (HP 
palaikymo tarnyba, zr. 
151 psl.). 


No devices are 
connected to the 
camera dock (prie 
fotoaparato stovo 
neprijungtas joks 
jrenginys). 


Gali buti, kad 
fotoaparatas 
netinkamai 
nustatytas stove 
arba ne taip 
prijungti laidai. 


Patikrinkite, kad 
fotoaparatas buty 
tinkamai jstatytas j deklq, 
patikrinkite stovo ir 
spausdintuvo, kompiuterio 
ar televizoriaus USB laidy 
jungtis. 


Unsupported USB 
Cable 

(nepalaikomas 
USB kabelis). 


Stovas prijungtas 
prie spausdintuvo 
ne to tipo kabeliu 
arba 

spausdintuvas 
nera 

suderinamas su 

PictBridge 

standartu. 


Naudokite prie 
fotoaparato pridedamq 
USB kabelj Prie 
spausdintuvo junkite 
didesne jungtj 
(zr. iliustracijq 91 psl.). 
Jeigu spausdintuve nera 
jungties sio tipo USB 
kabeliui, tai nera 
PictBridge standarto 
spausdintuvas ir nepalaiko 
spausdinimo is jusy 
fotoaparato. Ant 
spausdintuvo turi buti 
PictBridge logotipas 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Unknown USB 
device (nezinomas 
USB jrenginys) 


Fotoaparatas yra 
prijungta prie 
USB jrenginio, 
kurio jis negali 
atpazinti. 


Junkite fotoaparatq tik prie 
suderinamo spausdintuvo 
ar kompiuterio. 


Unsupported 
printer 

(nepalaikomas 
spausdintuvas) 


Sis spausdintuvas 
nera palaikomas. 


Junkite fotoaparatq prie 
PictBridge standartq 
palaikando spausdintuvo. 
Arba prijunkite 
fotoaparatq prie 
kompiuterio ir 
spausdinkite per jj. 


Unable to 
communicate with 
printer 
(nejmanoma 
uzmegzti rysio su 
spausdintuvu). 


Nera rysio tarp 
fotoaparato ir 
spausdintuvo. 


• Patikrinkite, ar 
spausdintuvas jjungtas. 

• jsitikinkite, kad kabelis 
yra sujungtas su 
fotoaparatu ir 
spausdintuvu arba 
atskirai jsigyjamu 
fotoaparato stovu 

HP Photosmart 
M-series. Jei problema 
lieka, isjunkite 
fotoaparatq iratjunkite 
nuo jo USB kabelj. 
Isjunkite ir vel jjunkite 
spausdintuvq. Prie 
spausdintuvo prijunkite 
fotoaparatq ir jjunkite 

ii- 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Unable to Print. 
Error reading 
image file, 
(negalima 
spausdinti, failo 
nuskaitymo klaida) 


Fotoaparate ar 
spausdintuve 
galejo jvykti 
perdavimo 
problema arba 
nuotraukos fa i las 
gali buti 
sugadintas. 


• Isjunkite ir atjunkite 
fotoaparatq. Isjunkite 
ir vel jjunkite 
spausdintuvq. Prie 
spausdintuvo prijunkite 
fotoaparatq ir jjunkite 

ii- 

• Jei tai nepadeda, 
perkelkite nuotraukq 
j kompiuterj ir 
bandykite spausdinti is 

io. 


No printable 
images in memory 
(atmintyje 
spausdinamu 
vaizdu nera). 
arba 

No printable 
images on card 
(korteleje 
spausdinamu 
vaizdu nera). 


Fotoaparate 
nuotrauky nera. 
Tiesiogiai is 
fotoaparato 
negalima 
spausdinti vaizdo 
jrasy. 


Atjunkite fotoaparatq nuo 
spausdintuvo, 
nufotografuokite 
nuotrauky ir tik tada vel 
prijunkite fotoaparatq prie 
spausdintuvo 


Cannot print video 
clips (negalima 
spausdinti vaizdo 
jrasu). 


Norejote 
pasirinkti 
spausdinti vaizdo 
jrasq. Tiesiogiai 
is fotoaparato 
negalima 
spausdinti vaizdo 
jrasy. 


Jeigu vaizdo jrasy 
spausdinimq palaiko 
kom pi uteris, perkelkite 
jrasq j kompiuterj ir 
spausdinkite jj is ten. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Printer top cover is 
open (atidarytas 
virsutinis 
spausdintuvo 
dangtis) 


Spausdintuvas 
yra atidarytas. 


Uzdarykite spausdintuvo 
virsutinj dangtj. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge (nera 
arba netinkama 
spausdintuvo 
kasete) 
arba 

Incorrect or 
missing print head 
(nera arba 
netinkama 
spausdintuvo 
galvute). 


Nejdeta arba 

jdeta, bet 

netinkamo 

modelio 

spausdintuvo 

kasete. 


jdekite naujq spausdintuvo 
kasete, isjunkite ir vel 
jjunkite spausdintuvq. 


Nepalaikoma 
pasirinkta 
popieriaus tipo ir 
dydzio 
kombinacija. 


Nepalaikomas 
popieriaus tipas 
ir dydis 
spausdintuve. 


j spausdintuvq jdekite 
palaikomo tipo ir dydzio 
popieriy. 


There is a problem 
with the printer's 
ink (problema su 
spausdintuvo 
rasalu). 


Rasalo gali buti 
mazai arba 
rasalas 
netinkamas 
spausdintuvui 


jdekite palaikomq 
spausdintuvo kasete, 
isjunkite ir vel jjunkite 
spausdintuvq. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Low ink (mazai 
rasalo). 


Baigiasi 
spausdintuvo 
kasetes rasalas. 


Pakeiskite spausdintuvo 
kasete. 

Galite spausdinti kai 
kurias nuotraukas ir su 
dabartine kasete, tadau jy 
spalvos ir kokybe bus 
prastesni. 


Printer is out of ink 
(spausdintuve 
nebera rasalo). 


Rasalo kasete je 
nebera. 


Pakeiskite spausdintuvo 
kasete. 


Printer ink cover is 
open (atidarytas 
spausdintuvo 
rasalo dangtis) 


Atidarytas 
spausdintuvo 
rasalo dangtis. 


Uzdarykite jj. 


Paper error 
(popieriaus 
klaida). 


Popieriaus deklas 
gali buti tusdas, 
popierius gali 
buti uzstriges. 


• Apziurekite popieriaus 
deklq. Jeigu jis tusdas, 
jdekite popieriaus. 

• Patikrinkite, ar takelyje 
neuzstrigo popierius. 
Jeigu taip, jj isimkite. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer 
(neteisingai jdetas 
popierius). 


Popierius dekle 
gali buti sudetas 
nelygiai. 


Sutvarkykite popieriy 
dekle. 


Printer has 
a paper jam 
(spausdintuve 
uzstrigo 
popierius). 


Uzstrigo 
popierius. 


Isjunkite spausdintuvq. 
Isimkite visq jstrigusj 
popieriy, tada vel jjunkite 
spausdintuvq. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Printer is out of 
paper 

(spausdintuve 

nebera 

popieriaus). 


Spausdintuve 
nera popieriaus. 


jdekite j spausdintuvq 
popieriaus ir paspauskite 
spausdintuvo mygtukq OK 
(gerai) arba Continue 
(testi). 


Printer error 

(spausdintuvo 

klaida). 


Problema su 
spausdintuvu. 


Isjunkite ir vel jjunkite 
spausdintuvq. Paspauskite 
fotoaparato mygtukq 
-^P . Is naujo siyskite 
spausdinimo uzduotj. 
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Klaidu pranesimai kompiuteryje 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect 
To Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio). 


Kom pi uteri ui reikia 
pasiekti atmintyje 
esancius failus 
funkcijos 
HP Instant Share 
nustatymo metu. 
Taciau vidine 
atmintis yra 
uzpildyta arba, jei 
yra jdeta 
papildoma 
atminties kortele, ji 
yra uzpildyta. 


Jei vidine atmintis arba 
papildomai jsigyjama 
atminties kortele yra 
uzpildyta, perkelkite vaizdus 
j kompiuterj (zr. 89 psl.) ir 
tada istrinkite vaizdus is 
fotoaparato, kad joje 
atlaisvintumete vietos 
(zr. 71 psl.). 




Fotoaparatas yra 
isjungtas. 


jjunkite fotoaparatq. 




Fotoaparatas 
veikia blogai. 


Bandykite prijungti jj 
tiesiogiai prie PictBridge 
standarto spausdfintuvo ir 
isspausdinti nuotraukq. Taip 
patikrinsite, ar nuotrauka, 
atskirai jsigyjama atminties 
kortele, USB rysys ir USB 
kabelis veikia gerai. 




Kabelis yra blogai 
prijungtas. 


Patikrinkite, ar kabelis gerai 
prijungtas prie kompiuterio 
ir fotoaparato. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect 
To Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio). 


Jeigu fotoaparate 
pasirinktas Digital 
Camera 

(skaitmeninio 
fotoaparato) 
nustatymas, bet 
kompiuteris 
neatpazjsta jo 
kaip skaitmeninio 
fotoaparato. 


Pakeiskite USB nustatymq 
j Disk Drive (diskas) 
(zr. 99 psl.). Kompiuteryje 
fotoaparatas bus rodomas 
kaip diskas, is jo galesite 
perkelti nuotraukas j 
kompiuterj. 


Cannot Connect 
To Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio) 
(tesinys) 


Fotoaparatas 
prijungtas prie 
kompiuterio per 
USB sakotuvq, 
taciau jGsy USB 
sakotuvas nera 
suderinamas su 
fotoaparatu. 


Fotoaparatq prijunkite 
tiesiai prie kompiuterio USB 
prievado. 




Naudojate 
pasirinktinj 
HP PhotoSmart 
M-series stovq ir 
nepaspaudete 
mygtuko Save/ 
Print (jrasyti/ 
spausdinti). 


Paspauskite stovo mygtukq 
Save/Print (jrasyti/ 
spausdinti). 




jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzrakinta. 


Isjunge fotoaparatq isimkite 
atminties kortele ir perjunkite 
korteles uzrakinimo slankiklj 
j atrakintq padetj. 




Nepavyko 
uzmegzti rysio per 
USB. 


Perkraukite kompiuterj. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Could Not Send 
To Service 
(tarnybai issiusti 
nepavyko). 


Kom pi uteris nera 
prijungtas prie 
interneto. 


jsiti kin kite, kad kom pi uteris 
turi rysj su internetu. 


Communication 
Problem (rysio 
problema). 


Kita prog ra mine 
jranga HP Instant 
Share veikia su 
isskirtine prieiga 
prie jusy 
fotoaparato. 


Uzdarykite kitq HP Instant 
Share programq. 
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Kaip gauti pagalbq 

Siame skyrelyje pateikta informacija apie kreipimqsi del 
pagalbos naudojant skaitmeninj fotoaparatq, taip pat pateikti 
palaikymo svetainiy adresai, paaiskintas kreipimosi del 
palaikymo procesas ir isvardinti atitinkami telefony numeriai. 

HP prieigos nejgaliesiems svetaine 

Nejgalus klientai gali gauti paramq aplankydami svetaine 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv 

HP Photosmart svetaine 

Svetaineje www.hp.com/photosmart rasite tokios 
informacijos: 

• patarimy, kaip efektyviau ir kurybiskiau naudoti 
fotoaparatq; 

• HP skaitmeniniam fotoaparatui skirty tvarkykliy 
atnaujinimy ir programmes jrangos; 

• informacijos apie gaminio registravimq; 

• apie periodiniy pranesimy, tvarkykliy ir programy 
atnaujinimy bei pagalbos perspejimy uzsisakymq. 

Palaikymo procesas 

HP klienty palaikymo procesas vyks sklandziausiai, jei 
paeiliui atliksite zemiau isvardintus veiksmus. 

1. Perziurekite diagnostikos skyriy siame vartotojo vadove 
(zr. Problemos ir sprendimai psl. nr. 1 15). 

2. Aplankykite HP Customer Care (HP klienty aptarnavimo) 
svetaine. Jei turite interneto prieigq, apie savo 
fotoaparatq galite gauti jvairios informacijos. Jei 
reikalinga pagalba gaminio naudojimo klausimais, 
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tvarkykles ir programy atnaujinimai, aplankykite 
HP svetaine www.hp.com/support. 

Klienty palaikymas (Customer Support) teikaimas siomis 
kalbomis: olandy, angly, prancuzy, vokieciy, italy, 
portugaly, ispany, svedy, tradicine kiny, supaprastinta 
kiny, japony, korejieciy. (Danijoje, Suomijoje ir 
Norvegijoje paramos informacija teikiama tik angliskai.) 

3. Kreipkites j „HP e-support" (elektronine klienty palaikymo 
sistemq). Jei turite interneto prieigq, parasykite HP el. 
laiskq uzsuke j svetaine adresu 
www.hp.com/support. Gausite asmeninj atsakymq is 
HP Customer Care (klienty aptarnavimo tarnybos) 
specialisto. Tinklapyje nurodyta, kokiomis kalbomis 
galite kreiptis pagalbos el. pastu. 

4. (JAV ir Kanados pirkejams: praleiskite sj zingsnj ir 
pereikite prie 5-ojo veiksmo.) Kreipkites j vietinj 

HP atstovq. Jeigu sugedo jusy fotoaparato aparatine 
dalis, nuneskite jj parodyti artimiausiam HPatstovui. 
Tarnybos paslaugos yra nemokamos jusy fotoaparato 
ribotos garantijos laikotarpiu. 

5. Susisiekite su HP Customer Care (HP klienty aptarnavimu) 
telefonu. Apie galimybe pasinaudoti palaikymu telefonu 
jusy salyje (ar regione) ir tokios paslaugos sqlygas 
pasidomekite siame tinklapyje: www.hp.com/support. 
Kadangi HP nuolat tobulina informacines tarnybas, 
teikiancias palaikymq telefonu, patariame jums daznai 
apsilankyti HP interneto svetaineje ir patikrinti, ar 
neatsirado nauja informacija apie paslaugas ir jy teikimo 
tvarkq. Jei problemos nepavyksta isspresti kuriuo nors is 
auksciau paminety body, paskambinkite HP, budami 
salia savo kompiuterio ir skaitmenines kameros. Kad jus 
aptarnauty greiciau, bukite pasiruose pateikti siq 
informacijq: 
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• skaitmeninio fotoaparato modelj (uzrasytas 
fotoaparato priekyje), 

• skaitmeninio fotoaparato serijos numerj (jis yra 
uzrasytas fotoaparato apacioje), 

• kompiuterio operacine sistemq ir operatyvines 
atminties (RAM) kiekj, 

• HP prog ra mines jrangos versijos numerj (ant 
kompaktinio disko), 

• problemos atsiradimo metu pasirodziusius 
pranesimus. 

Galiojancios HP paramos telefonu taisykles gali pasikeisti 
be atskiro jspejimo. 

Palaikymas telefonu yra nemokamas: 

• 90 dieny nuo jsigijimo dienos Jungtinese Valstijose. 

• du metus nuo jsigijimo dienos Cekijos Respublikoje, 
Portugalijoje, Slovakijoje ir Turkijoje. 

• metus nuo jsigijimo dienos visos kitose salyse. 

Palaikymas telefonu JAV ir Kanadoje 

Palaikymas teikiamas ir garantinio laikotarpio metu, ir jam 
pasibaigus. 

Garantinio laikotarpio metu palaikymas telefonu teikiamas 
nemokamai. Paskambinkite tel. 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). 

HP tarnybos telefonas veikia kiaurq parq, kiekvienq dienq 
angly kalba (JAV, Kanadoje), ispany kalba (tikJAV) ir 
prancuzy kalba (JAV ir Kanadoje). (Palaikymo dienos ir 
valandos gali buti keiciamos be jspejimo.) 

Praejus garantiniam laikotarpiui, skambinkite telefonu 
l-(800)-474-6836 
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(1-800-HP invent). Bus imamas mokestis uz aptarnavimq, 
nurasomas nuo jusy kredito korteles. Jeigu manote, kad jusy 
HP produktui reikalingas remontas, susisiekite su HP klienty 
aptarnavimo centro atstovus, kuris pades jums pasirinkti 
geriausiq variantq. 

Palaikymas telefonu Europai, 
Artimiesiems Rytams ir Afrikai 

HP klienty aptarnavimo tarnybos telefonai ir politika gali 
keistis. Apie galimybe pasinaudoti palaikymu telefonu jusy 
salyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sqlygas 
pasidomekite siame tinklapyje: www.hp.com/support. 



Airija 


1 890 923 902 


Alzyros 


+91 ? 61 S6 4S 4? 


Artimieji Rytai 


+y/ 1 4.000 zUzU (TarpTauTinis numensj 


ma i ictni 1/1 
MU5Tn|U 


-i-4? 1 ftA??9 1 ODD 




0810-001000 (salyje) 


Bahreinas 


800 171 (nemokamas salies viduje) 


Belgija 


070 300 005 (olandy k.) 




070 300 004 (prancuzy k.) 


Cekijos Respublika 


+420 261307310 


Danija 


+45 70 202 845 


Egiptas 


+20 2 532 5222 


Graikija 


+30 210 6073603 (tarptautinis numeris) 




801 11 22 55 47 (salies viduje) 




800 9 2649 (nemokamas skambinant is 




Kipro j Atenus) 


Ispanija 


902 010 059 
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Italija 


848 800 871 


Izraelis 


+972 (0) 9 830 4848 


JAE 


800 4520 (nemokamas salies viduje) 


Junqtine Karalyste 


+44 (0)870 010 4320 


Lenkija 


. ao on clll r\r\r\ 

+48 22 5666 000 


Liuksemburgas 


900 40 006 (prancuzy k.) 




900 40 007 (vokiedy k.) 


Marokas 


+212 22 404747 


Nyderlandai 


2020 0900 165 (0,10 EUR/min.) 


Nigerija 


+234 1 3204 999 


Norvegija 


i — 7 one / r\ r\~ir\ 

+47 8 1 5 62 070 


Piety Afrika 


086 0001030 (PAR) 




+27 1 1 2589301 (tarptautinis numeris) 


Portuqalija 

9 1 


808 201 492 


PrancOzija 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 


Rumunija 


. /Oil Ol C A A A 1 ^ 

+40 (21) 315 4442 


Rusijos Federacija 


+7 095 7973520 (Maskva) 




+7 812 3467997 (Sankt Peterburgas) 


Saudo Arabija 


800.897 1444 (nemokamas salies viduje) 


Slovakija 


+421 2 50222444 


Suomija 


+358 (0)203 66 767 


C J" 

Svedija 


+46 (0)77 1 20 4765 


Sveicarija 


0848 672 672 (vokiedy, prancuzy, italy k.: 




piko valandomis 0,08 CHF, ne piko 




valandomis 0,04 CHF) 
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Tunisas 


+216 71 89 12 22 


Turkija 


+90 216 579 71 71 


Ukraina 


+7 (380 44) 4903520 (Ki|evas) 


Vakary Afrika 


+351 213 17 63 80 (tik prancuziskai 




kalbancioms salims) 


Vengrija 


+36 1 382 1 1 1 1 


Vokietija 


+49 (0) 180 5652 180 (0,1 2 EUR/min.) 



Kiti pa la iky mo telefonai jvairiose 
pasaulio salyse 



HP Customer Care (HP klienty aptarnavimo tarnybos) 
telefonai ir politika gali keistis. Apie galimybe pasinaudoti 
palaikymu telefonu jusy salyje (ar regione) ir apie tokios 
paslaugos sqlygas pasidomekite siame tinklapyje: 
www.hp.com/support. 



Argentina 


(54)1 1-4778-8380 arba 0-810-555- 




5520 


Australija 


1300 721 147 (garantiniu laikotarpiu) 




1902 910.910 (pogarantiniu laikotarpiu) 


Brazilija 


0800-15-7751 arba 11-3747-7799 


Cile 


800-360-999 


Dominikos Respublika 


1-800-711-2884 


Ekvadoras 


999-1 19 (Andinatelis) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatelis) 




1-800-225-528 (Pacifitelis) 




+ 1-800-711-2884 (Pacifitelis) 


Filipinai 


+63 (2) 867 3551 
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Gvatemala 


1-800-999-5105 


Honkonqo SAR 


+852 2802 4098 


Indija 


1 600 447737 


Indonezija 


+62 (21) 350 3408 


Jamaika 


1-800-71 1-2884 


Japonija 


0570 000 51 1 (Japonijos teritorijoje) 




+81 3 3335 9800 (uz Japonijos riby) 


JAV 


+ 1 (800) 474-6836 


Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 is vietines Mississauga 




skambinimo srities) 


Kinija 


+86 (21) 3881 4518 


Kolumbija 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Kosta Rika 


0-800-01 1-41 14 arba 1-800-71 1-2884 


Korejos Respublika 


+82 1588-3003 


Malaizija 


1 800 805 405 


Meksika 


01-800-472-6684 arba (55)5258-9922 


Naujoji Zelandija 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Sinqapuras 


+65 6272 5300 


Tailandas 


+66 (0)2 353 9000 


Taivanas 


+886 0 800 010055 


Trinidadas ir Tobagas 


1-800-711-2884 
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Venesuela 


0-800-4746-8368 


Vietnamas 


+84 88234530 
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A Maitinimo elemental 



Jusy fotoaparatas naudoja dvi AA formato baterijas. 
Geriausia naudoti Energizer licio AA arba jkraunamas 
nikelio metalo hidrido (NiMH) AA tipo baterijas. Sarmines 
baterijos veikia trumpiau negu licio ar nikelio metalo hidrido 
baterijos. 

Svarbiausios zinios apie 
maitinimo elementus 

• Kai pirmq kartq naudojate naujq licio jony baterijy 
(NiMH) komplektq, reikia visiskai jj jkrauti pries 
naudoja nt fotoaparate. 

• Jei ketinate ilgq laikq nenaudoti fotoaparato (daugiau 
nei du menesius), HP rekomenduoja isimti maitinimo 
elementq, nebent naudojate pakraunamas baterijas ir 
paliekate fotoaparatq stove arba sujungtq su HP AC 
kintamosios sroves adapteriu. 

• Kai dedate maitinimo elementq j fotoaparatq, jsitikinkite, 
kad jj teisingai dedate pagal zymejimq ant maitinimo 
elemento skyrelio. Jei maitinimo elementas yra jdetas 
neteisingai, skyrelio dangtelis gali uzsidaryti, taciau 
fotoaparatas neveiks. 

• Niekada nenaudokite skirtingos chemines sudeties 
(pvz., licio ir NiMH baterijy), rusiy ar skirtingo amziaus 
baterijy. Tai gali sukelti nepatikimq kameros darbq, taip 
pat ir skyscio nutekejimq is baterijy. Visuomet naudokite 
tos pat chemines sudeties, gamintojo bei amziaus 
baterijas. 
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• Visu baterijy darbo nasumas mazes, krentant 
temperaturai. Saltyje geriausiai veikia Energizer licio AA 
tipo baterijos. NiMH baterijos taip pat gali patenkinamai 
veikti saltoje aplinkoje. Noredami pagerinti visu rusiu 
baterijy veiklq, patekus j saltq aplinkq, laikykite 
fotoaparatq ir/arba baterijas siltoje vidineje kiseneje. 

Maitinimo elementy eksploatacijos 
trukmes ilginimas 

Cia pateikiame keletq patarimu, kaip pailginti maitinimo 
elementu darbo trukme. 

• Pakeiskite Display Brightness (ekrano ryskumas) 
nustatymq Setup Menu (nustatymu meniu) j Low (zemas), 

kad ekranas sunaudoty maziau energijos, kai yra Live 
View (tiesioginis vaizdas) rezime (zr. Display Brightness 
(ekrano ryskumas) psl. nr. 96). 

• Kiek galima maziau naudokite blykste nustate kamerq 
j Auto Flash (automating blykste), vietoje Flash On 
(blykste jjungta) (zr. Blykstes nustatymas psl. nr. 40). 

• Naudokite papildomq HP AC kintamosios sroves 
adapterj arba HP Photosmart M serijos stovq, kai ilgq 
laikq fotoaparate laikote jjungtq, pvz., perkeliant 
nuotraukas j kompiuterj ar jas spausdinant. 

• Tarp dviejy fotografavimy fotoaparatq isjunkite. 

Saugumo priemones naudojant 
baterijas 

• Fotoaparate, papildomame HP Photosmart M serijos 
stove arba papildomame HP Photosmart Quick 
Recharger (HP Photosmark sparciajame kroviklyje) 
kraukite tik NiMH tipo baterijas. 
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Nemeskite akumuliatoriaus j ugnj ir jo nekaitinkite. 
Neprilieskite teigiamo ir neigiamo poliy kontakty 
metaliniu daiktu (pvz., viela). 

Nenesiokite ir nelaikykite baterijy kartu su monetomis, 
veriniais, plauky smeigtukais ir kitais metaliniais daiktais. 
Jums itin pavojingas NIMH tipo baterijos sqlytis su 
monetomis! Kad isvengtumete suzalojimo, nedekite 
akumuliatoriaus j kisene su monetomis. 
Neperverkite maitinimo elemento vinimis, jo nedauzykite 
plaktuku, neuzminkite arba kitaip stipriai neveikite 
maitinimo elemento. 

Nelituokite tiesiai ant maitinimo elemento. 

Neleiskite maitinimo elementui kontaktuoti su vandeniu, 

drusky tirpalais ar tiesiog sudrekti. 

Neardykite ir nemodifikuokite maitinimo elemento. 

Maitinimo elementas turi apsauginiy jtaisy, del kuriy 

pazeidus akumuliatoriy, sis gali kaisti, sprogti ar 

uzsidegti. 

Nedelsdami nutraukite maitinimo elemento naudojimq, 
jei naudodami, kraudami arba laikydami akumuliatorius 
pajuntate nejprastq kvapq, nejprastq jkaitimq (yra 
normalu, jei akumuliatorius yra siltas), pasikeicia spalva 
arba forma ar jvyksta kiti nenormalus pokydai. 
Jei is baterijos istekejes skystis paten ka j akj, netrinkite 
jos. Gerai isplaukite vandeniu ir kreipkites pas gydytojq. 
Jeigu negydysit, maitinimo elemento skystis gali pazeisti 
akj. 
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Darbas, priklausomai nuo 
baterijos tipo 



Sioje lenteleje parodyta, kaip sarmines, licio ir jkraunamos 
NiMH baterijos veikia skirtingais jy naudojimo atvejais. 



Naudojimas 


Sarmines 
baterijos 


Licio 

baterijas 


NIMH 
baterijos 


Taupiausias (daugiau negu 
30 nuotrauky per menesj) 


Prastai 


Vidutini- 
skai 


Gerai 


Taupiausias (maziau negu 
30 nuotrauky per menesj) 


Vidutini- 
skai 


Gerai 


Vidutini- 
skai 


Daug fotografuojama, daznai 
naudojama biykste 




Gerai 


Gerai 


Daug filmuojama 


Prastai 


Gerai 


Gerai 


Daug naudojamas Live View 
(tiesioginis vaizdas) 




Gerai 


Gerai 


Bendra maitinimo elementy 
darbo trukme 




Gerai 


Vidutini- 
skai 


Zema temperatura / ziema 




Gerai 


Vidutini- 
skai 


Retas naudojimas (be stovo) 


Vidutini- 
skai 


Gerai 


Vidutini- 
skai 


Retas naudojimas (su stovu) 


Vidutini- 
skai 


Gerai 


Gerai 


Pakartotinis jkrovimas 


Nera Nera Gerai 
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Kadry skaicius kiekvienam 
baterijy tipui 

Lenteleje zemiau parodytas minimalus, maksimalus ir 
vidutinis kiekis kadru, kuriuos galima padaryti naudojant 
sarmines, licio ir pakartotinai jkraunamas nikelio metalo 
hidrido baterijas. 



Baterijos 
tipas 


Minimalus 

kadru 

skaicius 


Maksimalus 

kadru 

skaicius 


Vidutinis kadru 
skaicius naudojant 
vidutiniskai daznai 


Sarmines 
baterijos 


30 


70 


50 


NIMH 
baterijos 


120 


240 


180 


Licio 
baterijas 


180 


320 


250 



Turekite omenyje, kad visais atvejais lenteleje auksciau per 
sesijq padarytos keturios nuotraukos ir tarp sesijy buvo 
darytos maziausiai 5 minuciu pauzes. Be to: 

• Minimalus kadru skaicius gaunamas nuolat naudojant 
funkcijq Live View (tiesioginis vaizdas) (po 30 sek. 
kadrui), Playback (perziura) (po 1 5 sek. kadrui) ir Flash 
On (blykste jjungta). 

• Maksimalus kadru skaicius gaunamas retai naudojant 
funkcijq Live View (tiesioginis vaizdas) (po 1 0 sek. 
kadrui) ir Playback (perziura) (po 4 sek. kadrui). Blykste 
naudota 25% kadru. 

• Vidutinis kadru skaicius gaunamas naudojant funkcijq 
Live View (tiesioginis vaizdas) po 1 5 sek. kadrui ir 
Playback (perziura) po 8 sek. kadrui. Blykste naudota 
50% kadru. 
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Maitinimo indikatoriai 



Zemiau yra parodyti busenos ekrane pasirodantys maitinimo 
elemento jkrovos lygiai (ekranuose Live View (tiesioginis 
vaizdas) ir Playback (perziura) ir kai fotoaparatas yra 
prijungtas prie kompiuterio ar spausdintuvo). Jei nerodoma 
jokia piktograma, tai reiskia, kad fotoaparatas turi uztektinai 
baterijos energijos, kad veiky. 



Piktograma 


Aprasas 


j | 


Rntpriio^p iko nminimi npnu 70 nrorpntu pnprniio^ 


^ — 1 


ni •• 1*1 o f\ • 1 • ~rr\ i 

Batenjose hko nuo 30 iki 70 procenty energijos. 


□ m\ 


Baterijose liko nuo 10 iki 30 procenty energijos. 


D 1 


Baterijose liko mazai energijos. Fotoaparatas 




netrukus issijungs. 


n I 


Baterijose energijos nebeliko. Fotoaparatas 


Mirksi 


netrukus issijungs. 




Fotoaparatas maitinamas per kintamosios sroves 




adapterj (su nejkraunamomis baterijomis arba be 




baterijy). 


Judantys 


Fotoaparatas yra maitinamas per kintamosios 


segmentai 


sroves adapterj ir jkrauna baterijas. 


maitinimo 




elemento 




piktogramoje 






Fotoaparatas sekmingai baige krauti akumuliatoriy 




ir naudoja kintamosios sroves maitinimq. 



PASTABA: Jei fotoaparatas be baterijos lieka ilgq laikq, 
laikrodis yra nustatomas j paskutine datq ir laikq, kai 
fotoaparatas buvo isjungtas. Galite pamatyti prasymq 
patikslinti datq ir laikq, kai kitq kartq jjungsite fotoaparatq. 
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NiMH tipo baterijy jkrovimas 



NiMH tipo baterijos gali buti jkraunamos per fotoaparatq, 
kai jis prijungtas prie papildomo HP AC kintamosios sroves 
adapterio arba HP Photosmart M serijos stovo. NiMH tipo 
baterijas taip pat galima jkrauti naudojantis papildomu 
HP Photosmart sparciuoju krovikliu. Daugiau informacijos 
apie siuos pasirenkamus priedus zr. Priedas B, Fotoaparato 
priedy pirkimas, nuo 1 69 psl. 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra nurodyta vidutine trukme, 
reikalinga tuscioms NiMH tipo baterijoms jkrauti 
priklausomai nuo krovimo budo. Lenteleje taip pat nurodyta, 
koks yra matomas signalas, kai baterijos yra jkrautos. 



Krovimo budai 


Vidutinis 


Signalas baigus krauti 




krovimo 






laikas 




Fotoaparate su 


nuo 1 2 iki 


Jei fotoaparatas isjungtas, 


HP AC 


1 5 valandy 


maitinimo indikatorius 


kintamosios 




fotoaparato virsuje nustoja 


sroves adapteriu 




mirkseti ir issijungia. Jei jjungtas 






ir fotoaparatas, ir ekranas, 






pasirodo piktograma D . 


Fotoaparatui 


nuo 1 2 iki 


Maitinimo indikatorius nustoja 


esant stove 


1 5 valandy 


mirkseti ir svyti. 


Naudojant 


1 valanda 


Sparciojo kroviklio indikatorius 


HP spartyjj 


dviems 


svyti zaliai. 


kroviklj 


baterijoms 






Apie 2 






valandos 






keturioms 






baterijoms 
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Kai baterijoms jkrauti naudojate HP AC kintamosios sroves 
adapterj, o fotoaparatas yra isjungtas, krovimo metu mirksi 
maitinimo/atminties indikatorius ant fotoaparato nugareles. 
Kai naudojamas stovas, mirksi stovo indikatorius. Kai 
naudojate spartyjj kroviklj, jo indikatorius svyti raudonai. 

Jei nenaudosite fotoaparato iskart po krovimo, 
rekomenduojame palikti fotoaparatq stove arba prijungtq 
prie HP AC kintamosios sroves adapterio. Kamera 
periodiskai papildys akumuliatoriy ir uztikrins, kad ji bus 
visada paruosta naudoti. 

Zemiau isvardinti dalykai, kuriuos reikety atsiminti 
naudojant NiMH tipo baterijas. 

• Kai pirmq kartq naudojate naujq licio jony baterijy 
(NiMH) komplektq, reikia visiskai jj jkrauti pries 
naudojant kameroje. 

• Galite pastebeti, kad pirmus keletq karty naudojant 
NiMH tipo baterijas, atrodo, kad jos maitina kamerq 
trumpiau, negu tikejotes. Baterijy darbas pageres ir 
pasieks optimaly lygj jas keletq karty visiskai iskrovus ir 
visiskai jkrovus. Sio pereinamojo laikotarpio metu, 
naudokite fotoaparatq kaip jprastai. 

• Visuomet kartu tuo pat metu jkraukite abi NiMH 
baterijas. Jei viena baterija yra maziau jkrauta, ji 
sumazins abiejy baterijy darbo laikq. 

• Nenaudojamos NiMH tipo baterijos issikrauna, 
nepaisant to, yra jos fotoaparate, ar ne. Jei baterijy 
nenaudojote daugiau kaip dvi savaites, vel jas jkraukite 
pries panaudodami. Net jeigu nenaudojate baterijy, 
jkraudami jas kas sesis menesius prailginsite jy 
eksploatacijos laikq. 



1 66 HP Photosmart M22/M23 Vartotojo vadovas 



• Visiji baterijy, jskaitant licio jony, darbas pamazu 
prasteja, ypac jei jos laikomos ir/arba naudojamos 
aukstoje temperaturoje. Jei laikui begant, baterijy darbo 
laikas nepriimtinai sutrumpejo, pakeiskite baterijy 
komplektq. 

• Fotoaparatas, stovas ir spartusis jkroviklis gali jsilti darbo 
ar licio jony baterijy krovimo metu. Tai yra normalu. 

• Licio jony baterijas galima palikti fotoaparate arba stove 
bet kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pazeisti 
akumuliatoriaus, fotoaparato, stovo ar sparciojo 
kroviklio. jkrautus akumuliatorius visada laikykite vesiose 
vietose. 

Saugumo priemones naudojant NiMH 
baterijas 

• Fotoaparate, stove ir su sparciuoju krovikliu kraukite tik 
NiMH tipo baterijas. 

• Licio jony baterijas j fotoaparatq, stovq ar spartyjj 
kroviklj jdekite islaikydami teisingq jy padetj. 

• Naudokite fotoaparatq, stovq arba spartyjj kroviklj tik 
sausoje vietoje. 

• Nekraukite NiMH tipo baterijy karstoje aplinkoje, 
pavyzdziui, tiesioginiuose saules spinduliuose ar arti 
ugnies. 

• Kraudami NiMH tipo baterijas, fotoaparato, sparciojo 
kroviklio arba stovo jokiu budu neuzdenkite. 

• Nenaudokite fotoaparato, stovo ar sparciojo kroviklio, 
jei baterijos yra bet kaip pazeistos. 

• Neardykite fotoaparato, stovo ar sparciojo kroviklio. 

• Atjunkite HP AC kintamosios sroves adapterj ar spartyjj 
kroviklj nuo elektros tinklo pries juos valydami. 
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Fotoaparato uzmigimo laikas 
maitinimo elementams taupyti 

Norint sutaupyti maitinimo elementy energijos, vaizdo 
ekranas automatiskai issijungia, jeigu vienq minute 
nepaspaudziamas joks mygtukas. Kai fotoaparatas 
prijungtas prie kompiuterio, ekranas automatiskai issijungia 
10 sekundziy po prijungimo. Kai fotoaparatas yra „miego" 
busenoje, jj vel jjungsite paspaude bet kurj mygtukq. Jei 
„miego" metu nepaspaudziate ne vieno mygtuko, 
fotoaparatas issijungs po 5 minuciy. 
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B Fotoaparato pried y 
pirkimas 



Galite jsigyti priedy savo fotoaparatui. 

Informacijos apie HP M22/M23 ir suderinamus priedus 
ieskokite: 

• www.hp.com/photosmart (JAV) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (visos kitos salys) 

Priediji galima jsigyti is vietiniy jmones partneriy arba 
internete: 

• www.hpshopping.com (JAV) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azija ir Ramiojo 
vandenyno salys) 
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Zemiau isvardinti siam skaitmeniniam fotoaparatui tinkantys 
priedai. Jy galima jsigyti ne visuose regionuose. 

• HP Photosmart M-series stovas 

(C8907A/C8907B) 
jkraukite fotoaparato nikelio 
metalo hidrido baterijas AA, kad 
fotoaparatas visada buty 
paruostas. Lengvai perkelkite 
nuotraukas j savo kompiuterj, siyskite el. laiskus su 
nuotraukomis naudodami funkcijq HP Instant Share arba 
spausdinkite nuotraukas vienu mygtuko paspaudimu. 
Prijunkite televizoriy ir perziurekite skaidriy demonstracijq. 

Komplekte yra dvi jkraunamos AA NiMH baterijos, 
garso/vaizdo kabelis, USB kabelis ir HP AC kintamosios 
sroves adapteris. 

PASTABA: Jusy fotoaparatas pateikiamas su stovo pried u, 
su kuriuo galesite jj prijungti prie HP M-series stovy 
fotoaparatams. Instrukcijy apie tokio stovo naudojimq 
vietoje fotoaparato stovo ieskokite HP Photosmart 
M-series stovy vartotojo vadove. 

• HP Photosmart M-series sparciojo jkrovimo rinkinys 

(L1815A/L1815B) 

AA NiMH baterijy jkrovimas per vienq valandq ir stilinga 
apsauga jusy HP Photosmart M-series fotoaparatui. Cia 
yra viskas ko reikia jusy fotoaparatui jaustis kaip namie 
keliones metu: ypac lengvas nesiojamas jkroviklis, 
kameros deklas ir keturios dideles talpos jkraunamos AA 
NiMH baterijos. 
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• HP Photosmart 3,3V kintamos sroves adapteris, skirtas 
HP Photosmart M-series fotoaparatams (C891 2B/ 
C8912C) 

Sis maitinimo adapteris yra skirtas naudoti tiktai su 
M-series fotoaparatais. 

• HP Photosmart SD atminties korteles (Svarbios 
informacijos apie palaikomus atminties korteliy tipus zr. 
Atmintis psl. nr. 1 80.) 

• HP Photosmart 64 MB talpos SD atminties kortele 
(L1872A/L1872B) 

• HP Photosmart 1 28 MB talpos SD atminties kortele 
(L1873A/L1873B) 

• HP Photosmart 256 MB talpos SD atminties kortele 
(L1874A/L1874B) 

• HP Photosmart 5 1 2 MB talpos SD atminties kortele 
(L1875A/L1875B) 

• HP Photosmart 1 GB talpos SD atminties kortele 
(L1876A/ L1876B) 

• HP Photosmart deklai fotoaparatams 
Apsaugokite savo fotoaparatq, laikydami jj 
kompaktiskame minkstame dekle. Pridedamas dirzelis 
nesioti ant kaklo, prie dirzo bei vieta atminties kortelems 
tvarkyti. Galima rinktis juodq (Q6216A) arba sidabrinj 
(Q6217A) modelj . 

• www.casesonline.com— Apian ky kite 
www.casesonline.com ir susikurkite individualy deklq 
savajam HP Photosmart M-series fotoaparatui. Parinkite 
savo fotoaparato deklui stiliy, medziagq ir spalvq. 
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C Fotoaparato prieziura 



Jusu HP fotoaparatas turi oro sqlygoms atsparu metal in j 
korpusq, kuris leidzia fotografuoti lyjant, sningant ar netoli 
vandens (pvz., baseinu ar kriokliu). 

Taciau net ir esant tokiai apsaugai, pasirupinkite saugiu 
fotoaparato naudojimu (zr. Pagrindiniai fotoaparato 
prieziuros veiksmai zemiau) ir reguliariai jj valykite 
(zr. Fotoaparato valymas psl. nr. 175). 



Noredami uztikrinti optimalu fotoaparato veikimq, imkites 
keliy pagrindiniy atsargumo priemoniy. 

• Nenardinkite jo j vandenj ir nefotografuokite po 
vandeniu. Fotoaparatas yra apsaugotas nuo vandens 
ciurksles, bet nera nepralaidus vandeniui. Panardinus jj 
po vandeniu ar naudojant po vandeniu ir taip pazeidus, 
taisymo HP suteikiama garantija neapima. 



Pagrindiniai fotoaparato 
prieziOros veiksmai 




Nenardinkite 
fotoaparato 
j vandenj. 



Nefotografuokite po 
vandeniu. 
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kai fotografuojate esant slapiam orui, patikrinkite, kad 
buty patikimai uzdarytos baterijy/atminties korteles 
dureles, stovo jungties dureles ir dureles, dengiancios 
USB ir HP AC sroves adapterio jungtis. Neuzdarius jy 
patikimai, dregme gali prasiskverbti j vidy ir sugadinti 
fotoaparatq. 

Pries padedami fotoaparatq, kai nenaudojate, nuvalykite 
nuo jo dregme sausu svariu minkstu skudureliu. 
Kai is saltos vietos pereinate j siltq (pvz., is kalny 
pareinate j patalpq), fotoaparatq tvirtai susukite 
j polietileninj maiselj. Pries isimdami jj is maiselio, leiskite 
fotoaparatui valandq susilti iki patalpos temperaturos. Sis 
veiksmas padeda apsaugoti vidines jo dalis nuo dregmes 
susikaupimo ir pailgina fotoaparato eksploatacijos laikq. 
Skaitmeninj fotoaparatq laikykite vesioje sausoje vietoje 
atokiau nuo langy, zidiniy ir dregny rusiy. 
Kai fotoaparato nenaudojate, visada uzdenkite 
objektyvo dangtelj. Si saugumo priemone ne tik apsaugo 
objektyvo lesj nuo subraizymy, bet ir taupo baterijy 
energijq. 

Reguliariai, specialiai tarn skirtais priedais valykite 
fotoaparato korpusq, vaizdo ekranq ir lesj. Zr. 
Fotoaparato valymas psl. nr. 175. 
Laikykite fotoaparatq ir pried us minkstame dekle su 
dirzeliu, kad buty patogu juos veziotis. Didziojoje dalyje 
HP skaitmeniniy fotoaparaty yra numatytos kisenes 
baterijoms ir atminties kortelems. Zr. Fotoaparato priedy 
pirkimas psl. nr. 1 69. 

Keliaudami visada nesiokites fotoaparato priedus su 
savimi. Neatiduokite jy su bagazu, nes neatsargus 
elgesys ir oro sqlygos gali juos pazeisti. 
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• Neatidarinekite fotoaparato korpuso, netaisykite jo 
patys. Lieciant vidines fotoaparato dalis, galima gauti 
elektros smugj. Del remonto kreipkites j jgaliotq 
HP aptarnavimo centrq. 

PASTABA: Informacijos a pie saugy elgesj su baterijomis 
ieskokite Priedas A, Maitinimo elemental, nuo 1 59 psl. 

Fotoaparato valymas 

PATARIAAAS: Jeigu fotoaparatq reikia valyti kruopsciau, 
negu aprasyta siame skyriuje, nuneskite jj j parduotuve, 
kuri uzsiima skaitmeniniy fotoaparaty valymu. 

Fotoaparato valymas ne tik pagerina jo isvaizdq, bet ir 
nuotrauky kokybe. Ypac svarbu reguliariai valyti lesj, nes 
pirsty atspaudai ir dulkiy daleles gali pabloginti jusy 
nuotrauky kokybe. 

Noredami nuvalyti fotoaparatq, naudokite lesio valymo 
audinj ir minkstq sausq audinio gabalelj be medvilnes 
pluosto; jy galima jsigyti bet kurioje fotoprekiy 
parduotuveje. Siuos daiktus taip galite jsigyti su fotoaparato 
valymo rinkiniu. 

PASTABA: Pirkite chemiskai neapdorotq lesio valymo 
audinj. kai kurie chamiskai apdoroti lesio valymo 
audiniai gali subraizyti lesj ir vaizdo ekranq. 

Fotoaparato objektyvo valymas 

Noredami pasalinti pirsty antspaudus, dulkes ir kitas ant 
lesio susikaupusias daleles, 

1. Pastumdami dangtelj, atidenkite objektyvq. 

2. Atsargiai nupuskite nuo objektyvo dulkes. 

3. Sukamuoju judesiu svelniai nuvalykite objektyvq tarn 
skirtu audiniu. 

Fotoaparato prieziura 175 



Fotoaparato korpuso ir vaizdo ekrano 
valymas 

Noredami pasalinti pirstu antspaudus, dulkes, dregmes 
laselius ir kitas ant fotoaparato korpuso ir vaizdo ekrano 
susikaupusias daleles. 

1. Svelniai nupuskite dulkes nuo vaizdo ekrano. 

2. Visq fotoaparato pavirsiy ir vaizdo ekranq nuvalykite 
sausu svariu minkstu skudureliu. 

PASTABA: vaizdo ekranq taip nuvalykite lesio valymo 
audiniu. 



1 76 HP Photosmart M22/M23 Vartotojo vadovas 



D Tech 


niniai duomenys 


Funkcija 


Aprasas 


Raiska 


Nuotraukos: 




• 4 MP (2320 x 1 744) - bendras tasky 




skaicius 




• 4 MP (2320 x 1 744) - naudingi taskai 




• 2 MP (1 600 x 1 260) - bendras tasky 




skaicius 




• VGA (640 x 480) - bendras tasky skaicius 




Vaizdo jrasai: 




• 320 x 240 bendras tasky skaicius, 




24 kadrai per sekunde 


Matrica 


7,2 mm jstrizaines (1/2,5 colio, 4:3 formato) 




CCD matrica 


Spalvinis gylis 


do bitai (po \l bity J spalvoms) 


Objektyvas 


Zidinio nuotolis: 




• Plotis - 6,1 1 mm 




• 35 mm ekvivalentas, mazdaug 36,7 mm 




Diatragma (t): nuo t/z,o iki t/o,o 


Objektyvo 


Nera 


sriegiai 




Didinimas 


M22: 6x skaitmeninis didinimas 




M23: 7x skaitmeninis didinimas 


Fokusavimas 


TTL automatinis fokusavimas. Fokusavimas kinta: 




• Normal (normalusis, standartinis) — nuo 




508 mm iki begalybes 




• Macro - nuo 20,32 cm iki 508 mm 




(nuo 4 coliy iki 20 coliy) 
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Funkcija 


Aprasas 


Islaikymas 


nuo 1/1800 iki 2 sekundziy 


Trikojo lizdas 


Yra 


jmontuota 


Yra, 6 sekundes budingas krovimo laikas 


blykste 




Blykstes 


Maksimalus, nustacius funkcijos ISO Speed 


apsvietimo 


parametrq Auto: 


diapazonas 


5 metrai (1 6,5 pedy) 


Isonne blykste 


Nera 


Blykstes 


Flash Off (blykste isjungta), Auto Flash 


nustatymai 


(automating blykste) (standartine), Red-Eye 




(raudonos akys), Flash On (blykste 




jjungtaj Night (naktinis) 


Ekranas 


1,5 colio spalvota aktyvi matrica TFT LTPS su 




tonmiu apsvietimu, o 1,61)1) tasky (zoU x zzU) 


Vaizdo jrasymo 


• Still (nuotrauka, standartinis) 


nustatymai 


• Self-Timer (uzdelsimas) - fotografuojama ar 




filmuojama po 10 sekundziy uzdelsimo. 




• Video (filmavimas) - 30 kadry per sekunde 




(su garsu), kol fotoaparatas isnaudoja visq 




atmintj 



Garso jrasymas * Still pictures (nuotraukos) - garso jrasy 

trukme - 30 sekundziy arba kol fotoaparatas 
isnaudoja visq atmintj, priklausomai nu to, 
kas atsitinka greiciau 
• Video clips (vaizdo jrasai) - garsas jrasomas 
automatiskai. 



1 78 HP Photosmart M22/M23 Vartotojo vadovas 



Funkcija Aprasas 



Fotografavimo Auto (automatinis) (numatytasis nustatymas), 
rezimai Macro (makro), Action (judesys), Landscape 

(krastovaizdis), Portrait (portretas), Panorama 
(panorama), Beach (smelis), Snow (sniegas), 
Sunset (saulelydis) 



Image Quality 


• 4MP Best (4MP geriausias) 


(vaizdo kokybe) 


• 4MP (numatytas) 


nustatymai 


• 2MP 




• VGA 


Adaptuojami 


Off (isjungta) (numatytasis nustatymas), Low 


apsvietimo 


(zemas), Hiqh (intensyvus) 


nustatymai 




Soalvu 


Full Color (spalvotas) (numatytasis nustatymas), 


nustatymai 


Black & White (nespalvotas), Sepia (rudi 




atspalviai) 


Date & Time 


Off (isjungta) (numatytasis nustatymas), Date 


iiripnnT [aara ir 


winy mK uutuj, L/UTe ex lime iuutu ir iciikcisj 


laikas ant 




nuotraukos) 




nustatymai 




C V 


VJ7UMlTl(J llUbTUTyTI lUllKlllIU UUUU llUO O .\J IK.I tO.VJ 


Compensation 


EV (ekspozicijos reiksmiy padaly) 1/3 zingsniu. 


(ekspozicijos 




kompensacija) 




nustatymas 




White Balance 


Auto (automatinis) (numatytasis nustatymas), 


(baltos spalvos 


Sun (saule), Shade (seselis), Tungsten (kaitrine 


balanso) 


volframo lempute), Fluorescent (fluorescencine 


nustatymai 


sviesa) 


ISO jautrumo 


Auto (automatinis) (numatytasis 


nustatymai 


nustatymas), 100, 200, 400 
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c 1 •• 

Funkcija 


Aprasas 


Suspaudimo 


• JPEG (EXIF) nuotraukoms 


formatas 


• EXIF2.2 nuotraukoms su pridetu vaizdo jrasu 




• MPEG1 vaizdo jrasams 


Atmintis 


• 16 MB vidine operatyvioji atmintis 




• Atminties korteles anga 




• Sis fotoaparatas palaiko standartines ir 



didelio greido Secure Digital (SD) ir 
MultiMediaCard (MMC) atminties korteles, 
1 6 MB ir didesnes. Palaikomos tik tosMMC 
korteles, kurios atitinkaMultiMediaCard 
standartq. Suderinamos MMC atminties 
korteles turi logotipq || HMT 
MultiMediaCard ant pados korteles ar 
pakuotes. 

• Rekomenduojame SD korteles, nes duomenys 
yra greidau jrasomi ir skaitomi negu j MMC 
korteles. 

• Sis fotoaparatas palaiko atminties korteles iki 
1 GB talpos. Atminties korteles talpa nedaro 
jtakos fotoaparato darbui, taciau didelis 
kiekis faily (daugiau negu 300) daro jtakq 
fotoaparato jjungimo laikui. 

• Nuotrauky, kurias galima jrasyti j atmintj, 
skaidus priklauso nuo nustatymo Image 
Quality (vaizdo kokybe) (zr. Atminties talpa 
psl. nr. 183). 
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Funkcija Aprasas 



Maitinimas Nominalus maitinimas: 1,35 W (su jjungtu 

ekranu). 2,9 W - didziausias energijos 
sunaudojimas. 

Maitinimo saltiniais gali buti: 

• Dvi nejkraunamos AA Lithium baterijos arba 
dvi jkraunamos AA NiMH baterijos. 
jkraunamas baterijas galima krauti 
fotoaparate naudojant atskirai jsigyjamq 
HP AC kintamosios sroves adapterj arba 
atskirai jsigyjamq HP Photosmart M-series 
stovq-jkroviklj, arba atskirai jsigyjamq 

HP Photosmart Quick Recharger (HP 
Photosmart spartyjj kroviklj). Vidutinis NiMH 
baterijy jkrovimo laikas kiekvienam budui 
yra nurodytas skyriuje NiMH tipo baterijy 
jkrovimas psl. nr. 165 

• Atskirai jsigyjamas HP AC kintamosios 
sroves adapteris (3,3 V; nuol. sr.), 2500 mA, 
8,25 W 

• Atskirai jsigyjamas HP Photosmart M-series 
stovas 

Krovimas fotoaparate naudojant atskirai 
jsigyjamq HP AC kintamosios sroves adapterj 
arba atskirai jsigyjamq HP Photosmart M-series 
stovq: 

M serijos stovas: 100% per 15 valandy. 
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Funkcija 


Aprasas 


Standartai 


• PTP perdavimas (15740) 




• MSDC perdavimas 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 1 lygis 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 


Sqsajos 


• USB mini B jungtukas kompiuteriui ar 




spausdintuvui, suderintam su PictBridge 




• DPS (Direct Printing Standard) - tiesioginio 




spausdinimo standartas 




• DC sr. jejimas 3,3 V (nuol. sr.) esant 




2500 mA 




• HP Photosmart M-series stovas 


Fotoaparato 


• Oro sqlygoms atsparus metalinis korpusas. 


korpusas 


• Oro sqlygoms atsparus metalinis korpusas 




atitinka IEC specifikacijq Nr. 60529, 4 sk.; 




t.y., sis fotoaparatas nepazeidziamas is 




kurios nors puses pakliuves po vandens 




ciurksle. 


Fotoaparato 


96 mm (ilgis) x 28,8 mm (plotis) x 49 mm 


matmenys 


(aukstis) 


Svoris 


1 20 g be baterijy 


TemperatOros 


Darbo: 


diapazonas 


nuo 0 iki 50° C (nuo 32 iki 1 22° F) esant 




nuo 15 iki 85 % santykinei dregmei 




Atminties: 




nuo -30 iki 70° C (nuo -22 iki 1 58° F) esant 




nuo 15 iki 90% santykinei dregmei 
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Atminties talpa 

Zemiau pateikta lenteleje parodyta, kokj skaiciy vidutiniy 
nuotrauky galima issaugoti vidineje fotoaparato atmintyje, 
kai nustatytos skirtingos nustatymo Image Quality (vaizdo 
kokybe) reiksmes Capture Menu (fiksavimo meniu). 

PASTABA: Ne visa 1 6 MB vidine atmintis yra skirta 
vaizdams saugoti, nes jos dalis naudojama vidinems 
fotoaparato operacijoms. Be to, j papildomai jsigyjamq 
atminties kortele ar vidine atmintj issaugomy nuotrauky 
faily faktinis dydis ir jy skaicius priklauso nuo kiekvienos 
nuotraukos turinio ir jrasyto garso jraso ilgio. 



4MP Best 


5 vaizdai (po 1 ,6 MB) 


(4MP geriausias) 




4MP 


9 vaizdai (po 900 KB) 


(numatytasis 




nustatymas) 




2MP 


1 2 vaizdy (po 700 KB) 


VGA 


70 vaizdy (po 1 20 KB) 



PASTABA: Cia pateikiamos vertes nuotraukoms be garso 
jrasiji. 
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Rodykle 



A 

AA formato baterijy 

naudojimo budai 159 
Action (veiksmas) rezimas, 

nustatymas 43 
adaptuojamas apsvietimas, 

nustatymas 53 
apibendrinta nuotrauky 

informacija 66 
atminties kortele 

dangtelis ant fotoaparato 

korpuso 21 
formatuoti 1 6, 72 
jdejimas 16 

likusiy nuotrauky 32, 66 
likusiy nuotrauky skaicius 

29, 66 
palaikomos laikmenos ir 
jy dydziai 1 80 
atminties korteleje likusi vieta 

29, 32, 66 
atmintis, vidine 
formatuoti 72 
likusiy nuotrauky 32 
likusiy nuotrauky skaicius 
66 

talpa nuotraukoms 183 



automating ekspozicija, 

keitimas 42 
automatines ekspozicijos 

keitimas 42 

B 

baltos spalvos balansas, 

nustatymas 59 
baterijos 

dangtelis ant fotoaparato 

korpuso 21 
indikatoriai 164 
jdejimas 1 2 
kardy skaicius atskiram 

tipui 163 
NiMH tipo baterijy 

jkrovimas 165 
sparciojo jkrovimo 
rinkinys 170 
Beach (papludimio) rezimas, 

nustatymas 44 
blykste 

aprasas 24 
apsvietimo diapazonas 
178 

atkurti nustatymq 41 
naudojimas 40 
nustatymai 40 
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blykstes apsvietimo 

diapazonas 178 
Blykstes mygtukas, aprasas 

20 

busenos informacija ekrane 
29 

busenos, fotoaparato 26 

c 

Camera Sounds 
(fotoaparato garsai), 
nustatymas 97 

Capture Menu (fiksavimo 
meniu) 

Meniu funkcijy 

paaiskinimai 50 
naudojimas 49 
nustatymy atkurimas 50 

D 

darbas priklausomai nuo 

baterijos tipo 1 62 
Data ir laikas Imprint (data ir 

laikas ant nuotraukos) 56 
data ir laikas, nustatymas 

15, 98 
Delete (istrinti), funkcijos 

naudojimas 71 
demonstracine medziaga 

fotoaparate 30 
diagnostika 105 
diapazonas 
blykste 178 
Diafragma (f) 1 77 
186 HP Photosmart M22/M: 



ekspozicijos 
kompensavimas 1 79 

fokusavimas 177 
didinimas 

skaitmeninis 39 

techniniai duomenys 177 
Didinti 68 

diskas, fotoaparatas kaip 
99 

Display Brightness (ekrano 
ryskumas) 96 

E 

Ekranas 

aprasas 22 
busenos informacija 

ekrane 29 
naudojimas 31 
EV Compensation 
(ekspozicijos 
kompensacija) 57 

F 

Filmavimo mygtukas, 

aprasas 23 
fokusavimas 

diapazonas 177 

fiksavimas 38 

fokusavimo remelis, 
naudojimas 36 
formatuoti 

atminties kortele 16, 72 

vidine atmintis 72 

Vartotojo vadovas 



fotoaparatas 
atkurimas 106 
busenos 26 
jjungti/isjungti 13 
meniu 26 
priedai 169 

techniniai duomenys 177 
fotoaparato dalys 
fotoaparato galineje 

puseje 20 
fotoaparato priekyje, 
kaireje puseje ir 
apacioje 24 
fotoaparato virsus 23 
fotoaparato gamykliniy 

nustatymy atkurimas 106 
fotoaparato indikatoriai 
(lemputes) 

Maitinimo indikatorius 
21 

Uzdelsimo/Filmavimo 
indikatorius 25 
fotoaparato mygtukai 20 
fotoaparato priedy pirkimas 
169 

fotoaparato puses 
fotoaparato galineje 

puseje 20 
fotoaparato priekyje, 
kaireje puseje ir 
apacioje 24 
fotoaparato virsus 23 
fotoaparato stovas 



aprasas 1 0 
jungtis 10 

jungtis ant fotoaparato 

korpuso 25 
pirkimas 170 
fotografavimo rezimas 
atkurti nustatymq 45 
mygtukas 21 
nustatymai 42 

G 

gaminio palaikymas 151 
garso jrasai, jrasymas 34, 
77 

H 

HP Image Zone programme 
jranga 

diegimas 18 
nenaudojimas 109 
Reikalavimai sistemai 

Windows 107 
HP Instant Share 
aprasas 79 
HP Instant Share Menu 

(HP Instant Share meniu) 

derinimas 82 
HP Instant Share Menu 

(HP Instant Share meniu) 

naudojimas 80 
pasirinkti atskiras 

nuotraukas 84 
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visy nuotrauky siuntimas 
86 

HP Instant Share Menu (HP 
Instant Share meniu) 
aprasas 81 
naudojimas 80 
pasirinkti atskiras 
nuotraukas 84 
paskyrimy nustatymas 82 
visy nuotrauky siuntimas 
86 

HP Instant Share Menu (HP 
Instant Share meniu) 
pritaikymas 82 
HP interneto svetaines 151 
HP kintamosios sroves 
adapteris 

jungtis ant fotoaparato 

korpuso 25 
pirkimas 171 

I 

indikatoriai, maitinimas 
164 

integruotas zinynas 

zinyno meniu Help Menu 
28 

internetines paskirties vietos, 

nustatymas 82 
internetinis zinynas 

fotoaparato funkcijoms 
28 



tik Capture Menu 
(fiksavimo meniu) 
pasirinktims 50 
interneto svetaines, HP 151 
ISO Speed (ISO jautrumas), 

nustatymas 61 
islaikymy diapazonas 178 
istrinti momentines perziuros 
metu 34, 35 

! 

jdejimas 

atminties kortele 1 6 

baterijos 12 

rieso dirzelis 1 1 
jdiegimas 

programme jranga 18, 
19 

jjungti / isjungti maitinimq 

13 
j rasas 

garso jrasai 34 
jrasymas 

garso jrasai 77 

vaizdo jrasai 35 
jsigijimas, fotoaparato 
priedai 169 

J 

jungtys 

fotoaparato stovas 25 
j spausdintuvq 91 
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kaip PTP protokolq 
naudojantis jrenginys 
99 

kaip USB talpiosios 
atminties klases (MSDC) 
jrenginys 99 

Kintamosios sroves 
adapteris 25 

su kompiuteriu 89 

USB 25 

K 

Kalba 

pasirinkimas pirmo 
fotoaparato nustatymo 
metu 1 4 
Kintamosios sroves adapteris 
jungtis ant fotoaparato 

korpuso 25 
pirkimas 171 
klaidy pranesimai 
fotoaparate 131 
kompiuteryje 148 
klienty aptarnavimas 151 
Kompiuteris su operacine 
sistema Windows 
program ines jrangos 

diegimas 18 
sistemos reikalavimai 
programinei jrangai 
107 

kompiuteris, fotoaparato 
prijungimas 89 



Kontroleris su krypciy 
mygtukais, aprasas 22 

krypciy mygtukai valdiklyje 
22 

L 

laikas ir data, nustatymas 
15 

Landscape (peizazas) 

rezimas, nustatymas 43 
Language (kalba) 

nustatymo pakeitimas 
101 
likusiy 

nuotrauky skaicius 66 
likusiy nuotrauky skaicius 
29, 32, 66 

M 

Macintosh kompiuteris 
prog ram ines jrangos 

diegimas 19 
USB nustatymas 
fotoaparate 99 
maitinimas 

indikatoriai 164 
indikatorius 21 
jjungti/isjungti 13 
techniniai duomenys 181 
maitinimo adapteris, HP, 
kintamosios sroves 25 
jsigijimas 171 
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jungtis ant fotoaparato 
korpuso 25 
maitinimo elementai 
darbas 1 62 
naudojimo budai 159 
svarbiausios zinios apie 
naudojimq 159 
maitinimo elemento darbo 

ilginimas, taupymas 160 
maitinimo elementus 
darbo trukmes ilginimas 
160 

maitinimo elementy 
tarnavimo trukmes 
ilginimas 160 
maitinimo elementy 

taupymas, laikas iki 168 
Maitinimo indikatorius, 

aprasas 21 
Makro (makro) rezimas, 

nustatymas 43 
meniu 

apzvalga 26 
Capture (fiksavimas) 49 
HP Instant Share 80 
Playback (perziura) 69 
Setup (nustatymai) 95 
Menu/OK (meniu / gerai) 

mygtukas, aprasas 21 
mikrofonas, aprasas 24 
Miniatiuros 67 
mirksintys fotoaparato 
indikatoriai 21, 25 



Mygtukas Tiesioginis 

vaizdas/Perziura, 

aprasymas 20 
MODE (REZIMO) mygtukas 

21 

Move Images to Card 
(perkelti vaizdus j kortele) 
102 

N 

NiMH baterijos 
krovimas 1 65 
saugumo priemones 160 
NiMH tipo baterijy 

j krovimas 165 
nuotraukas 

didinimas 68 
nuotraukos 

sviesinimas 57 
Adaptive Lighting 
(adaptuojamas 
apsvietimas) 53 
baltos spalvos balanso 

nustatymas 59 
Data ir laikas Imprint 
(data ir laikas ant 
nuotraukos) 56 
fotografavimo rezimai 
42 

garso jrasymas 34 
ISO Speed (ISO 

jautrumas) nustatymas 

61 
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issaugoty nuotrauky 

skaicius vidineje 

atmintyje 183 
miniatiury perziura 67 
Panoramos rezimas 45 
per tamsios/sviesios 57 
perkelimas is fotoaparato 

j kompiuterj 89 
Rotate (sukti) 76 
siuntimas el. pastu 79 
skaicius (likuciy) 29 
skaicius (likusiy) 32, 66 
Spalvy nustatymas 55 
tamsinimas 57 
Vaizdo kokybes 

nustatymas 51 
nuotraukos sviesinimas 57 
nuotraukos tamsinimas 57 
nuotraukos, fotografavimas 
33 

Nuotrauky pasirinkimas HP 

Instant Share paskirties 

vietoms 84 
nuotrauky pasirinkimas HP 

Instant Share paskirties 

vietoms 86 
nuotrauky paskirstymas 79 
Nuotrauky patarimai, 

naudojimas 74 
nuotrauky perziurejimas 63 
nuotrauky siuntimas el. pastu 

79 



Nuotrauky spalvos, 

nustatymas 55 
nuotrauky spausdinimas 
funkcijos HP Instant Share 

naudojimas 79 
tiesiogiai j spausdintuvq 
91 

nusilpusio akumuliatoriaus 

indikatorius 164 
nustatymai 

atkurimas 30, 41, 45, 
50, 103 
nustatymy atkurimas 30, 
41, 45, 50 

o 

objektyvo dangtelis/ 
maitinimo jungiklis, 
aprasas 24 

P 

pagalba is klienty 

aptarnavimo centro 151 
pa la iky mas vartotojams 

151 

Panoramos rezimas 
naudojimas 45 
nustatymas 44 
Panoramos rezimas 
Preview Panorama 
(panoramos perziura) 
75 

per ilgas islaikymas 57 
per trumpas islaikymas 57 
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perkelti nuotraukas j 

kompiuterj 89 
Perziuros meniu 69 
Playback (perziura) 63 
Portrait (portretas) rezimas, 

nustatymas 43 
pranesimai 

fotoaparate 131 
kompiuteryje 148 
Preview Panorama 

(panoramos perziura) 75 
priedai fotoaparatui 169 
problemos, diagnostika 

1 05 

prog ra mine jranga 
diegimas 18, 19 
fotoaparato naudojimas 
be 109 

R 

raudony akiy efekto 
mazinimas 
aprasas 42 
Remove Red Eyes 
(raudony akiy efekto 
pasalinimas) 73 
Regoinas, pasirinkimas 
pirmo fotoaparato 
nustatymo metu 1 4 
Reset Settings (nustatymy 

atkurimas) 103 
remeliai tiesioginio vaizdo 
ekrane 36 



rieso dirzelis, tvirtinimas prie 
fotoaparato 1 1 

s 

saugumo priemones NiMH 

baterijoms 160 
Self-Timer (uzdelsimas) 
nustatymai 47 
Uzdelsimo mygtukas 21 
Setup menu (nustatymy 

meniu), naudojimas 95 
skaicius 

likusiy nuotrauky 29, 

32, 66 
nuotrauky, saugomy 
vidineje atmintyje 183 
skaitmeninis didinimas 39 
Snow (sniego) rezimas, 

nustatymas 44 
sukti nuotraukas 76 
Sunset (saulelydzio) rezimas, 

nustatymas 44 
suspaudimo formatas 180 

T 

taupymas, maitinimo 
elementy darbo trukme 
160 

techniniai duomenys 177 
techninis palaikymas 151 
tiesioginis spausdinimas. 
nuotrauky spausdinimas 
fotoaparatq sujungus su 
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spausdintuvu ar 
kompiuteriu 91 
Tiesioginis vaizdas 31 
Time & Date (laikas ir data), 

nustatymas 98 
trikojo lizdas, aprasas 25 
TV Configuration (TV 
konfiguracijos) nustatymas 
100 

u 

Uzdelsimas 

indikatorius 25 

Uzdelsimo mygtukas 21 

uzmigimas, laikas iki 168 

Uzrakto mygtukas 
aprasas 23 
islaikymo ir zidinio 
fiksavimas 36 

USB 

jungtis ant fotoaparato 

korpuso 25 
konfiguracijos nustatymas 

99 

V 

vaizdo jrasai, jrasymas 35 
Vaizdo kokybe, nustatymas 
51 

vidine atmintis 
formatuoti 72 
likusiy nuotrauky 32 



likusiy nuotrauky skaicius 

29, 66 
talpa nuotraukoms 183 
vidines atminties talpa 1 83 

Z 

Zinynas, integruotas 
skirtas fiksavimo meniu 

Capture Menu zinyno 

meniu Help Menu 28 
tik Capture Menu 

(fiksavimo meniu) 

pasirinktims 50 
zinynas 

tik Capture Menu 

(fiksavimo meniu) 

pasirinktims 50 
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